Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL- PHCENIX
M25ELC-AL CONTACT

1411488

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411484

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B10, Metallgehause, bestehend aus: Tillengehduse 1411455,
Anbaugehduse 1411322, EVO-Verschraubung 1411446, Stiftkontakteinsatz 1407730,
Buchsenkontakteinsatz 1407729

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1411488
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stiick
VerkaufsschlUssel D1 - Steckverbinder
Produktschlissel BF7AFX
Katalogseite Seite 637 (C-2-2017)
GTIN 4046356932882
Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 502 g

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 499,22 g
Zolltarifnummer 85366990
Ursprungsland DE
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Set besteht aus

Kontakteinsatz

Kontakteinsatz - HC-B10-I-PT-F - 1407729

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407729

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B10, 10 + PE polig, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz

Kontakteinsatz - HC-B10-I-PT-M - 1407730
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/140773d

HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B10, 10 + PE polig, Push-in-Anschluss
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Gehause

Gehéause - HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - 1411455

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411454

HEAVYCON EVO-Tillengehduse, EMV-Ausflihrung, ohne Pulverlackierung, mit
Bajonettflansch fur die EVO-Verschraubung, B10, fir Querbiigel, Hohe 64 mm,
ohne EVO-Verschraubung.

Gehause

Gehause - HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - 1411322

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411323

HEAVYCON Anbaugehduse B10, mit Querbigel, mit Flachdichtung,
seewasserbestandiges Aluminium, leitfahige Profildichtung
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Kabelverschraubung

Kabelverschraubung - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411444

EVO-EMV-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, GroRe M25,
Leitungsdurchmesser 11-16mm

.
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Bauform

Produkttyp

Polzahl

Steckgesicht

Anzahl der Kabelabgange
Gehauseart

Dichtung vorhanden
Schutzdeckel
Verriegelungsart

Serie

Kabelabgang

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (111/3)
Bemessungsstofspannung

Bemessungsstrom

Anschlussdaten

Anschlussart
Anschlusstechnik

Anschlussquerschnitt

Anschlussquerschnitt AWG
Anzugsdrehmoment

Abisolierlange

Male

Mafzeichnung

Breite
Hohe

Lange

B10
Steckverbinder-Set
10

10+PE

1

Komplettgehduse
ja

nein

Querbiigel

HC-B

gerade

500 V
6 kV
16 A

Push-in-Anschluss

Push-in-Anschluss

PHCENIX
CONTACT

0,14 mm? ... 2,5 mm? (mit Aderendhiilse)

0,14 mm? ... 2,5 mm? (mit Aderendhdilse)

26...14

0,5 Nm ... 1,7 Nm (Befestigungsschrauben des Anbaugehauses)

8 mm ... 10 mm

53 mm
94,5 mm
93,5 mm
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Bohrlochabstand horizontal

Bohrlochabstand vertikal

Einbaumal
Breite Montageausschnitt

Léange Montageausschnitt

Materialangaben
Material
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Material Dichtung

Material Gehauseoberflache
Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material Kontakttrager
Material Verriegelungsbugel
Schlagfestigkeit

Material Gehause

Kabel / Leitung

LeitungsauBendurchmesser
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten
Verriegelungstyp
Steckzyklen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart

Schutzart
Schutzart

Schlagfestigkeit

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Montage

Montageart

Montagehinweis

CONTACT

83 mm

32 mm

35 mm

65 mm

PA

VO

NBR (Profildichtung)
NBR (Flachdichtung)
unbeschichtet
Kupferlegierung

Ag

PA

PA

IK09

Aluminiumdruckguss, korrosionsbestandig

11 mm ... 16 mm

Bugel
=500

IP66

IP67

IP66

4 (UL 50e)

4X (UL 50e)

12 (UL 50e)
IK09

-40 °C ... 100 °C

Schraubmontage

Kodierung auch mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6../
HC-B10..fur 2 Kodierprofile. HC-B16../ HC-B24..fir 4
Kodierprofile.

Steckverbinder diirfen nur last-/spannungslos betatigt werden.
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Einsetzbar fir massive Adern und flexible Adern mit
Aderendhlilse
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Zeichnungen

Schemazeichnung

4 @ )
10 O 6
20 O7
30 O 8

40 O9
50 010

Polbild Anschlusseite Buchse
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Schemazeichnung
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Polbild Anschlussseite Stift
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MaRzeichnung

94,3

Malbild

PHCENIX
CONTACT
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g
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Zulassungen

DNV
Zulassungs-ID: TAE000037S

HI[ EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HI[ EAC
Zulassungs-1D: RU C-DE.BL08.B.00511
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27440101
ECLASS-10.0.1 27440101
ECLASS-11.0 27440101
ETIM
ETIM 8.0 EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads"
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Zubehor

Gehauseblgel

Gehéuseblgel - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/140769¢

Ersatzquerblgel fir HEAVYCON-EVO-Gehduse, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24,
PA

Kunststoffschild

Kunststoffschild - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830989

Kunststoffschild, Karte, weill, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben,
Schriftfeldgréfie: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 70

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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