Ringkerne
Allgemeines

@ Unser Programm an Ringkernen umfat ein breiles Spektrum mil fein abgestuften Durchmes-
sam von 2,5 bis 200 mm (sighe Lieferibersicht). Bei Bedad sind auch andere als in der Ligler-
libersicht angepebene Kernhihan liefetbar. in diesem Fall erbitien wir ihrs Anlrage. Alie Keme
sind in den gangigen Werkstoffen veriligbar.

Ringkerne siehen in verschiedenen Beschichtungsaustohrungen zur Vertligung, um flir jecen
Anwendungsiall die richlige Losung zu bieten. Neben dem Kanlenschutz el die Beschichtung
auch die Fupktion einer |solation.

Fir die Prifung der Spannungsiesligkeit der |solierumhilivng wird folgender Pralautbau var-
wandet: An der Oberkante des Ringes wird ein Kopferring angepreBt, Er berOhnt den Ferritring
an den Kanten {sishe Skizze), Die Prifdaver betragl 2 Sekunden. Dabei gelten die in der Tabelle

, angegsbenen Prllspannungen als Mindestwerte:
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Bei Kernen hoher Permeabilitit mul3 infolge der Polyamidbeschichtung (K-Ausfihrung) mil siner

erhohien Streuung der A -YWerle von einigen Prozent gerechnel werden. Diesen Effekt kann man

durch Beschichieng mil Epoxydharz (L-Ausfihrung) vermeiden.

FUr kleine Bingkerne haban wir eine Parylencbeschichiung (Galxyly eingefihn, die sich durch eme

geringe Schichtdicke bel hoher Spannungsfestigkeit avszeichnet.

® Ringkerne werden in erster Linie als Imputs-, Breitband- und Symmetrielberirager sowie Dros-
seln eingesstzl. Aufgrund des magnetisch geschlossenen Kreises sind grofie Induktivilaian
auch bei kieinem Volumen erziglbar, Das Streuteld ist vernachlassigbar klein.

® Ringkerne werden in zunehmendem MafBe auch fir Leistungsanwendungen geliefert. Dabei gel-
ten fir die speziellen Leistungswerkstolfe die Richtwerte fir Amplitudanpermeabiiilat und Ver-
lustleistung, wie im Kapite! SIFERRIT-Werkstoffe (Seile 29) zusammengesieilt.

® Im Verzeichnis der Vorzugstypen isi fir Leistungsanwendungen auBers einem Grenzwent der Ver-
lustiglstung bel entsprechenden MeBbedingungen zusaiziich der A .-Werl (MeBbedingungsn
320 mT, 100 "C, 10 kHz} angegeben. Letzterer stellt eine Garantie 1Ur die Mindestamplituden-
permeabilital dar.

o Kenndaten {li Kerne, die Gber das Verzugsprogramm hinaesgehen, sind auf Anfrage erhaillich.

Ausititrungen
| Ausfihrung Beslelinummer

® unbeschichiet a BB4290-A,

® beschichtet mit Polyamid; Schichidicke ca. 0,2 bis 0,4 mm B64200-K...

@ beschichtel mit Parylene; Schichidicke ca. 10 bis 15 pm, B84280-F ...
Slandardbeschichtung fir kleine Kerne (< R4)

& beschichiet mit Epoxydharz; Schichtdicke ca. ©,15 bis 0,3 mm, BH4azo0-L...
Beschichlung fir grofie Kerne, auf Anlrage
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Ringkerne B54290

Typ Abmessungen kagnetische Formkenngrdfen Masse
gt g it LA A Ap Vg ca.
mm mm mm mmd | mm mm?  [mmd (g

R 16 160204 196+t03 6,3+£0.2 1,95 3852 1973 |76¢ 37
(17,2 max) |(B,5 min} (7.3 max)

R17 170+04 (107203 |68+02 200 [420 21,04 |884 4.4
{18,2 max} | (9,6 min} {7,B max}

R 2tv7 200+ 0,4 |1004025 (70204 1,30 4355 |3363 |14865 |76
(21,2max) | (8,7 min) {B.2 max}
Reaz 2211204 |[1371£03 |63503 (207 54,15 |26,i7 |1417 |[GB
(23,3 max) |(126min) (7.4 max)
R23m8 226+04 (147102 |786102 1,82 56,82 |29,56 168D 8,1
(23, 8max) (13,7 min) |(8,6 max)
R23m 226+04 (14,7102 (92102 1.59 56,82 |35.78 2023 9.8
(23,8 max) [(13,7min) | (10,2 max)
R 25110 253+0,7 [14Bx05 (100202 |1,17 80,07 |51.26 [3072 16
(26,8 max) [(13,5min) | (11,0 max)
R25/15 |253+0,7 |14B+05 {1504+04 |0,78 60,07 |76.83 |4618 24
26,8 max} |(13,5min) |186,2 max}
R25/20 |253x07 {14805 120005 0,58 60,07 |102,56 |6157 |33
26,8 max] 1(13,5min) |{21,3 max)

R28 295207 (19005 149204 10088 73,78 |76,98 |5BBD 27
; (31,0 max) | 17,7 min {16,1 max)
R 30 305+1,0 {20006 [125+04 (1,18 |77.02 |84,66 |4980 |25

{32,3max) |(18.2minj §({13,7 max)
R34M10 |340207 |205£05 (100103 |1,24 B2,06 |56,08 5423 27
{35,5 max} {(19.2min) |{11,1 max)
R34M25|34,0+0,7 |20,5+£0,5 |125+0,83 (0,89 °|B2,06 |B260 |G778 133
(35,5 max} |(19,2min) |(13,6 max)

R36 - [350407 [230+05 |150+04 |094 |g955 [o589 !Bso7 |43
(37,5 max} | {217 min} |(16,2 max)

R40 - |40011,0 |24,0+07 (1601204 |077 96,28 |[1253 {12070 |61
(41, 8max) |(225min} |{17,2 max}

R 42 418+10 |262+08 |(125+£0,3 |108 |1030 |8575 |BBB2 |48

(43,6 max) | (24,8 min} |{13,6 max)
R3¢ 500+1,0 |30,0+07 |20,0+05 |062 [|1204 1857 |23560 | 118
(51,8 maxj |{2B,5 min} | (21,3 max}
R 58 583+1,0 |408+08 |17.6+04 |1,00 |1524 |1524 |23230 |115
{80,1 max) [{3B.2min) |{18,8 max}

11 Werle In Klammpm ior baschichtata Keme. Bel Ringkemen aus KiZr-Fenil #Bnnan Maliberschrefungen von s 2o 5%
aufretan! =
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Ringkerne B64290

Typ Abmessungen Magnetische FormkenngrdRen [ Wasse
g, dn Al VA |l A, v, ca.
mim mra mm mm!  |mm mm? mm? g

R 100 102,0£2,0 |658+£13 |[150+05 |096 2653 |2B87.2 |6B220 |330
{(104,B max] | (63,7 min) | (16,3 max)

R 140 140,0+3,0 |103,0+20 |250+10 |0.82 3758 |4589 |172440|860
(143,8 max) | {100,2 min) | (26,8 max)

R 230 202,0+4,0 1S30£3,0 |2502+10 |0,50 5505 €086 |335030| 1600
(208,8 max) | (148,2 min) | (26,8 max) |

1} Vierle in Klommern for baschishtele Keme. Bai Bingkernan aus NiZn-Fermt kinnen Mafdbersshroungan von Hs 7u 5 %

auttretant!
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Ringkerne B64230
Typ Werk- | A -Wert Almin Verfvstleistung pro Kem | Bestell- VE

stofi | nH nH (MeRbedingungen) numamer

{1mT, (320 mT, M49:
10¥Hz, 25'C) 200 mT,
10 kHz, 100°C) B&4230- Stilick
R 36 N27 {2670+£25% 1200 <16W -KB674-X27 | 200
{200 mT/25 kHz/100°C)
ME7 (2B10+25% 1200 <59 W -KE74-XET
{200 mT/100 kHz/100°C)

M30 |5750+25% -h674-XB20

MN320 |5750+25% -KET4-XB30
R 40 N30 |70D0D+25% -AB59-XB30 | BD

N30 | 7000+ 25% -KE658-4B30
R42 N30 |5D00 4 25% -A22-XB30 | 182

N30 |5000+25% -K22-XB30
RS0 N30 |B700+25% -AB2-XB30 |64

N30 |B700+ 25% ~LB2-XB20D
R 5B M 30 [5400+25% -K40-XB30 |80
R100 N30 | 5500+ 25% B -AR4-XB30 |24
R 140 N 3D GZDI_J +25% _ -A705-XB30 | 4
R200 |N30 {5500+30% ) -A711-XB30| 2
5g8 Siemens Matsushila Componens

Dopgpellochkerne

Anwendungen vorwiegenc flr
Breitbandilbertrager bis zu hohen Frequenzen

Anveendungsbelspliele

® SIFERRIT-Werkstofl N30 Idr tiefere Freguenzen
sowae fUr Anvendungen in der Impulstechnik
@ SIFERRIT-Werkstolf K1
fir Anpassungs- und Symmetrieibertrager
bis ca. 250 MHz in Antennenleitungen oder
im Eingangskrels flr UKW- und Femsehempianger
@ SIFERRIT-Werksloff Ui7
for gleiche Anwendungszwecke bis 500 MHz

B62152
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Abmessungen 1 tdagnetische Formkenngraer] Masse
h b 3 c d IHAS |3 | A KD
{mmn) (rm) {mm} {mm) {rmm) mmt (mm fmm2 (mm? g
145-10{1450-10/85-05[585+025(34+ 0,800,310 |152 49,7 |760 4,0
8,3-0611450-10/85-05|585+£025[34+ 0,600,540 {153 ;264 435 25
G2-05| 725-05|42-04|290+015(17+0,30 (0,745 76 |102 78 0.4
25-03| 360-03|21-03|1454010|/08+0,1531,780 | 37 21§ 7.8(01
Lieferdbersicht
Kernhohe A Werkstoft A -Wert 2 Bestellnymmer 4 VE
tmm) nH (Tol. + 30 %) Slilck
14,5-1,02 vtz 40 B62152-A1-X17 200
KA 330 BE2152-A1-X1
B3-0,67 Utz 24 BBE2152-Ad-X17 400
K1 180 BE2152-A4-X1
N30 1G00D E62152-A4-X20
6.2-052 Uiz 17 B62152-A7-X17 2000
KA 140 BE2152-A7-X1
N30 7300 B62152-A7-X30
2,5-03 Ui Z B&2152-AB-X17 20000
Kt 60 B62152-A8-X1
N30 30D BE2152-A8-X30

1) Bei Kerman aus NiZr-Feril kinnen MaBiterschreitungen bis zu 5 5 arfieten
#] tach DIk 41279, Fom G.
% Magnelische Farmkenngriien eowia A Wear basieren alt Miflelslegbewickluny,

4] Doppelloch-Keme sind aul Arlrags mil Parene-Beschichiuag liferbar. in diasem Fall betrigl die Dicks dew Beschichiung

ca. 10Bis 15 prm. Bestetnummar 10r beschizhiete Ausfibung: BE2552-9,
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