Kabel - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M

2926658

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2926654

PHCENIX

CONTACT

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (50-polig) (Die Adern sind

lhre Vorteile

* Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...

» Einzeladern mit Aderendhiilse versehen
 Steckverbinder gemafR IEC 60807-2/DIN 41652
* 1:1-Verbindung

+ Einseitig offenes Ende

+ Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste

» Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben

» Schirmanschluss: Kabel HO5V-K 1 mm?, schwarz, Léange: 0,5 m

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit
Mindestbestellmenge

Hinweis

Verkaufsschliissel

Produktschlissel

Katalogseite

GTIN

Gewicht pro Stuick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stlick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

2926658

1 Stiick

1 Stiick
Auftragsgebundene Fertigung (keine Ricknahme)
11 - Systemverkabelung
CK2135

Seite 577 (C-5-2019)
4046356547086
310,79

310,7g

85444290

DE

23.01.2023, 08:46

beschriftet und mit Aderendhiilsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates
Kabelende herausgefiihrt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 50-polig); Kabellange: 1 m
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Isolierung
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart
Schutzart Einbauort

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

Hohenlage

Elektrische Eigenschaften

Max. zulassige Betriebsspannung

Nennbetriebsart
Strombelastbarkeit je Pfad max.
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstof3spannung

Kabel / Leitung

Leitungslange

50X0.25 [PVC]
Polzahl
Geschirmt
Leitungstyp
Leiterart
Leiteraufbau Signalleitung
AWG Signalleitung
Leitungsquerschnitt
Aderdurchmesser inklusive Isolierung
LeitungsauRendurchmesser
AuRenmantel, Material
AuRenmantel, Farbe
Material Leiter

Leitungs-Widerstand

PHCENIX

CONTACT

Systemkabel

Funktionsisolierung

IP20

= |P54 (Einbauort)

-40 °C ... 70 °C (feste Verlegung)

-10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung)
-40°C...80°C

<2000 m

25V AC

60V DC

100 % ED

2 A (siehe Derating)
125V

1,2 kV

1m

50

ja

50X0.25 [PVC]
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
14x 0,15 mm

24

50x 0,25 mm?

1,2 mm +0,05 mm
12,4 mm £0,5 mm
Semi-Rigid-PVC

grau

blanke Cu-Litze

< 80 Q/km (bei 20 °C)
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Isolationswiderstand

Kleinster Biegeradius, fest verlegt
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt
Biegezyklen maximal

Halogenfreiheit

Flammwidrigkeit

Olbestandigkeit

Farbcode
D-SUB50 (1)
D-SUB50 (2)
D-SUB50 (3)
D-SUB50 (4)
D-SUB50 (5)
D-SUB50 (6)
D-SUB50 (7)
D-SUB50 (8)
D-SUB50 (9)
D-SUB50 (10
D-SUB50 (11
D-SUB50 (12
D-SUB50 (13
D-SUB50 (14
D-SUB50 (15
D-SUB50 (16
D-SUB50 (17
D-SUB50 (18
D-SUB50 (19
D-SUB50 (20
D-SUB50 (21
D-SUB50 (22
D-SUB50 (23
D-SUB50 (24
D-SUB50 (25
D-SUB50 (26
D-SUB50 (27
D-SUB50 (28
D-SUB50 (29
D-SUB50 (30

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
D-SUB50 (31)
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2 20 MQ*km (bei 20 °C)

106 mm

200 mm

(bei Radius = 15x AufRendurchmesser)
nein

IEC 60332-1-2 (Rohleitung)

VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung)
IEC 60332-3-22 (Rohleitung)

UL VW-1

CSAFT-1

gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung)

() = weily

() = braun

() =grin

() = gelb
()=grau

() =rosa

() = blau

() =rot

() = schwarz
() = violett

() = grau-rosa
() = rot-blau

)=
)
() = weil3-griin
)
)=

() = braun-griin
() = weilt-gelb
() = gelb-braun
() = weild-grau

() = grau-braun

() = weil3-rosa

() = rosa-braun

() = weil3-blau

() = braun-blau

() = weild-rot

() = braun-rot

() = weill-schwarz
() = braun-schwarz
() = grau-griin

() = gelb-grau

() = rosa-griin

() = gelb-rosa

() = griin-blau
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D-SUB50 (32) () = gelb-blau
D-SUB50 (33) () = griin-rot
D-SUB50 (34) () = gelb-rot
D-SUB50 (35) () = griin-schwarz
D-SUBS50 (36) () = gelb-schwarz
D-SUB50 (37) () = grau-blau
D-SUB50 (38) () = rosa-blau
D-SUBS50 (39) () = grau-rot
D-SUBS50 (40) () = rosa-rot
D-SUB50 (41) () = grau-schwarz
D-SUBS50 (42) () = rosa-schwarz
D-SUB50 (43) () = blau-schwarz
D-SUB50 (44) () = rot-schwarz
D-SUBS50 (45) () = weilt-braun
D-SUBS50 (46) () = gelb-griin
D-SUBS0 (47) () = grau-rosa
D-SUB50 (48) () = blau-rot
D-SUB50 (49) () = weild-griin
D-SUBS50 (50) () = griin-braun

Anschlussdaten

Feldebene
Anschlussart D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlisse 1
Polzahl 50
Anzugsdrehmoment 0,2 Nm
Steckzyklen > 200
Steuerungsebene
Anschlussart Einzeladern
Polzahl 50
Hinweis Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhilsen versehen. Das

Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgefiihrt.
Normen und Bestimmungen

Luft- und Kriechstrecken

Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

23.01.2023, 08:46  Seite 4 (9)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/systemkabel-cable-d-50submoe025s10m-2926658?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Kabel - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M PHCENIX
CONTACT
2926658
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2926654
Zeichnungen
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Maximal zulassiger Strom pro Pfad im abgerollten Zustand
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Zulassungen

@ CSA
Zulassungs-ID: 70002966

Nennspannung Uy Nennstrom Iy Querschnitt AWG
125V 1A
£-\Y cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705
Nennspannung Uy Nennstrom Iy Querschnitt AWG
125V 2A
-\ UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705
Nennspannung Uy Nennstrom Iy Querschnitt AWG
125V 2A

HI[ EAC
Zulassungs-1D: RU*-DE.HB*35.800385

cULus Recognized

PHCENIX
CONTACT

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM
ETIM 8.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27242220
27242220
27242220

EC000237

26121600

PHCENIX
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads"
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Zubehor

Kabelmarkertrager

Kabelmarkertrager - KME - 0807083
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0807083

y Kabelmarkertréager, weill, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage,
“\"‘”“”e“\%\ ’ Kabeldurchmesser: > 5 mm, Schriftfeldgréfe: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstrale 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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