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 Spulenwiderstand: 125 Ω

 Spulennennleistung DC: 200 mW

 Spulennennleistungs-Klasse: 150 – 200 mW

 Magnetsystem: Monostabil, DC

 Lastrelaistyp: Standard

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Lastrelaistyp Standard

Elektrische Kennwerte

Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 3500 – 4000 V

Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 750 Vrms

Kontakteinschaltstrom 3 A

Kontaktgrenzkurzzeitstrom 3 A

Kontaktgrenzdauerstrom 3 A

Isolationskriechstromklasse 5.5 – 8 mm

Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000 Vrms

Anfangsisolierwiderstand 1000 MΩ

Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 8 mm[.315 in]

Kontaktausschaltstrom 3 A

Magnetsystem Monostabil, DC

Spulennennleistungs-Klasse 150 – 200 mW

Spulennennleistung DC 200 mW
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Spulennennleistung DC 200 mW

Spulenwiderstand 125 Ω

Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse A

Spulennennspannung 5 VDC

Kontaktumschaltlast (min.) 100mA @ 5V

Kontaktschaltspannung (max.) 30 VDC

Kontaktnennspannung 250 VAC

Sonstige Eigenschaften

Isolationssonderfunktionen Ursprüngliche Stehstoßspannung von 

7.000 V zwischen Kontakten & Spule

Gewicht des Produkts 4 g[.141 oz]

Kontaktmerkmale

Kontaktanordnung 1 Form A (NO)

Stromklasse 2 – 5 A, 16 A

Kontaktnennstrom (max.) 3 A

Kontaktmaterial AgNi

Kontaktnummern der Pole 1

Lötverfahren PCB-THT

Montage und Anschlusstechnik

Art der Relaismontage Leiterplatte

Abmessungen

Längenklasse (mechanisch) 20 – 25 mm

Isolationsabstandsklasse 5 – 8 mm

Höhenklasse (mechanisch) 14 – 15 mm

Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 7.5 mm[.295 in]

Breitenklasse (mechanisch) 6 – 8 mm

Breite des Produkts 7 mm[.276 in]

Länge des Produkts 20.39 mm[.803 in]

Höhe des Produkts 15.01 mm[.591 in]

Verwendungsbedingungen

Umgebungstemperaturklasse 70 – 85 °C

Umgebungstemperatur (max.) 85 °C[185 °F]

Dichtigkeitsklasse RTII
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Dichtigkeitsklasse RTII

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Box & Carton

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Current ECHA Candidate List: JAN 2020 

(205)

Candidate List Declared Against: JAN 2020 

(205)

Does not contain REACH SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Current ECHA Candidate List: JAN 2020 

(205)

Candidate List Declared Against: JAN 2020 

(205)

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den 

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency 

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils 

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) 

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

 Auch serienmäßig OEG Miniature PCB Relay PCJ
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TE Teilenummer1393224-9

RYA31012

TE Teilenummer2-1419153-2

OMIH-SS-124LM,300

TE Teilenummer5-1879026-7

YR1 0.1% 31R6

TE Teilenummer1721081-7

PCJ-124D3M,301

TE Teilenummer106066-2

SHLD MOD JACK LOW-PRO 8 POS

TE Teilenummer9-1879208-1

CPF 0402 56K 0.1% 25PPM 1K RL

TE Teilenummer9-1879254-7

RP 2B 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE Teilenummer1-1625827-2

TL3A R075 1%

TE Teilenummer1625812-2

3631B 100UH 15% FIO

TE Teilenummer1624048-2

SC30-10-2505-10 0.22UH AMMO 1000

Lastrelais(42)

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen

PCJ-105D3M,301

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1721081-2_F.2d_dxf.zip

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-1393224-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1419153-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-1879026-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-1721081-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-106066-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-9-1879208-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-9-1879254-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1625827-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1625812-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1624048-2.html
https://www.te.com/deu-de/plp/power-relays-pcj/Y30ewX26jx.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1721081%7FD1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1721081_D1.pdf%7F1721081-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1721081-2%7FF%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_1721081-2_F.pdf%7F1721081-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1721081-2%7FF%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1721081-2_F.2d_dxf.zip%7F1721081-2
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ENG_CVM_CVM_1721081-2_F.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1721081-2_F.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1721081-2_F.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

PCJ Series Relay Data Sheet English

Englisch

Produktspezifikationen

Definitions Relays

Englisch

Produktspezifikation

Japanisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1721081-2%7FF%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1721081-2_F.2d_dxf.zip%7F1721081-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1721081-2%7FF%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1721081-2_F.3d_igs.zip%7F1721081-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1721081-2%7FF%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1721081-2_F.3d_stp.zip%7F1721081-2
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FPCJ_series_relay_data_sheet_E%7F6A18%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_PCJ_series_relay_data_sheet_E_6A18.pdf%7F1721081-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FDefinitions_Relays%7F0518%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_Definitions_Relays_0518.pdf%7F1721081-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-79816%7FA1%7Fpdf%7FJapanese%7FJPN_SS_108-79816_A1.pdf%7F1721081-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_1721081-2%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_MD_1721081-2_A.pdf%7F1721081-2

