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Produktbild

Die ACT20C-Serie wurde speziell fir Anwendungen mit
kontinuierlichen Prozessen entwickelt. Sie ermoglicht die
kontinuierliche Uberwachung von Diagnose-, Gerite- und
Prozessinformationen (,Condition Monitoring”).

Mehrere ACT20C-Komponenten bilden eine Station,
welche aus einem ACT20C-Ethernet-Gateway,
kommunikativen ACT20C-Signalwandlern sowie einer
ACT20C-Busabschlussklemme besteht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Strommesswandler, Eingang : 0..5/10 A,
Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais

Best.-Nr. 2044840000

Typ ACT20C-CML-10-AO-RC-S

GTIN (EAN) 4050118409826

VPE 1 Stiick

\/compunur
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ACT20C-CML-10-AO-RC-S

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tiefe 113,6 mm Tiefe (inch) 4,472 inch

Hohe 117.2 mm Hohe (inch) 4,614 inch

Breite 17.5 mm Breite (inch) 0,689 inch
Nettogewicht 134 ¢

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C..85 °C Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemaR IEC 61508 Keine MTTF 130 Years

Kommunikation

Konfiguration

von Schwellwert (Uber-/
Unterstrom), Verzogerung
und Hysterese, tber
Gateway (ACT20C-
GTW-100-MTCP-S), mit
FDT/DTM Software

Eingang

Eingangsfrequenz

AC: 15...400 Hz (true root
mean square), AC: 50 Hz

Eingangsmessbereich
konfigurierbar, 0...1/5/10

(arithmetic average) A AC (RMS) or DC
Eingangssignal Stromfiihrendes Kabel
an den Klemmen
anschlieBbar
Ausgang
Lastwiderstand / Strom <600 Q
Ausgang (Digital)
Nennschaltstrom 2A Schaltspannung AC, max. 250V
Schaltspannung DC, max. Typ Relais, 1 Wechsler,
Prozessalarme (4-
fach) mit Hysterese,
mit Alarmverzégerung
24V (konfigurierbar) 0...180 s

Ausgang (Analog)

Ausgangsspannung einstellbar, 0..10 V, 2..10 Ausgangsstrom
V,0.5V,1.5V,-5..+5V, einstellbar, 0...20 mA,
-10..+10V 4..20 mA, -20..+20 mA
Lastwiderstand Spannung =10 kQ Lastwiderstand Strom <600 Q
Typ Spannungs- und
Stromausgang

(konfigurierbar)

Alarmausgang

Schaltstrom

5A
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ACT20C-CML-10-AO-RC-S

Technische Daten

Allgemeine Angaben

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
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Germany

www.weidmueller.com

Galvanische Trennung

Konfiguration

4-\Wege-Trenner;, zwischen
Eingang/Ausgang/
Versorgung / Relais

von Schwellwert (Uber-/
Unterstrom), Verzogerung
und Hysterese, tUber
Gateway (ACT20C-
GTW-100-MTCP-S), mit
FDT/DTM Software

Genauigkeit

Leistungsaufnahme, max.

<+0.3% @ 1A/5A =<
+0.6% @ 10 A

22W

Sprungantwortzeit

<300 ms (RMS), = 60 ms
(AA)

Temperaturkoeffizient

<1100 ppmK @ -25...
+55 °C, £+200 ppm/K @
+55..+70 °C

Tragschiene TS 35 Versorgungsspannung 24V DC*30%
Isolationskoordination
Bemessungsspannung EMV-Normen IEC 61326-1, IEC

300V ACis 61010-2-201
Galvanische Trennung 4-\Wege-Trenner;, zwischen  Prifspannung

Eingang/Ausgang/

Versorgung/ Relais 4 kV
StehstoBspannung 6 kV (1,2/50 us) Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 11}
Anschlussdaten
Anschlussart Schraubanschluss Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 35LblIn Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm?2
Klemmbereich, min. 0,5 mm?2 Klemmbereich, max. 2,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.  AWG 30 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,
min. 0,5 mm?2 max. 2,5 mm?2
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002475 ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475 ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23 ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23 ECLASS 12.0 27-21-01-23

Umweltanforderungen

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Zulassungen

Zulassungen

e®n -

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
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Datenblatt

ACT20C-CML-10-A0-RC-S Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany
www.weidmueller.com
Technische Daten
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Certification DNV GL
Konformitatsdokument Certification UL
Declaration of Conformity
Engineering-Daten CAD data — STEP
Software Runtime Software — WI-Manager, DTM-Library for online installation
Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version
Anwenderdokumentation Instruction sheet
Manual
Kataloge Catalogues in PDF-format
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Datenblatt
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Maf3zeichnung
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Input signal Vel Output signals

Current DR Current, voltage
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Output signal NSCRN
Relay Bt
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DIN Rail Bus CH20M
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CommunicationL _}
Communication H
Supply GND

Supply +24 V DC

) Configuration
ACT20C-CML-10-AO-RC-S is part of the
ACT20C- Station =
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