
 Produktinformation

CHAMPION Trommelabroller

Universeller Kabeltrommel-Abroller

Info
Für das fachgerechte und schonende Abrollen auch empfindlicher Kabel

Nutzen
Robuste Konstruktion mit 200kg Tragkraft
Sichere Standfestigkeit dank geräuschreduzierenden Gummifüßen
Einfach verstellbare Tragwalzen mit 3 unterschiedlichen Positionen
Wartungsfrei

Anwendungsgebiete
Trommelabroller für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt oder auf der Baustelle
Auch als Lagerlösung in der Elektrowerkstatt
Mit zusätzlichen Lenkrollen für den mobilen Gebrauch

Produkteigenschaften
Für Trommeldurchmesser von 150 bis 900mm
In zwei Breiten lieferbar für Trommeln bis 520 bzw. 670mm Breite
Leichter Hybridrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid und Aluminium
Mit 4 rutschfesten Gummifüssen versehen
Optional mit 4 Lenkrollen für den Trommeltransport

Technische Daten
Abmessungen: 52: 577x565x120mm

67: 727x565x120mm
<b>Allgemeine Daten</b>: Gewicht:

52: 7,2kg
67: 9,0kg
Material: Glasfaserverstärktes Polyamid und Aluminium

Hinweis
Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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Artikelnummer Artikelbezeichnung
85008070 CHAMPION 52
85008071 CHAMPION 67
85008072 CHAMPION Lenkrollen Satz
85008073 CHAMPION Gummifüße (4 St)
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