
ESD - Zubehör / ESD accessories
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Leitfähige Laminierfolie / conductive lamination sheets

ESD - Prospekthüllen / ESD document holder

ESD - Schnellhefter / ESD quick-release file

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes Goto 15002                               - schneller zum Produkt! - Einfach den Zahlencode im Homepage-Suchfeld eingeben.
- faster to the product! - Just enter the number in the homepage search field.

Eine Seite offen, mit Lochrand u. ESD-Logo / one side open, ESD sign, punched margin

Material: PE, farblos transparent, antistatisch, ca. 1011 Ω, aminfrei
material: PE, transparent, antistatic, ca. 1011 Ω, amin-free

Größe / size: DIN A4 VPE / p.u.: 100 Stk / pcs.

Größe / size: DIN A 3 (quer / transverse): VPE / p.u.: 1 Stk / pc. 

ESD-Aktenhülle / ESD sheet protector VPE / p.u.: 1 Stk / pc. 
2 Seiten offen, ohne Lochrand für DIN A4 / 2 sides open, without punched margin, DIN A4

Ableitfähiger Schnellhefter aus PVC / recyclebar / Metallheftzüge / LOT-NR. / Standard-
aufdruck: ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol.

Dissipative quick-release file, recyclable, metal clamps, LOT-Nr., ESD sign, recyclable sign

Größe / size: DIN A4
Farbe / colour : blau mit transparenter Frontfolie / 

blue with clear foil
Oberflächenwiderstand /surface resistance:             ca. 1010 - 1011 Ω
VPE / p.u: 1 Stk. / pc.

Bestellnr. / order-no.:                   C-220 300

Bestellnr. / order-no.:  DIN A4                C-199 2751-T

Bestellnr. / order-no.:  DIN A3                C-199 2752-T

Leitfähige Laminierfolie eignet sich zum Einlaminieren von Dokumenten mit 
herkömmlichen Laminiergeräten. Dokumente werden dadurch geschützt und 
erhalten eine ESD-sichere Oberfläche.

Conductive lamination sheets for lamination of documents with common lamination machines.
The documents are protected and get an ESD safe surface.

Material / material: PET 
Foliendicke / thickness: 0.10 mm
Ableitwiderstand / resistance to ground:            ca. 104 - 105 Ω
Abmessungen / dimensions: 304 x 217 mm            304 x 434 mm
passend für / suitable for: DIN A4 DIN A3
VPE / p.u. 100 Stk / pcs.                50 Stk / pcs.

Bestellnr. / order-no.:                   C-450 300

Bestellnr. / order-no.:                   C-201 500

Bestellnr. / order-no.:                                 C-230 315

ESD - Klemmmappen / ESD clipboard

Mit Klemme, Einstecktasche und Stifthalter / with clamp, document pocket and pen holder

Material / material: Vinyl, permanent antistatisch / dissipative vinyl
Größe / size: für Schriftgut DIN A 4 / fits standard DIN A4 paper
Ableitwiderstand / resistance to ground:         ca. 1011 Ω
VPE / p.u.: 1 Stk. / pc.

Bestellnr. / order-no.:                                  C-194 400
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