Produktdatenblatt XUZMSV15

Eigenschaften Zubehor fur Sensor, XUM, vertikale Blende, Sn
4m

Hauptmerkmale

Produktbereich Telemecanique Photoelectric sensors XU
) Zubehor / Teilekategorie Sensorzubehor
- Zubehor / Teiletyp Membran
Produkt- oder Diaphragm
Komponententyp
Installationsrichtung Vertikal
Zubehor / Zielkategorie Miniatur-Einweg-Lichtschranke
| Verkauf je unteilbare 2

L | Menge

Zusatzmerkmale

Nennschaltabstand 4m
Zubehoérdimension 1,5x6,4 mm
Produktgewicht 0,002 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 2,0cm
VPE 1 Lange 3,5¢cm
VPE 1 Gewicht 209
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Hoéhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Lange 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 425,09
Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung i)

EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) e

Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 2

Vertragliche Gewahrleistung

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
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Malzeichnungen
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