
 

 

 

 

Schutzkontakt-Sechsfach-Steckdosenleiste

schlagfest,

ohne Schalter, 45º – Ausführung, 10-16/250,

Steckdosen ab 500 Stück auch teilmontiert

lieferbar.

Die stromführenden kontakte der Steckdosenleiste

678 sind so ausgebildet, daß sie auch bei stärkerer

Erwärmung, verursacht z.B. Durch einen heißen

Steckerstift, für einen guten Kontakt mit dem

eingesteckten Stecker sorgen, da diese kontakte

den Kontaktdruck in sich aufnehmen und sich nicht

im Kunststoffgehäuse abstützen müssen, welches

bei höheren Temperaturen nahezu keinem Druck

Widerstand leisten kann.

 

Es liegen folgende Prüfzertifikate vor:

    

 

 678 MoZ  

 

 

  

 

Farbe Bezeichnung Gewicht / Stück Verpackungseinheit Versandeinheit
Gewicht /

Versandeinheit

Weiss 678 MoZ w 185 g 5 Stück 30 Stück 6,9 kg

Schwarz 678 MoZ s 185 g 5 Stück 30 Stück 6,9 kg

Braun 678 MoZ br 185 g 5 Stück 30 Stück 6,9 kg
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Schutzkontakt-Sechsfach-Steckdosenleiste

schlagfest

ohne Schalter, 45º – Ausführung, 10-16/250,

mit Zuleitung 1,4 m (Standard) H 05 VV – F 3 G 1

mm² und Stecker, nicht wieder anschließbar, in

Polybeutel verpackt

Bestell-Beíspiel für obige Tischsteckdose mit 3 m

Leitungslänge und 1.5 mm²  Leitungsquerschnitt

weiß: 678 Lw 3/3x1,5

Die stromführenden kontakte der Steckdosenleiste

678 sind so ausgebildet, daß sie auch bei stärkerer

Erwärmung, verursacht z.B. Durch einen heißen

Steckerstift, für einen guten Kontakt mit dem

eingesteckten Stecker sorgen, da diese kontakte

den Kontaktdruck in sich aufnehmen und sich nicht

im Kunststoffgehäuse abstützen müssen, welches

bei höheren Temperaturen nahezu keinem Druck

Widerstand leisten kann.

 

Es liegen folgende Prüfzertifikate vor:

    

 

 678 MmZ

 

Farbe Bezeichnung Gewicht / Stück Versandeinheit
Gewicht /

Versandeinheit

Weiss 678 MmZ Lw 587 g 30 Stück 10,2 kg

Schwarz 678 MmZ Ls 587 g 30 Stück 10,2 kg

Braun 678 MmZ Lbr 587 g 30 Stück 10,2 kg

 

   

1 von 1 22.07.2008 09:11



 

 

 

 

Sechsfach-Tischsteckdose mit Schalter und 
Überspannungsschutz

Artikel ist einzeln werbewirksam verpackt, mit

Funktionsbeschreibung.

Bei der Farbe weiß wirkt Steckdose aufgrung der

Lichtdurchlässigkeit des weißen Geshäuses als

Nacht-/Orientierungs-Licht.

 

Es liegen folgende Prüfzertifikate vor:

   

 

 678 MimZ.US

 

 

Farbe Bezeichnung Gewicht / Stück Versandeinheit
Gewicht /

Versandeinheit

Weiss 678 MimZ.US w 347,9 g 30 Stück 11,4 kg
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