
1 - 10 Taster

1

LUMO
FK

Baureihe LUMOTAST FK 
 Einbaudurchmesser 16,2 mm

 Anlieferungszustand
 Taster in Bohrung einsetzen
 1x betätigen, sitzt
 Federleiste mit Flachbandkabel einsetzen

1. Blende fassen 2. Blende herausziehen

3. Clickhebel lösen 4. Taster/Signalleuchte mit Kabel herausziehen

LUMOTAST FK

Montage

Demontage von vorne



Taster 1 - 11

1

LUMO
FK

Mit Federleiste und Flachbandkabel

Mit Steckfassung Steckfassung für Leiterplatte

Lochbild Leiterplatte

Anschlussbild (Sicht auf Bauteil-Unterseite)

1 + 4 = Anschluss Taster, 2 + 3 = Anschluss Leuchte

Draufsicht Frontplatte

Draufsicht Leiterplatte

LUMOTAST FK

Einbauzeichnungen



 

1

LUMO
FK

Taster

LUMOTAST FK

Fett gedruckte Bestell-Nummern

LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster

Technische Daten

Allgemein

Einbaumaße

Mechanischer Aufbau

ja

Mechanische Kennwerte

Elektrische Kennwerte 

Sonstige Angaben

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

Häufig verwendetes Zubehör LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster

1.90.180.474/0000

1.90.180.475/0000

1.90.690.351/0000
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LUMO
FK

Taster

LUMOTAST FK

Fett gedruckte Bestell-Nummern

1.90.690.352/0000

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

Häufig verwendetes Zubehör LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster

1.90.690.353/0000

1.90.690.354/0000

1.90.690.355/0000

1.90.691.026/0000

1.90.691.027/0000

1.90.691.028/0000

5.00.645.036/0000

5.03.771.306/0000

5.92.025.368/0000

LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster, Bund quadratisch

Kontaktfunktion Kontaktbestückung Bestell-Nr. 
ohne Blende

Anmerkung

1.15.114.906/0000

Blenden:
5.49.075.015/1002

5.49.075.015/1306
5.49.075.015/1403
5.49.075.015/1505
5.49.075.015/1607
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LUMO
FK

Taster

LUMOTAST FK

Fett gedruckte Bestell-Nummern

LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster

Kontaktfunktion Kontaktbestückung Bestell-Nr. 
ohne Blende

Anmerkung

1.15.114.936/0000

Blenden:
5.49.075.016/1002

5.49.075.016/1306
5.49.075.016/1403
5.49.075.016/1505
5.49.075.016/1607

LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster

Kontaktfunktion Kontaktbestückung Bestell-Nr. 
ohne Blende

Anmerkung

1.15.114.966/0000

Blenden:
5.49.075.017/1002

5.49.075.017/1306
5.49.075.017/1403
5.49.075.017/1505
5.49.075.017/1607
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LUMO
FK

Taster

LUMOTAST FK

Fett gedruckte Bestell-Nummern

LUMOTAST FK - Signalleuchten 

Technische Daten

Allgemein

Einbaumaße

Mechanischer Aufbau

Elektrische Kennwerte 

Sonstige Angaben

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

Häufig verwendetes Zubehör LUMOTAST FK - Signalleuchten 

1.90.180.474/0000

1.90.180.475/0000

1.90.690.351/0000

1.90.690.352/0000

1.90.690.353/0000

1.90.690.354/0000

1.90.690.355/0000
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LUMO
FK

Taster

LUMOTAST FK

Fett gedruckte Bestell-Nummern

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

Häufig verwendetes Zubehör LUMOTAST FK - Signalleuchten 

1.90.691.026/0000

1.90.691.027/0000

1.90.691.028/0000

5.00.645.036/0000

5.03.771.306/0000

5.92.025.368/0000

LUMOTAST FK - Signalleuchten, Bund quadratisch

Grenzwert 
Leistung max.

Grenzwert 
Spannung max.

Lampenfassung Bestell-Nr. 
ohne Blende

Anmerkung

1.65.121.906/0000

Blenden:
5.49.075.015/1002

5.49.075.015/1306
5.49.075.015/1403
5.49.075.015/1505
5.49.075.015/1607
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LUMO
FK

Taster

LUMOTAST FK

Fett gedruckte Bestell-Nummern

LUMOTAST FK - Signalleuchten, Bund rund

Grenzwert 
Leistung max.

Grenzwert 
Spannung max.

Lampenfassung Bestell-Nr. 
ohne Blende

Anmerkung

1.65.121.936/0000

Blenden:
5.49.075.016/1002

5.49.075.016/1306
5.49.075.016/1403
5.49.075.016/1505
5.49.075.016/1607

LUMOTAST FK - Signalleuchten, Bund rechteckig

Grenzwert 
Leistung max.

Grenzwert 
Spannung max.

Lampenfassung Bestell-Nr. 
ohne Blende

Anmerkung

1.65.121.966/0000

Blenden:
5.49.075.017/1002

5.49.075.017/1306
5.49.075.017/1403
5.49.075.017/1505
5.49.075.017/1607




