ODU MINI-FLAKAFIX® SMT-Stiftleiste, gerade ODU

SMT-Stiftleiste, Serie 515
2-reihig, gerade, im Raster 1,27 x 2,54 mm

Merkmale

- mit Vakuum-Adapterplatte

- Anschlussart SMT-Technik

- Stiftquerschnitt 0,38 x 0,38 mm
- Polzahlen 10, 20, 30, 40 und 50
- 2 angespritzte Fihrungsstifte

Technische Daten

Elektrische Spezifikation
Ubergangswiderstand: <6mQ

Prifspannung: 500V eff. EEI

Betriebsspannung: 30V : 7
Nennstrom: 05A m ﬂ H % < ﬂ ﬂ
(Einzelkontakt bei 25 °C) %,‘ 4 7 o

Mechanische Spezifikation

[%)
Betriebstemperatur: -40°Cbis +125°C o 7,8 404
SMT-Léttemperaturan ~ 260°C A
der Lotstelle max. 30s: 12 . b3
Feuchtigkeits- 75 % rel. Feuchte nach I a
beanspruchung: DIN EN 60721-3-3 ¢%¢ @ _[Hﬂ_m
Steckkraft pro Kontakt: 0,18 N __¢_¢%l‘¢ s £ JT\j EECE.
Steckzyklen: > 100 N B IO
29 0,4
Material und Oberflache :
Kontaktoberflache Leiterplatten-Layout
Steckbereich: 0,75 um Au auf 1,25 um Ni/ 1,27 0,75
MIL-G-45 2048 Klasse 00 ST | I
Anschlussbereich: 2,0 um Sn auf 1,25 pm Ni | f}%ﬁ%}}% - ;
o N A )~ <
Werkstoff Isolierkorper:  LCP schwarz I £
« £
GF nach UL94 V-0 0,635 ~N jmﬁ%
Werkstoff Kontakt: Kupferlegierung 3
Q = Platzbedarf fiir Anschluss
Bestellinformation und MaBtabelle
(Alle MaBangaben in mm)
Polzahl Bestellnummer MaB MaB  MaB Verpackungseinheit Verpackungseinheit
A B C
_ =003 Tube _ =050 Gurt
10 515.568.035.010. _ 508 10,88 3,81 100 400
20 515.568.035.020. 1143 17,23 10,16 120 400
30 515.568.035.030. _ 17,78 2358 1651 80 400
40 515.568.035.040. _ 2413 29,93 22,86 60 400
50 515.568.035.050. _ 3048 3628 29,21 60 400 Nummernschliissel siehe Seite 11.
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