
Verseilte Bündelader
OS2

Verseilte Bündelader
OM3

Verseilte Bündelader
OM4

Mechanische Eigenschaften
Kabelaufbau nach DIN/VDE 0888 A/I-DQ(ZN)BH 4x12 A/I-DQ(ZN)BH 4x12 A/I-DQ(ZN)BH 4x12
Kabeldurchmesser in mm ≤ 12,5 ≤ 12,5 ≤ 12,5
Max. Zugfestigkeit in N 4000 4000 4000
Max. Querdruckfestigkeit dauernd in N/m 30000 30000 30000
Min. Biegeradius (Betrieb/Verlegung) in mm 15x Ø / 20x Ø 15x Ø / 20x Ø 15x Ø / 20x Ø
Kabelmantelfarbe gelb orange orange
Kabelgewicht in kg/km 185 185 185
Thermische und klimatische Eigenschaften
Betriebstemperatur in °C -25 / +60 -25 / +60 -25 / +60
Lagertemperatur in °C -25 / +70 -25 / +70 -25 / +70
Verlegetemperatur in °C  -5 / +50  -5 / +50  -5 / +50
Flammwidrigkeit  IEC 60332-1-2  IEC 60332-1-2  IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit  IEC 60754-2  IEC 60754-2  IEC 60754-2
Längswasserdichtigkeit  IEC 60794-1-2-F5B  IEC 60794-1-2-F5B  IEC 60794-1-2-F5B
Technische Eigenschaften

Anwendung
 außen, nicht für direkte 
Erdverlegung/innen

 außen, nicht für direkte 
Erdverlegung/innen

 außen, nicht für direkte 
Erdverlegung/innen

 Bestell-Nr. Fasertyp Anzahl Fasern Kabeldurchmesser Kabelfarbe Kabelgewicht kg/km
L08020A0112 E9/125 OS2 12 ≤ 6,1 mm orange 37
L08020A0124 E9/125 OS2 24 ≤ 6,1 mm orange 37
L08020B9001 E9/125 OS2 48 ≤ 12,5 mm gelb 185

 Bestell-Nr. Fasertyp Anzahl Fasern Kabeldurchmesser Kabelfarbe Kabelgewicht kg/km
L08021A0104 G50/125 OM2 4 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021A0106 G50/125 OM2 6 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021A0108 G50/125 OM2 8 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021A0112 G50/125 OM2 12 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021A0324 G50/125 OM2 24 ≤ 6,1 mm orange 37

 Bestell-Nr. Fasertyp Anzahl Fasern Kabeldurchmesser Kabelfarbe Kabelgewicht kg/km
L08021B0304 G50/125 OM3 4 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021B0308 G50/125 OM3 8 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021B0312 G50/125 OM3 12 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021B0324 G50/125 OM3 24 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021B9001 G50/125 OM3 48 ≤ 12,5 mm orange 185

 Bestell-Nr. Fasertyp Anzahl Fasern Kabeldurchmesser Kabelfarbe Kabelgewicht kg/km
L08021C0304 G50/125 OM4 4 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021C0308 G50/125 OM4 8 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021C0312 G50/125 OM4 12 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021C0324 G50/125 OM4 24 ≤ 6,1 mm orange 37
L08021C9001 G50/125 OM4 48 ≤ 12,5 mm orange 185

 Bestell-Nr. Fasertyp Anzahl Fasern Kabeldurchmesser Kabelfarbe Kabelgewicht kg/km
L08022A0104 G62,5/125 OM1 4 ≤ 6,1 mm orange 37
L08022A0106 G62,5/125 OM1 6 ≤ 6,1 mm orange 37
L08022A0108 G62,5/125 OM1 8 ≤ 6,1 mm orange 37
L08022A0112 G62,5/125 OM1 12 ≤ 6,1 mm orange 37
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