
14                GOSSEN Müller & Weigert

Typ RkN57 RkN85
RkUN85

Frontrahmen mm 57,5x46,5 85,5x69
Gehäuse mm 40 Ø 40 Ø
Skalenlänge mm 32 60
Gewicht kg 0,05 0,1

Gleich-und Wechselstrom 15-100 Hz ca. 0,5-1 VA
100 ... 600 mA x x
1 ... 10 A x x
15,25 A x x
40 A x x
60 A x x
für Wandleranschluss
sek. 1 oder 5 A x x

Gleich-und Wechselspannung 15-100 Hz ca. 3-5 VA
4 ... 150 V x x
250 V x x
400,500 V x x
600 V x x
für Wandleranschluss
sek. 100 V x x

Typ RuN75

Frontrahmen mm 75x38
Gehäuse mm 46 Ø
Skalenlänge mm 46
Gewicht kg 0,1

Gleich-und Wechselstrom 15-100 Hz ca. 0,5-1 VA
100 ... 600 mA x
1 ... 10 A x
15,25 A x
40 A x
60 A x
für Wandleranschluss
sek. 1 oder 5 A x

Gleich-und Wechselspannung 15-100 Hz ca. 3-5 VA
10...150 V x
250 V x
400,500 V x
600 V x
für Wandleranschluss
sek. 100 V x

Dreheisen-Messinstrumente  Klasse  2,5 ohne Überlastskale
für Wechselstrom und -spannung 15 -100 Hz, Gleichstrom und -spannung

Bestellangaben:
Type, Messbereich (Wandlerübersetzungsverhältnis), Skale.

1)  Höhere Messbereiche über Strom- bzw. Spannungswandler.
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