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LUMOTAST 16, Not-Halt-Taster, beleuchtbar, 2 Ö, Gold, 
Flachsteckanschluss 2,8 x 0,5 verzinnt, Rückstellung durch Drehen, 
Pfeile rot, beleuchtbar

Haupt- / Anwendungsgebiete

Messen-Steuern-Regeln
Elektrotechnik
Maschinen- und Anlagenbau
Signalbau
Handbediengeräte
Industrie-Roboter
Modellbau

Spezielle Features

Einbauöffnung rund, Durchmesser 16,2 

mm


Einbautiefe: 18 mm
Anschluss: Flachstecker 2,8 x 0,5 mm
Strahlwasserschutz IP 65 und IP 67 

frontseitig


  

Die LUMOTAST 16 Not-Halt-Elemente sind mit bis zu 3 Kontakten ausgestattet. Damit lassen sich beispielsweise 2 redundante 
Kontakte für die Sicherheitsapplikationen ausweisen, während ein Meldekontakt die Positionserkennung auslöst. Ein zusätzlicher 
Sicherheitsfaktor für Ihre Anwendung.

Beschreibung

Technische Daten
Allgemein
beleuchtbar ja

Farbe gelb

Farbe der Beschriftung rot

Farbe der Blende rot

Farbe des Bundes gelb

Farbe des Leuchtmittels rot

Form des Bundes rund

Arbeitstemperatur, min. -25 °C

Arbeitstemperatur, max. 70 °C

Lagertemperatur, min. -40 °C

Lagertemperatur, max. 80 °C

Leuchtmittel LED

Verpackung Karton

Verpackungseinheit 10 Stück

Regellieferzeit 3 Wochen

Lebensdauer 30.000 Zyklen

B10 50.000 Zyklen

Schutzart frontseitig gem. DIN EN 
60529

IP65 
IP67

Direkte Links

RAFI eCatalog

NEU

http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
https://components.rafi.de/DE/DE/produktfinder/neuheiten/taster/lumotast-16/lumotast-16-not-halt-taster/lumotast-16-not-halt-taster-beleuchtbar/1152130140000
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UL Enclosure Type Rating 
frontseitig

type 1

RoHS konform ja

REACH konform ja

Stoßfestigkeitsgrad IK 05 seitlich 
05 frontal

MOQ Auftrag 10

Einbaumaße
Einbauöffnung 16,2 mm

Einbautiefe 18,2 mm

Einbauhöhe 22.6 mm

Außenmaß Breite 29.6 mm

Mechanische Kennwerte
Betätigungsfunktion rastend

Kontaktfunktion 2 Ö

Kontaktwerkstoff Gold

Rückstellung durch Drehen

Befestigung Gewindering

Drehmoment Gewindering, max. 0,8 Nm

Anschluss rückseitig Flachsteckanschluss 2,8 x 0,5 verzinnt

Lötbarkeit Ja

Elektrische Kennwerte
Bemessungsisolationsspannung 250 V

Betriebsspannung des 
Leuchtmittel, min.

18 V

Betriebsspannung des 
Leuchtmittel, max.

28 V

Betriebsstrom des Leuchtmittel, 
min.

8 mA

Betriebsstrom des Leuchtmittel, 
max.

18 mA

Schaltspannung, min. 0,02 V

Schaltspannung, max. 35 V

Schaltspannung, max. gem. UL 
60947

35 V DC / 100 mA

Schaltstrom, min. 0,001 A

Schaltstrom, max. 0,1 A

Schaltleistung, max. 250 W

Gebrauchskategorien AC-15 
DC-13

http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
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Zeichnungen

Einbauöffnung-Zeichnungen Schaltschema-Zeichnung

http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
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Montage

http://www.rafi.de
http://www.rafi.de
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