Peaktech http://www .peaktech.de/sessions/pGRqXoakfUML67epoWiX/de/produkte/detail/print/?itemID=661

= )
Peaklech

HEINZ-GUNTER LAU GMBH

Elektronik und Messtechnik

Kornkamp 32

DE-22926 Ahrensburg/Germany

Tel: +49-(0) 41 02/ 4 23 43 /44

Fax: +49-(0) 4102 /4 34 16
info@peaktech.de

www.peaktech.de

PeakTech® 3270
Induktivitat, LAB Decade Box

Erganzung unseres Programmes an LAB Dekaden im angeschirmten Kunstoffgehduse fir Ausbildung, Wartung, Fertigungspriifung, Arbeitsnormen, Forschung und
Entwicklung. Die Drehknopfe ermdéglichen genaueste, dekadische Einstellungen der Widerstands-, Kapazitats- oder Induktivitdtswerte.

® hohe Genauigkeit

e Kunstoffgehause garantiert einwandfreie Abschirmung

® 4 mm Sicherheitsbuchsen

e Abmessungen (BxHxT): 170 x 240 x 90 mm
e Gewicht: 1 kg

Bereiche 1~ 10 pH; 300 mA / 10 ~ 100 uH; 200 mA

max. DC-Strom 100 yH ~ 1 mH; 100 mA/ 1 ~ 10 mH; 100 mA
10 pH-Schirtte in 10 ~ 100 mH; 70 mA / 100 mH ~ 1 H; 50 mA
7 Dekaden 1~ 10H; 40 mA

Genauigkeit 5%
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