Elektrische Verbindungstechnik
Kabelverbindungen, isoliert und nicht-isoliert

Isolierte Quetschkabelschuhe

» Fiir fein- und feinstdréhtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 KI. 5 und 6
» Nach DIN 46237

» Hochwertiges Hartlotverfahren im Pressbereich

» Isolierhiilse halogenfrei
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e Eigenschaften

r-gl « Temperaturbestandigkeit: bis 105 °C
.f:“_ N ¢ = Easy-Entry Isolierung fiir einfache Kabeleinfiihrung
— (SP: = Querschnittabhéngige Farbkodierung

€=U \Werkstoff
= Kupfer (ETP)
= Isolierhiilse: PA

ﬂ Oberfliche
' = Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion
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gy (- H——d— 1L Verarbeitungshinweise
1 ! | = Werkzeug: siehe Seite 173
22 Zusatzinformationen
= *=nicht genormt
= 0,1 - 0,4 mm2 nicht CSA gepriift
Nenn- Nenn-
quer-  groBe Abmessung mm Gewicht/
schnitt nach 100 St.
mm? DIN Art.-Nr. Farbe  Hinweis al a2 di d2 d3 d4 | S ~kg VE/St.
- 6192 ] * -- -- 1,0 2,3 5,0 2,2 14,0 0,5 0,020 100
-- 61925 ] * -- -- 1,0 2,6 5,0 2,2 14,0 0,5 0,020 100
-- 6193 ] * -- -- 1,0 33 5,0 2,2 14,0 0,5 0,020 100
T ) - - 10 38 6,5 22 160 05 0025 100
- 6194 ] * - - 1,0 4.4 7,0 2,2 16,0 0,5 0,025 100
- 6195 ] * - - 1,0 5,4 8,0 2,2 15,0 0,5 0,025 100
25-1 62025 [ | 5 10,5 1,6 2,8 6,0 45 16,5 0,8 0,060 100
3,0-1 6203 [ | 5 10,5 1,6 3,2 6,0 45 16,5 0,8 0,060 100
35-1 62035 [ | 5 10,5 1,6 3,7 6,0 45 16,5 0,8 0,550 100
05-1 4,0-1 6204 [ | 5 10,5 1,6 43 8,0 45 17,5 0,8 0,070 100
’ 50-1 6205 [ | 5 10,5 1,6 53 10,0 45 18,5 0,8 0,090 100
- 6206 [ | * 5 10,5 1,6 6,5 11,0 45 20,5 0,8 0,080 100
- 6208 [ | * 5 10,5 1,6 8,4 14,0 45 22,5 0,8 0,130 100
- 62010 [ | * 5 10,5 1,6 10,5 18,0 4,5 24,5 0,8 0,130 100
30-25 6303 [ | 5 11,5 2,3 3,2 6,0 5,1 17,5 0,8 0,065 100
35-25 63035 [ | 5 11,0 2,3 37 6,0 50 17,5 0,8 0,065 100
40-25 6304 [ | 5 11,5 2,3 43 8,0 51 18,5 0,8 0,080 100
15-25 50-25 6305 [ | 5 11,5 2,3 53 10,0 51 20,5 0,8 0,090 100
6,0-25 6306 [ | 5 11,5 2,3 6,5 11,0 51 22,5 0,8 0,110 100
80-25 6308 [ | 5 11,5 2,3 8,4 14,0 5,1 23,5 0,8 0,130 100
- 63010 [ | * 5 11,5 2,3 10,5 18,0 51 25,5 0,8 0,160 100
40-6 6504 ] 6 12,5 3,6 4,3 8,0 6,5 20,5 1,0 0,140 100
50-6 6505 ] 6 12,5 3,6 53 10,0 6,5 21,5 1,0 0,160 100
4-6 6,0-6 6506 ] 6 12,5 3,6 6,5 11,0 6,5 22,5 1,0 0,170 100
8,0-6 6508 [] 6 12,5 3,6 8,4 14,0 6,5 25,5 1,0 0,220 100
10,0-6 65010 L] 6 12,5 3,6 10,5 18,0 6,5 27,5 1,0 0,290 100
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