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Datenblatt Produkt LAM 4 150 12

Lifteraggregate>Miniaturliifteraggregate
40 x 40 mm, mit Axialltfter

X

Kenndaten
Breite: 40 mm
Hohe: 40 mm
Lange: 150 mm
Warmewiderstand: 1,1-0,6 K/W
Betriebsspannung des e« 5VDC
Luftermotors: e 12VDC
e 24V DC
Oberflache: naturfarbig eloxiert
Technische Zeichnung
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Liifter

Typ:
Abmessungen:

Spannung:

Leistungsaufnahme:

max. Forderleistung:

Temperaturbereich:
Nenndrehzahl:
Gerausch:

Gewicht:

Ausfallrate (L10):

Typ:
Abmessungen:

Spannung:

Leistungsaufnahme:

max. Forderleistung:

Temperaturbereich:
Nenndrehzahl:
Gerausch:

Gewicht:

Ausfallrate (L10):

Typ:
Abmessungen:

Spannung:

Leistungsaufnahme:

max. Forderleistung:

Temperaturbereich:
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ebmpapst 405
40x40x20 mm
5vDC

09w

10 m3/h

-20°C ... +70°C
6.000 min™’

18 dB(A)

279

L10 <50.000 h (40°C)
L10 <20.000 h (tmax)

ebmpapst 412 JHH
40x40x25 mm
12V DC

33w

24 m3/h

-20°C ... +60°C
13.000 min™

46 dB(A)

50g

L10 <57.500 h (40°C)
L10 <35.000 h (tmax)

ebmpapst 414 JHH
40x40x25 mm
24V DC

36W

24 m*/h

-20°C ... +60°C
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Nenndrehzahl: 13.000 min’
Gerausch: 46 dB(A)

Gewicht: 50¢g

Ausfallrate (L10): L10 <57.500 h (40°C)

L10 <35.000 h (tmax)
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