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   Steckverbinder >  Stromversorgungs-Steckverbinder >  Kontakt Stromversorgung

 Steckverbindersystem: Draht-an-Draht

 Wire Size: .5 – 2 mm²

 Operating Voltage: 600 VAC

 Produkttyp: Kontakt

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp Kontakt

Steckverbindersystem Draht-an-Draht

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Elektrische Kennwerte

Operating Voltage 600 VAC

Kontaktmerkmale

Kontaktnennstrom (max.) 19 A

Kontakttyp Stecksockel

Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit

Passender Stiftdurchmesser 2.13 mm[.084 in]

Kontaktmaterial Messing

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn

Kontaktausrichtung Gerade

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp Crimpverbindung

 

 350536-1  AKTIV

 MATE-N-LOK

 Interne TE-Nummer 350536-1

TE-interne Beschreibung: UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR

Auf TE.com ansehen>

Universal MATE-N-LOK|
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Klemmenmerkmale

Verbindungstyp Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse Rastfeder

Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)

Drahtisolationsunterstützung Ohne

Abmessungen

Wire Size .5 – 2 mm²

Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.52 – 3.3 mm[.06 – .13 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Power

Für Mehrfachcrimp Nein

Industriestandards

CSA-Einstufung Zertifiziert

Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht

VDE-geprüft Ja

Behörde/Norm CSA, UL

CSA File Number LR 16455

UL-Grad Zulassung

UL-Dateinummer E28476

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Rolle

Verpackungsmenge 5000

Weitere

Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht

Drahttp Litze

Zur Verwendung mit Spritzwassergeschützte Dichtung und 

Universal Mate-N-LOK-Stecker- und 

Kappengehäuse

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>


