
2835

iTorque Mechatronischer-Drehmomentschraubendreher.
Drehmomentwert einstellbar über Digitalskala.

Griff: Drehmoment komfortabel einstellbar über direkt im Griff integrierten Drehknopf.
Ergonomischer Kunststoff-Metall-Verbundgriff aus hochwertigen und robusten
Materialien.
Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
Deutlich hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten
Drehmomentwerts.

Normen: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.
Halter:
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in

Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
Extra: Click Control - Integrierter Zähler erfasst jede Anwendung. Kalibrieralarm nach je

5.000 Anwendungen (Norm-Richtwert / Rücksetzbar).
Großes Digital-Display für einfaches, stufenloses einstellen des
Drehmomentwertes.
Einheiten einfach umschaltbar - Nm in.lbs / Ncm in.oz.
Hohe Lebensdauer: Rekalibrierbar durch Wiha Services.
Im Bestellprozess individualisierbar - Informationen unter mytorque.wiha.com.

Individualisierbar: Produkte können über den Konfigurator mytorque.wiha.com individuell gestalltet
werden.
(Frei bestimmbar: Zwei Textfelder, Grafikfeld, Kalibrieralarm, Drehmomenteinheit)

Best.Nr. Brutto Netto/St.

36886 40-150 Ncm 6% 4 134 34 1 209,00 125,40
36887 0,8-3,0 6% 4 134 34 1 209,00 125,40
36888 1,0-6,0 6% 4 134 40 1 215,00 129,00

Die oben genannten Preise sind in EUR.

Die Preise verstehen sich netto/Stück, zzgl. MwSt.

Lieferzeit abgehend
ab Lager freibleibend
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