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1. FAE-Teilenr. (Tl-Id.) / . 10672
FAE-Part number (Item ID) Runddraht, feuerverzinnt mit reinem Zinn
Round wire, hot dipped with pure tin

2. Qualitatsbezeichnung / : RD-FOV Cu-ETP1 Sn/08 F21 210-270 N/mm?
Quality-Code @ 0,60 mm glénzend / bright
3. Einsatzwerkstoff / : Cu-ETP1 in Anlehnung an DIN EN 13602
Material Description Cu-ETP1 referring to DIN EN 13602
4. Nenndurchmesser / . 20,60 mm Drahttoleranz / 0,591 - 0,618mm
Diameter nominal wire tolerance
Unrundheit / max. 0,01 mm

ovality tolerance

5. Deckschicht - Toleranz/ : Sn 100% 4 -8 pum
top-layer — tolerance mittlere Schichtstarke /
medium thickness
5.1. Unterschicht/ : -/- -/-
under-layer
6. Verzinnungsart / . feuerverzinnt/
Method of tinning hot-dip-tinnd
7 Einordnen nach / . DIN EN 13602 Verzinnungsart C
according to DIN EN 13602 tin plating class C
8. Zugfestigkeit / : 210 -270 N/mm?
Tensile strength (lo =100 mm, v =80 mm/ min )
9. Bruchdehnung / : min. 23 %
Elongation
10. Priifung Lotbarkeit / : nach DIN IEC 68, Teil 2 — 20, Prifung Ta—1

Tauchtest ohne Alterung, Tauchtiefe = 60 mm,

min. 95% der getauchten Oberflache soll mit neuem Lot bedeckt sein
Solderability test according to DIN IEC 68, Part 2 — 20, Test Ta—1

Dip test without ageing, dipping depth = 60 mm

min. 95% of the dipped surface shall be covered with new solder

coating

11.  Besonderheiten/ .-/
Specials

12. Bemerkung / e
Remarks

Verteiler / List of people to receive a cbpy :Kunde, VKF, QM / Customer, Sales, QM
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