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Solid-State-Zeitrelaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspan
nungsbereich DC 0 … 24 V; Grenzdauerstrom 2 A; 2-Leiter-Anschluss; Multifunkti
on/Multizeit; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite

Datenblatt | Artikelnummer: 857-624

Abmessungen in mm

Merkmale:
• 4 Funktionen
• Funktion und Zeitbereich über DIP-Schalter einstellbar

Hinweise
Hinweis Optokoppler und Solid-State-Relais sind für den Einsatz in signalverarbeitenden Netz

werken vorgesehen, die nicht direkt vom Niederspannungs-Stromversorgungsnetz ge
speist werden.

.

Technische Daten

Steuerkreis
Eingangsnennspannung UN DC 24 V
Eingangsspannungsbereich -15 … +30 %
Eingangsnennstrom bei UN 10 mA
Zeitbereich einstellbar: 0,1 … 10 s; 3 … 300 s; 0,3 …

30 min; 3 … 300 min
Wiederholbereitschaftszeit 50 ms
Wiederholgenauigkeit 1 %

Steuerkreis
Funktionen einschaltverzögert

einschaltwischend
einschaltverzögert und einschaltwi
schend (1 s fest)
blinkend

.
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Lastkreis
Schaltungstyp 2-Leiter-Anschluss
Grenzdauerstrom 2 A
Ausgangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 30 V
Spannungsfall ≤ DC 0,12 V
Leckstrom bei Nennspannung ≤ 1 µA
Schaltstrom min. 50 µA
Einschaltzeit ≤ 100 µs
Ausschaltzeit ≤ 2 ms

.

Signalisierung
Statusanzeige LED gelb

.

Sicherheit und Schutz
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min) 3,75 kVeff

Schutzart IP20

.

Anschlussdaten
Anschlusstechnik Push-in CAGE CLAMP®

Eindrähtiger Leiter 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Abisolierlänge 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

.

Geometrische Daten
Breite 6 mm / 0.236 inch
Höhe 94 mm / 3.701 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene 81 mm / 3.189 inch

.

Mechanische Daten
Montageart Tragschiene 35

.

Werkstoffdaten
Brandlast 0,497 MJ
Gewicht 29,5 g

.

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb bei UN) -20 … +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) -40 … +70 °C
Verarbeitungstemperatur -25 … +50 °C
Relative Feuchte 5 … 95 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max. 2000 m

.
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Normen und Bestimmungen
Normen/Bestimmungen EN 61812-1

EN 61373
EN 50121-3-2

.

Elementarrelais
WAGO Elementarrelais 857-161

.

Kaufmännische Daten
Produktgruppe 6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0 27-37-16-05
eCl@ss 9.0 27-37-16-05
ETIM 8.0 EC001439
ETIM 7.0 EC001439
VPE (UVPE) 1 St.
Verpackungsart Beutel
Ursprungsland DE
GTIN 4050821565680
Zolltarifnummer 85364900990

.

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung Norm Zertifikatsname
EAC
Brjansker Zertifizierungs
stelle

TP TC 020/2011 EAC_Certificate_RU_C-
DE.AM02.B.00115_19

UL
UL International Nether
lands B.V. (ORDINARY LO
CATIONS)

UL 508 E175199 Sec.4

.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 857-624

.

Dokumentation

https://www.wago.com/857-624
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_857-624
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Ausschreibungstext
857-624

19.02.2019
xml
4.69 KB

857-624
20.02.2019

docx
16.72 KB

.

Beipackzettel
Zeitrelaismodul; Ein
gangsnennspannung
DC 24 V

V 2.0.0
10.03.2022

pdf
2021.26 KB

.

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle
857-624

.

CAE Daten
EPLAN Data Portal
857-624

WSCAD Universe
857-624

ZUKEN Portal 857-624

.

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

Art-Nr.: 216-241
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge
crimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90;
weiß

Art-Nr.: 216-242
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge
crimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Art-Nr.: 216-243
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge
crimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Art-Nr.: 216-244
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge
crimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

.

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsgeräte

Art-Nr.: 210-110
Faserschreiber

.

1.1.2.2 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 793-502
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be
druckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Auf
druck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-566
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be
druckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Auf
druck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-503
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be
druckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Auf
druck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-504
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be
druckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Auf
druck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-505
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be
druckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Auf
druck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-506
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be
druckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Auf
druck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

https://www.wago.com/857-624
https://www.wago.com/de/d/2246869
https://www.wago.com/de/d/2246884
https://www.wago.com/de/d/7993030
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_857-624
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_857-624
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_857-624
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_857-624
https://www.wago.com/216-241
https://www.wago.com/216-242
https://www.wago.com/216-243
https://www.wago.com/216-244
https://www.wago.com/210-110
https://www.wago.com/793-502
https://www.wago.com/793-566
https://www.wago.com/793-503
https://www.wago.com/793-504
https://www.wago.com/793-505
https://www.wago.com/793-506
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/793-501
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1.1.2.2 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß

.

1.1.2.3 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf
rastbar; weiß

.

1.1.2.4 Doppelschildträger

Art-Nr.: 209-128
Adapter; grau

.

1.1.2.5 Einsteckschild

Art-Nr.: 209-183
Einsteckschild; weiß

.

1.1.2.6 Gruppenschildträger

Art-Nr.: 249-105
Gruppenschildträger; grau

.

1.1.2.7 Schutzstreifen

Art-Nr.: 209-184
Schutzstreifen; transparent

.

1.1.3 Brücker

1.1.3.1 Brücker

Art-Nr.: 281-482
Brücker; 2-fach; isoliert; grau

Art-Nr.: 859-410/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-410/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-410
Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-410/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 10-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-402/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-402/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-402
Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-402/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-403/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-403/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-403
Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert; lichtgrau

https://www.wago.com/857-624
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/209-128
https://www.wago.com/209-183
https://www.wago.com/249-105
https://www.wago.com/209-184
https://www.wago.com/281-482
https://www.wago.com/859-410/000-006
https://www.wago.com/859-410/000-029
https://www.wago.com/859-410
https://www.wago.com/859-410/000-005
https://www.wago.com/859-402/000-006
https://www.wago.com/859-402/000-029
https://www.wago.com/859-402
https://www.wago.com/859-402/000-005
https://www.wago.com/859-403/000-006
https://www.wago.com/859-403/000-029
https://www.wago.com/859-403
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1.1.3.1 Brücker

Art-Nr.: 859-403/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-404/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 4-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-404/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 4-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-404
Brücker; für Brückungsschacht; 4-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-404/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 4-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-405/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 5-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-405/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 5-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-405
Brücker; für Brückungsschacht; 5-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-405/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 5-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-406/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 6-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-406
Brücker; für Brückungsschacht; 6-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-406/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 6-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-406/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 6-fach;
isoliert; signalgelb

Art-Nr.: 859-407/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 7-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-407/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 7-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-407
Brücker; für Brückungsschacht; 7-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-407/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 7-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-408/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 8-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-408/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 8-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-408
Brücker; für Brückungsschacht; 8-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-408/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 8-fach;
isoliert; rot

Art-Nr.: 859-409/000-006
Brücker; für Brückungsschacht; 9-fach;
isoliert; blau

Art-Nr.: 859-409/000-029
Brücker; für Brückungsschacht; 9-fach;
isoliert; gelb

Art-Nr.: 859-409
Brücker; für Brückungsschacht; 9-fach;
isoliert; lichtgrau

Art-Nr.: 859-409/000-005
Brücker; für Brückungsschacht; 9-fach;
isoliert; rot

.

1.1.4 Elementarrelais

1.1.4.1 Elementar-Solid-State-Relais

Art-Nr.: 857-161
Elementar-Solid-State-Relais; Eingangs
nennspannung DC 24 V; Ausgangsspan
nungsbereich DC 0 … 30 V; Grenzdauer
strom 3 A

.

1.1.5 Werkzeug

1.1.5.1 Betätigungswerkzeug

Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

.
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