
BTR NETCOM GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Germany

Phone +49 7702 533-0
Fax     +49 7702 533-189 
www.metz-connect.com

Datenblatt / Data sheet

E-DAT Industry RJ45 field plug insert
1401400810-I

Produktbeschreibung Product specification

Bestell-Nr. / Part no.

Abbildungen / Illustration

Maßzeichnung / Dimensions

Seite/Page 1/3

• Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5 und 14
• Cat.6A, 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an
• 8-poliger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
• besteht aus nur 2 Teilen
• einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
• AWG 26/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
• Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
• Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
• Aderdurchmesser bis 1,6 mm
• Kabelmantel von 5,5 mm - 8,5 mm
• industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
• problemlos wieder anschließbar

• mounts in IP67 plug housings of variants 1, 4, 5 and 14
• Cat.6A, suitable for 10 GBits per IEEE 802.3an
• eight pole RJ45 plug (for field assembly) for AWG 22
• consists of only two parts
• easy assembly without special tools
• AWG 26/7-22/7, AWG 24/1-22/1 can be connected
• solid copper wire diameter 0.4 to 0.64 mm
• stranded copper wire diameter 0.48 to 0.76 mm
• wire diameter up to 1.6 mm
• overall cable diameter from 5.5 to 8.5 mm
• industry compatible zinc die-cast housing
• can be reconnected without any problems
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Allgemeine Daten                                                                                               General Data

EG Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) RoHS-konform / RoHS-compliant                         EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Abmessungen (LxBxH) 40.2 x 12.9 x 9.45 mm                                        Dimensions (LxWxH)

1.58 x 0.51 x 0.37 inches

Normen                                                                                                               Standards

Steckverbinder IEC 60603-7-5                                                     Connector
Anwendungsneutrale                                                                            Generic cabling systems
Kommunikationskabelanlagen ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10

ISO/IEC 11801:2002
EN 50173-1:2007
ISO/IEC 24702:2006
DIN EN 61918 Entwurf / Draft 02.2007

Anwendungsspezifische Profinet Installation Guideline                             Custom-design cabling systems
Kommunikationskabelanlagen
UL Norm für UL 1863                                                               UL Standard for Communication
Kommunikationszubehör                                                                            circuit Accessories
IP-Schutzarten IEC 60529                                                            Degrees of protection provided by

                                                                           enclosures (IP code)

Mechanische Eigenschaften                                                                               Mechanical properties

Steckkraft ≤ 30 N                                                                Insertion force
Lebensdauer ≥ 750                                                                  Life
(Steckzyklen RJ45, RJ12, RJ11)                                                                            (mating cycles RJ45, RJ12, RJ11)
Material                                                                            Material

Gehäuse Zinkdruckguss / zinc diecast                                   Housing
Gehäuseoberfläche vernickelt / nickel-plated                                         Housing surface
Schirmblech Neusilber / German silver                                        Shield
Ladestück PA UL94 V0 grau / grey                                           Cable feeding
Isolierkörper PA UL94 V0 schwarz / black                                    Insulation body
Kontakte Zinnbronze / tin bronze                                          Contacts
Kontaktoberfläche verzinnt / tin-plated                                                Contact surface
Schneidklemmkontakte Zinnbronze / tin bronze                                          IDC contacts
Oberfläche Schneidklemmkontakte verzinnt / tin plated                                                IDC contacts surface

Adernanschluss IDC-Schneidklemmen                                          Wire connection
IDC displacement termination connector

Isolationsdurchmesser 0.85 – 1.6 mm / 0.034 – 0.063 inches                 Insulation diameter
Cu-Leiterdurchmesser                                                                            Cu-conductor diameter

Volldraht 0.40 – 0.64 mm / AWG 26/1 – AWG 22/1               solid wire
Litze 0.48 – 0.76 mm / AWG 26/7 – AWG 22/7               stranded wire

Kabeldurchmesser 5.5 – 8.5 mm / 0.216 – 0.335 inches                   Cable diameter
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Elektrische Eigenschaften                                                                                  Electrical properties

Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A                                                                      Current carrying capacity at 50 °C
Spannungsfestigkeit                                                                            Voltage proof

Kontakt-Kontakt ≥ 1000 V DC                                                          Contact-contact
Kontakt-Schirm ≥ 1500 V DC                                                          Contact-shield

Kontaktwiderstand ≤ 20 m                                                             Contact resistance
Isolationswiderstand ≥ 500 M                                                           Insulation resistance
PoE gemäß IEE 802.3af Geeignet für Power over Ethernet                       POE according to IEE 802.3af

Adequate for Power over Ethernet
Transfer Impendanz                                                                            Transfer Impedance

Bei 1 MHz ≤ 100 m                                                              at 1 MHz
Bei 10 MHz ≤ 200 m                                                              at 10 MHz
Bei 80 MHz ≤ 1600 m                                                            at 80 MHz

Übertragungstechnische Parameter gemäß / according to                                          Transmission parameter
Kategorie 6A (Cat. 6A) ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10                                         Category 6A (Cat. 6A)

10 Gigabit Ethernet IEE 802.3an - 2006                                                 10 Gigabit Ethernet

Umweltanforderungen                                                                                       Enviromental Requirements

Mechanisch                                                                            Mechanical
Schocken 250 ms-2                                                                 Shock
Schwingen sinusförmig (9 Hz – 500 Hz) 50 ms-2                                                                   Vibration sinusoidal (9 Hz – 500 Hz)

Schutz vor Eindringen                                                                                        Protection against ingress

Eindringen von Teilchen IP6x *                                                                   Particulate ingress
Wasser / Untertauchen IPx7 *                                                                   Water / Immersion

Klimatische und chemische                                                                                Climatical and chemical
Eigenschaften                                                                                                     properties

Umgebungstemperatur -40 °C bis / to +70 °C                                          Ambient temperature
Rascher Temperaturwechsel -40 °C bis / to +70 °C / 25 cycles T=30 min.       Rapid change of temperature
Feuchte Wärme +25°C / +65 °C / 93% RH // -10 °C / 21 cycles     Climatic damp heat
Strömendes Mischgas +25 °C / 73% RH / 4 days                                    Flowing mixed gas

H2S / SO2

Zulassungen                                                                                                       Approvals

UL-gelistest applied for approval                                            UL listed
GHMT Certificate No. P1756c-07                                   GHMT
Typmusterprüfung 3-Connector Permanent Link (70m)                     Type Approval

bis /up to 250MHz (Cat.6)
GHMT Certificate No. P1755c-07                                   GHMT
Typmusterprüfung 4-Connector Channel (90m))                               Type Approval

bis / up to 500MHz (Cat.6A)
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* Die technischen Angaben gelten für das Zusammenwirken von Produkten mit STEADYTEC-Technoloie und den dort gezeigten IP67 Stecker- und Flanschpaarungen

Technical data apply to products with STEADYTEC-Technology and the appropriate combinations of IP67 plugs and flange sockets.


