Geratesteckverbinder Hinterwand - SACCBP-FS- PHCENIX
4CON-M16/2,0-PUR SCO CONTACT

1419315
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419315

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstandigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fiir Downloads.

Geratesteckverbinder Hinterwand, Universal, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021,
Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage,
M16 x 1,5, Kabelanschluss, Kabellange: 2 m, PUR halogenfrei schwarz Art.-Nr.: 1239246

lhre Vorteile

» Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlangen fiir den sofortigen Einsatz
» Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslangen lieferbar
+ Kabelseitig vergossen fiir optimale Dichtigkeit

+ Fur hohe Ubertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Geh&use mit optionaler EMV-Mutter

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1419315
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stiick
Verkaufsschliissel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlissel ABQCED
Katalogseite Seite 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533270
Gewicht pro Stuick (inklusive Verpackung) 107,59

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 96,4 g
Zolltarifnummer 85444290
Ursprungsland DE
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Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen
ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar
voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die
Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine
Schutzkappe >IP54 zu verschlieRen. Einflisse durch Litzen,
Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusatzlich zu
berlcksichtigen.

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis WARNUNG: Die Steckverbinder dirfen nicht unter Last gesteckt
oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine
unsachgemalle Verwendung kénnen Personen- und/oder
Sachschéaden zur Folge haben.

* WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb.
Die Produkte sind regelmaRig auf Beschadigungen zu
Uberpriifen. Setzen Sie defekte Produkte sofort aulRer Betrieb.
Tauschen Sie beschadigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht
maoglich.

* WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal
darf unter Berlicksichtigung der nachfolgenden
Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das
Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik
vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen
und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der
Verpackung weist darauf hin, dass fir Installation und Betrieb
elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.

* Die Produkte sind fir Einsatzbereiche im Anlagen-,
Steuerungs- und Elektrogeratebau geeignet.

+ Bei Betrieb der Steckverbinder im Aufeneinsatz sind diese
gesondert gegen Umwelteinfliisse zu schitzen.

+ Konfektionierte Produkte diirfen nicht manipuliert oder
unsachgeman geoffnet werden.

» Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den
technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z.B.
die im Zubehor des Produkts im Web unter phoenixcontact.
com/products aufgefihrten).

* Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit
Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.

* Bei Betriebsspannungen > 50 VAC missen elektrisch leitfahige
Steckverbindergehduse geerdet werden

* Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die
Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der
normativ festgelegten Grenzen liegt.

» Beachten Sie die zugehdrigen technischen Daten. Die Angaben
finden Sie an diesen Stellen:

o Auf dem Produkt

o Auf dem Verpackungsetikett

o In der mitgelieferten Dokumentation

o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt
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Montage

Montageart

Montagehinweis

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Polzahl

Anzahl der Kabelabgange
Geschirmt

Kodierung

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Dichtung

Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material Kontakttrager

Material Verschraubung

Elektrische Eigenschaften

BemessungsstoRspannung
Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand
Nennspannung Uy

Nennstrom I

* Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene
Werkzeug

» VerschlieBen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer
Schutzkappe. Das passende Zubehor ist im Zubehdrbereich des
Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem
Produkt zu finden

» Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde
fachgerecht angeschlossen ist.

* Fur die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem
Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 §
411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

* Der Steckverbinder erwarmt sich im Normalbetrieb. Abhangig
von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberflache des
Steckverbinders weitergehend erwarmen. In dem Fall ist der
Anwender fir die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN
ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

Hinterwandmontage M16 x 1,5 mit Flachmutter

mit Flachmutter

Rundsteckverbinder (gerateseitig)
4
1
ja

A - Standard

VO
FKM
CuZn
Au

PA 6.6

Zinkdruckguss, vernickelt

2,5kV
<3 mQ
=100 MQ
250V

4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten
der Leitung sind zu bericksichtigen)
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Ubertragungsmedium Kupfer
Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart Kabelanschluss
Kontaktart Crimpkontakte
Anzugsdrehmoment 3 Nm

4 Nm

Steckverbinder

Anschluss 1
Bauform Kopf Einbaubuchse
Kabelabgang Kopf gerade
Gewindeart Kopf M12
Verriegelungsart Kopf SPEEDCON
Kodierung A

Anschluss 2
Bauform Kopf freies Leitungsende

Kabel / Leitung

Leitungslange 2m

PUR halogenfrei schwarz [PUR]

Mafzeichnung

Leitungsgewicht 36 kg/km

UL AWM Style 20549/ 10493 (80 °C / 300 V)
Polzahl 4

Geschirmt ja

Leitungstyp PUR halogenfrei schwarz [PUR]
Leiteraufbau Signalleitung 42x 0,10 mm

AWG Signalleitung 22

Leitungsquerschnitt 4x 0,34 mm? (Signalleitung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung 1,27 mm 10,02 mm (Signalleitung)
LeitungsauBendurchmesser 4,95 mm £0,2 mm
AuRRenmantel, Material PUR

05.01.2023, 15:54  Seite 4 (15)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/rundsteckverbinder-geraeteseitig-saccbp-fs-4con-m1620-pur-sco-1419315?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Geratesteckverbinder Hinterwand - SACCBP-FS-

4CON-M16/2,0-PUR SCO

1419315

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419315

AuRenmantel, Farbe
Material Leiter

Material Aderisolation
Einzelader, Farbe
Wandstarke Isolierung
Wandstarke AuRenmantel
Gesamtverseilung
Optische Schirmbedeckung
Leiterwiderstand max.
Isolationswiderstand
Wellenwiderstand

Leitungs-Kapazitat

Nennspannung Kabel
Priifspannung

Mindestbiegeradius, fest verlegt
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt
Biegezyklen maximal
Halogenfreiheit

Flammwidrigkeit

Olbestandigkeit
Sonstige Bestandigkeit

Besondere Eigenschaften

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungsbedingungen

Schutzart

Schutzart

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Normen und Bestimmungen

PHCENIX

CONTACT

schwarzgrau RAL 7021

blanke Cu-Litze

PP

braun, wei3, blau, schwarz

20,21 mm

ca. 0,5 mm

4 Adern langsverseilt

80 %

max. 58 Q/km (bei 20 °C)

2 100 GQ*km (bei 20 °C)

262 Q (f=10 MHz)

< 80 pF/m (Leiter-Leiter)

< 135 pF/m (Leiter-Schirm)

<300V

23000 V

5xD

10xD

10000000

nach DIN VDE 0472 Teil 815

nach DIN EN 50267-2-1

nach UL 758/1581 FT2

DIN EN 60332-2-2 (20 s)

nach DIN EN 60811-2-1

gut bestandig gegen Sauren, Laugen und Lésemittel
hydrolyse- und mikrobenbestandig

bestandig gegen Seewasser

bedingt UV bestandig nach DIN EN ISO 4892-2-A
abriebfest

schleppkettentauglich

silikonfrei

Frei von lackbenetzungsstérenden Substanzen
Oberflache adhasionsarm

-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)

-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

IP67 (in gestecktem Zustand)

IP65 (in gestecktem Zustand)

IP65/IP67

-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betatigung)
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Normen/Bestimmungen IEC 61076-2-101
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Zeichnungen

MaRzeichnung
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Malzeichnung
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Gehauseausschnitt fiir M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Flache als Verdrehschutz)
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Schemazeichnung
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Polbild Buchse M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite
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Zulassungen

HI[ EAC
Zulassungs-ID: B.01687

£-\Y cUL Recognized
Zulassungs-ID: E221474-20220908

Nennspannung Uy

250V

-\ UL Recognized
Zulassungs-ID: E221474-20220908

Nennspannung Uy

250V

cULus Recognized

Nennstrom Iy

1,5A

Nennstrom Iy

4A

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

PHCENIX
CONTACT

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM
ETIM 8.0

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27440102
27440102
27440103

ECO003570

39121400

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen Uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads”
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Zubehor

Verschlussschraube

Verschlussschraube - SACC-M16-SEALING PLUG SET - 1453368

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453364

PHCENIX
CONTACT

Verschlussschraube, Hinterwandmontage, M16 x 1,5 Art.-Nr.: 1239800

Verschlussschraube

Verschlussschraube - PROT-M12 - 1680539
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539

M12-Verschlussschraube fur nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-

Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder
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Verschlussschraube

Verschlussschraube - PROT-M12 SH - 1503302
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503304

M12-Verschlussschraube fur nicht belegte M12-Buchsen der geschirmten
Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Verschlussschraube

Verschlussschraube - PROT-M12 FB - 1555538
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1555539

Verschlussschraube M12 in Edelstahl, fir nicht belegte M12-Buchsen der

Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder fir die
(/ \ Lebensmittelindustrie

3
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Flachdichtung

Flachdichtung - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430394

Flachdichtung M16, fir M12-Einbausteckverbinder mit M16-
Befestigungsgewinde

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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