DATENBLATT Sach Nr.: T60404-N4646-X400
VACUUMSCHMELZE
K-Nr.: 24578 25 A Stromsensor Datum:  07.02.2008
Fur die elektronische Strommessung:
DC, AC, Impuls..., mit galvanischer Trennung
zwischen dem Primarkreis (Starkstromkreis)
und dem Sekundérkreis (elektronischer Kreis)
Kunde: Typenelement | Kd. Sach Nr.: Seite 1 von 2
Typenbeschreibung Eigenschaften Anwendungen
e Stromsensor nach dem ¢ sehr gute Messgenauigkeit Fir den anwendungstypischen stationdren Einsatz
Kompensationsprinzip mit e sehr kleiner Offsetstrom im Industriebereich wie:
magnetischer Sonde e sehr geringe Temperaturabhéngigkeit und e Drehstrom- und Servoantriebe, Generatoren
¢ Leiterplattenmontage Langzeitdrift des Offsetstroms e Stromrichter fir Gleichstromantriebe
e Gehéause und Werkstoffe UL- ¢ sehr kleine Hysterese des Offsetstroms e Batteriebetriebene Anwendungen
gelistet e kurze Ansprechzeit e Leistungsschaltnetzteile
e weiter Frequenzbereich e Stromversorgungen fiir SchweiBanlagen
e kompakte Bauform e Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
¢ reduzierter Offsetrippel
Elektrische Daten — Kennwerte
Ipn Primarnennstrom, effektiv 25 A
Rwm Messwiderstandsbereich Vc=+ 12V 10 ... 200 Q
V=t 15V 22 ... 400 Q
Isn Sekundarnennstrom, effektiv 25 mA
Kn Ubersetzungsverhéltnis 1...3: 1000
MeBgenauigkeit — Dynamisches Verhalten
min. typ. max. Einheit
Ip,max Maximaler MeBbereich
@ Ve =112V, Ru= 10 Q (tmax = 10sec) +120 A
@ Vc =115V, Ru= 22 Q (tmax = 10sec) +130 A
X Genauigkeit @ lpn, Ta= 25°C 0,1 0,5 %
€L Linearitat 0,1 %
lo Offsetstrom @ Ip=0, Ta= 25°C 0,02 0,1 mA
tr Ansprechzeit 500 ns
At (Ip,max) Verzégerungszeit bei di/dt = 100 A/us 200 ns
f Frequenzbereich DC...200 kHz
Allgemeine Daten
min. typ. max. Einheit
Ta Umgebungstemperatur -40 +85 °C
Ts Lagertemperaturbereich -40 +90 °C
m Masse 12 g
Ve Versorgungsspannung +11,40 +12/x15 +15,75 \
Ic Versorgungsstrom im Leerlauf 18,5 mA
Konstruiert, gefertigt und geprift nach EN61800-5-1 (Stift 1 - 6 gegen Stift 7 — 9) und erfullt die Vorschriften
verstéarkte Isolierung, Isolierstoffklasse 1, Verschmutzungsgrad 2
Sclear realisierte Luftstrecke (am Bauteil ohne Létaugen) 10,2 mm
Screep realisierte Kriechstrecke (am Bauteil ohne Létaugen) 10,2 mm
Veys Netzspannung Uberspannungskategorie 3 RMS 600 \Y
Vwork Arbeitsspannung (aus Tabelle 7 in Norm 61800-5-1) RMS 1020 \
Uprp Bemessungs-Entladungsspannung Spitzenwert 1400 Vv
Datum Name | Index | Anderung
07.02.08 | Le 82 | Schreibefehler korrigiert. 50 A Stromsensor korrigiert in 25 A Stromsensor. Lapidarédnderung.
Hrg KB-E Bearb: Le KB-PM IA: KRe. freig.: Heu.
editor designer check released

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten
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K-Nr.: Datum:
24578 25 A Stromsensor 07.02.2008
Fur die elektronische Strommessung:
DC, AC, Impuls..., mit galvanischer Trennung
zwischen dem Primarkreis (Starkstromkreis)
und dem Sekundérkreis (elektronischer Kreis)
Kunde: Typenelement Kd. Sach Nr.: Seite 2 von 2
MaBbild (mm): FreimaBtoleranz DIN ISO 2768-c Anschllsse:
B 3325 Toleranz der Stiftabstéande 1..6: 91 ,0 mm
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Beschaltungsméglichkeiten fiir Vo = 15V (Werte bei T4 = 85°C, Ry = 22Q)
Priméar- Primérstrom Ausgangsstrom Ubersetzungs-  Primér- Beschaltung
windungen effektiv  Spitzenwert effektiv verhédltnis  widerstand
Np Ir [A] Tp,max [A] Is (Ir) [mA] Kn Rr [MmQ]
1 3
1 25 130 25 1:1000 0,12 >
s
13
2 10 65 20 2:1000 0,54 - /
6 1>
13
3 8 43 24 3:1000 1,1 =
s
Die Temperatur der Primérleiter sollte 100°C nicht Gberschreiten.
Weitere erganzende Angaben sind auf Anfrage erhaltlich.
Dieses Datenblatt stellt keine Garantieerklarung nach BGB §443 dar.
Hrg KB-E Bearb: |e KB-PM IA: KRe. freig.: Heu.
editor designer check released

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten




