Specials

Herbst-Winter 2018

Revolutionarer
Elektrotesteé

Neuer FLUKE T6

Gleichzeitig Strom und
Spannung KONTAKTLOS messen.

“= " Tolle neue Aktionsangebote fiir Fluke
Multifunktions-Installationstester




Der Elektro-
tester Fluke T6

\
mit FieldSense-"" ==

Technologie
Kcine Messung vony
Spannung ohne %,
Messleitungen \

Sie kénnen Spannung jetzt auf genau die gleiche Weise wie Strom messen — ohne Kontaktierung spannungsfithrender
Leiter mit Messleitungen. Dank der FieldSense-Technologie kénnen Sie die offene Stromzange (die "Gabel') iiber einen
Leiter fihren und den Spannungswert direkt ablesen.!

e Sicherer arbeiten: e Schneller arbeiten: o Effizient arbeiten: e Uberall arbeiten:
Messung von Spannung Kein Entfernen von Gleichzeitiges Messen von Messung von bis zu 200 A an
von bis zu 1000 V AC Abdeckungen und Spannung und Strom Leitungen mit Querschnitt bis
(T6-1000) mitoffener Leitungsanschliissen zu 120 mm? mit der offenen
Stromzange — ganz ohne Stromzange mit 17,8 mm
Messleitungen Offnung.

IErfordert einen kapazitiven Pfad gegen Erde, der in den meisten Anwendungsfallen tiber den Anwender gegeben ist. In manchen Fallen ist eine Erdverbindung tber eine Messleitung erforderlich.

Welche Vorteile bietet Ihnen
die FieldSense-Technologie?

Zu den Vorteilen gehoren:

e Sichere Spannungsmessungen ohne
Anschluss von Messleitungen an
spannungsfihrenden Kontakten

¢ Schnellere Fehlersuche durch
Messungen, bei denen der Leiter
direkt mit der Gabel umfasst wird

Funktionsmerkmale ‘ T6-600 T6-1000
Wechselspannung mit 16 V bis 600 V 16 V bis 1000 V Ang ebot! | J
FieldSense (Bereich) ) m
Wechselstrom mit FieldSense | 0,1 A bis 200 A 0,1 Abis 200 A Nutzen Sie alle i
(Bereich) Moglichkeiten Ihres
Wechsel-/Gleichspannung 1V bis 600 V 1V bis 1000V Elektrotesters
\é\hdelr?;indsmessung 12702(;)0 Q 11702(: kQ Beim Kauf eines T6-1000

abelofinung -6 mm -6 m erhalten Sie ein Fluke Holster
Doppelanzeige — Spannung . (H-T6) und einen Satz T6-1000 KIT
Lhaidl S s Krokodilklemmen €279
Frequenzmessung 45-66 Hz (AC285) GRATIS
Sicherheit gemas CAT IIT 600 V CAT III 1000 V/ dazu! Artikelnr. 5003409
Messkategorie CAT IV 600 V
Preisin € 219 219
Artikelnr. 4910322 4910257
Keine Messung von Spannung Weitere Informationen und die kostenlose TestGuide-App finden Sie unter i
ohne Messleitungen www.fluke.de/T6 oder www.fluke.at/T6.
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“Sind Sie Dachdecker,

“Maurer, Klempner
oder Elektriker?

Fluke hilft Ihnen, lhre Arbeit
zu erledigen - prazise und
piinktlich!

Angebot!

Informieren Sie sich iiber unsere speziellen Messgerate
fir Baustellen, die Ihnen hochste Genauigkeit bieten!

Beim Kauf einer Fluke TiS20, Fluke 971, Fluke 419D
oder Fluke 180LG erhalten Sie GRATIS einen
Werkzeuggiirtel dazu!

Warmebildkamera
Fluke TiS20

Multifunktionales [
und
unentbehrliches
Messgerat fur
Elektriker,
HLK—TeChniker, TiS20-TBELT
Dachdecker,

Klempner und €1399

Gebaudeprifer. Artikelnr. 5003482

Laser-
Entfernungs-
Temperatur- und iy messer
Feuchtigkeits- Fluke 419D Kreuzlinien-

messgerat Einfach anvisieren und Lasernivellierger:it
Fluke 971 klicken, und Sie erhalten Fluke 180LG

. sofort prazise Messergebnisse - ;
Messen Sie schnell und D g Unser griiner Laser ist

CT bis zu 80 Metern. b i .
Feuchtigkeits- esonders gut sichtbar -
ﬁguq?en;lpg?:turlg\,ei: | - scharfe, klare Strahlen, kein

mit hoher Genauigkeit. 971-TBELT 419D-TBELT Verblassen.  ygop,G-TBELT

€251 €256 €319

Artikelnr. 5003494 Artikelnr. 5003502 Artikelnr. 5003516

Egal worauf Sie spezialisiert sind, Weitere Informationen erhalten Sie unter
wir konnen es messen. www.fluke.de/construction oder www.fluke.at/construction.




Mit den Power-Loggern 1736 und
1738 die Zuverlassigkeit von Systemen optimieren
und Energie einsparen

Limitierte Auflage: Jetzt als Gold-Pakete erhaltlich!

Gold-Edition-Paket fiir Power-Logger 1738 Gold-Edition-Paket fiir Power-Logger 1736

mit erweitertem Funktionsumfang Umfang des Pakets:

Umfang des Pakets: == e Power-Logger Fluke 1736

* Power-Logger Fluke 1738 mit s * 4 Stiick Magnetpriifspitzen fiir einfachen und schnellen
erweiterter Netzanalysefunktion Spannungsabgriff z.B.

e Werden Sie mit unserem in Schaltschranken ; “.

einzigartigen Schulungs- und freihandiges “
programm zum Experten fir Arbeiten bei den “-

elektrische Leistung Messungen ‘l h.

e 4 flexibele Stromzangen und * 4 flexible T
4 Stiick Magnetprifspitzen MP1 Stromzangen e
FLUKE-1738/EUS-GOLD-G FLUKE-11736/EUS-GOLD
Jetzt fur €3795 Jetzt fur €3295
Artikelnr. 4961881 Artikelnr. 4891678

Angebot giiltig bis 31. Dezember 2018 bzw. Nur solange der Vorrat reicht.

AKTION 6500-2 DE KIT

Das Fluke 6500-2 Basic Kit enthalt
sowohl den Geratetester 6500-2 als
auch eine Reihe an Zubehor,
darunter:

e 6500-2 Geréatetester

¢ EXTL-100, Verldngerungsadapter
e SP Scan 6000, Barcodeleser

e Fluke DMS Software

¢ Barcodeaufkleber mit Nummern
1-1000

¢ Pass560R-02 Gerateaufkleber fiir
Gutbewertung

Kaufen Sie ein
- ) . Fiuke 6500-2 DE Kit
8 ..',r“ « bis zu 23% Rabatt!
Bisher €2600-
jetzt

6500-2 DE KIT

€1999

Artikelnr. 4377159
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@ CONNECT

Fluke -
Multifunktions-

Installationstester

Sicherer arbeiten,
schneller arbeiten, in
Verbindung bleiben

Die Serie 1660 ist die Neueste in der Reihe der Multifunktions-Installationstester von Fluke. Sie wurde
zur Prufung von ortsfesten Installationen auf Basis der Norm DIN VDE 0100-600 und der
Norm HD 60364-6 entwickelt.

¢ Isolationsvorpriifung (Insulation-PreTest™): Schutz der Anlage und Vermeidung kostspieliger Fehler
¢ Rutomatischer Priifablauf "Auto-Test": Reduzieren der Prufzeit um bis zu 40 %
¢ Fluke Connect und FlukeCloud™ Speicher: Teilen und Abrufen gespeicherter Ergebnisse von tberall aus

Fluke 1663 . E "
_ _ Kaufen Sie jetzt einen Fluke 1664FC mit iPad und Software zu
Der ideale Installations-

tester fiir professionelle einem absoluten Sonderpreis!
Anwender - hdchste

g | Fluke 1664FC |
Installationstester

Schutzt angeschlossene Gerate, teilt
Ergebnisse drahtlos und fihrt mit einem
Tastendruck sieben Prufschritte durch.

FLUKE
F CONNECT

Nutzen Sie das iPad direkt am
Arbeitsplatz: Laden Sie die Messungen,
die Sie mit Threm Installationstester

1663 gemacht haben direkt in die Fluke App 1664/i-KIT

und teilen Sie diese mit Ihren Kollegen
€1299 via Email, uber die FC App auf dem iPad. €1999
Artikelnr. 4546980 * {Pad, 9,7, Space Grau, 32GB, WiFi Artikelnr. 5003475

Sicherheitsfunktion Isolationsvorprifung (Insulation-PreTest™) .
Isolationsprifung am L-N-, L-PE- und N-PE-Eingang .
Automatischer Prufablauf , Auto Test” .
Kompatibilitdt mit Fluke Connect® .
Priifung von allstromsensitiven RCDs (Typ B/B+) . .
Erdungswiderstand . .
Deckt alle grundlegenden Funktionen der Installationsprifung ab . .
Preisin € 1299 1649
Artikelnr. 4546980 4547054

Kostenlose Fluke TestGuide App Weitere Informationen erhalten Sie unter i
herunterladen www.fluke.de/1660 oder www.fluke.at/1660.




Fluke
Digitalmultimeter

Sichererund :
intelligenter arbeiten

Digitalmultimeter von Fluke sind in vielen Werkzeugtaschen zu finden und erkennen mehr Probleme als jedes andere
vergleichbare Messgerat. Jedes Modell wurde unter extremen Bedingungen getestet: Fall, StoBfestigkeit. Jedes
Digitalmultimeter von Fluke bietet Ihnen, was Sie brauchen: prazise Messungen, gleichbleibende Betriebseigenschaften
und hohe Zuverléssigkeit.

Echteffektiv-Warmebild-Multimeter Fluke 279 FC Fluke < '\

Auffinden von uberhitzten Bereichen in Heizungssystemen AﬂgebOt!
und elektrischen Installationen.

, Sonderangebot
FLUKE_ , * Ein voll ausgestattetes zum 70-jahrigen
F CONNECT - Digitalmultimeter mit =y 1
integrierter Jubilaum!?
Thermografiefunktion Kaufen Sie ein Fluke

Digitalmultimeter 179
und Sie bekommen
einen Bluetooth
Lautsprecher gratis
dazu!

¢ Fluke Connect® und
Anschluss von
iFlex"-Stromzangen

FLK-179EGFID/SP

€342

Artikelnr. 5003411

279FC/iFlex

€999

Artikelnr. 4684050

179 | 279Fc/
iFlex

Echteffektivwertmessung AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Hintergrundbeleuchtung 3 . . . . . . .
Integriertes Thermometer/Warmebildkamera o/~ o/- o/e
LoZ (niedrige Eingangsimpedanz) . . .
Frequenz/Kapazitat/Diodentest ~[e]e ofe/e ofe/e o/e/e o/e/e o/e/e o/e/e o/e/e
Messkategorie CAT III 600 V . 3 . . .
Messkategorien CAT III 1000 V, CAT IV 600 V . . . .
Preisin € 130 172 199 238 249 238 290 342 999
Artikelnr. 3088053 (2583552 (2583583 | 2583601 | 2583647 | 1592901 | 1592874 | 1592842 | 4684050

Welches Digitalmultimeter ist das Richtige Weitere Informationen erhalten Sie unter
fiir Sie? www.fluke.de/Multimeter oder www.fluke.at/Multimeter.
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Kennen Sie schon das
S hochwertige Original-
8\ Zubehor von Fluke?

= Werkzeuge, die jeder
=eesulechniker haben sollte!

vl i

Magnethalter Fluke
TPAK ToolPak"

Héngen Sie das
Messgerat auf
verschiedene Weise

auf, um eine bequeme
freihdndige Bedienung zu

ermoglichen. TPAK

€41

Artikelnr. 1281997

Koffer fiir Multimeter und Zubehor
Fluke C1600

Robustes Gehause aus
Formkunststoff, das alle
Zubehorteile von Fluke

aufnehmen kann. C1600

€41

I Artikelnr. 2091049

Professioneller Werkzeugrucksack
Fluke Pack30

Alles was Sie brauchen - an Ort und Stelle.

¢ Robuste und wasserdichte Ausfihrung
e Uber 30 Taschen in 6 Aufbewahrungsfachern

¢ Optimaler Tragekomfort

Backpack wird ohne Inhalt geliefert

Fluke Pack30

€169

Artikelnr.: 4983088

Messleitungen Fluke
TL175 TwistGuard™

Hochwertige Messleitungen mit
langenverstellbaren Messspitzen
6 ] fir den Einsatz in verschiedenen
Messumgebungen und erhéhte
Sicherheit. TL175

€29

Artikelnr. 3521976

Master-Zubehorsatz
Fluke TLK-225-1
SureGrip~

Enthalt alle SureGrip™-

Messspitzen und
Messklemmen sowie

i/4

TL224 Messleitungen in TLK-225-1
einer praktischen

Falttasche mit sechs €151
Fachern. Artikelnr. 3971234

Mochten Sie mehr Zubehor von Fluke sehen?

Weitere Informationen unter www.fluke.de/zubehor oder
www.fluke.at/zubehor.
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Spannungs- und Durchgangspriifer Fluke T90/T110/T130/T150

Die stetige Weiterentwicklung verbessert die Sicherheit und Zuverlissigkeit der

Fluke Spannungspriifer.

Spannungsprufer sind in der Industrie und im
Elektrohandwerk mehrfach taglich im Einsatz.
Als Teil der ,5 Sicherheitsregeln” missen diese
Gerate fur die ,Prufung der Spannungsfreiheit”
nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110) vor
Beginn jeder Arbeit an allen elektrischen
Einrichtungen eingesetzt werden und sind
somit die Lebensversicherung jedes Elektrikers.

Spannungsprufer sind in der Praxis rauen
Umgebungsbedingungen ausgesetzt und
mussen immer zuverlgssig funktionieren, auch
wenn Geréte nicht immer pfleglich behandelt
werden. Besonders die haufige Aufwicklung
der Messleitung im téglichen Einsatz kann sich
auf die Lebensdauer auswirken.

Im letzten Jahr wurden die Spannungsprifer
von Fluke in vielen Punkten verbessert, um
den Kundenforderungen und dem rauen
Praxiseinsatz noch besser gerecht zu werden.

Besonders die Messleitung wird beim taglichen
Einsatz sehr stark belastet, deshalb wurde

die Messleitung und die Zugentlastung
verbessert, so dass die Anforderungen an

die Qualitatsprifung nach der Produktnorm
DIN VDE 0682-401 (EN 61243-3) um ein
Vielfaches ubertroffen werden.

Die extra langen Mess-
leitungen (1,5 m verfigen
uber zwei Isolationsschichten
fur zusatzliche Haltbarkeit

und Sicherheit. Farbige
VerschleiBindikatoren machen
den Anwender darauf
aufmerksam, wenn das Produkt
ausgetauscht werden muss.

Kunden erwarten von Fluke
hochqualitative Produkte, diese
Anforderung nehmen wir sehr
ernst und haben dies in eine
kontinuierliche Verbesserung
der Qualitat der Geréate
umgesetzt. Die Sicherheit und Qualitat der
Gerate wurde von der VDE-Prifstelle mit dem
GS-Zeichen uberprift und bestatigt.

Fluke Spannungsprifer entsprechen der
aktuellen Produktnorm DIN VDE 0682-401
von 2015 (EN 61243-3:2014).

Mit den verbesserten Fluke T90/T110/T130/
T150 erhalt der Anwender damit einen noch
sicheren und zuverlassigen Spannungs- und
Durchgangsprufer fir Prifungen von 6 V bzw.
12 V bis 690 V AC/DC mit Messkategorie CAT
IIT 690V, CAT IV 600 V.

&
S

¢ R\

Sie bieten eine optimale Kombination
von Sicherheit, Bedienkomfort

und schnellen Messungen in allen
Arbeitssituationen.

Anzeige

Gleich- und Wechselspannung
Sonstige Messfunktionen
Preisin €

Artikelnr.

*Niedrige Eingangsimpedanz mittels zuschaltbare Last

12 V bis 690 V

4016945

Elektronische Spannungs- und Durchgangspriifer

T110/VDE T130/VDE

T150/VDE

LED LED/LCD LED/LCD
12 V bis 690 V 6 Vbis 690 V 6 Vbis 690 V
LoZ* LoZ* LoZ*/Q
87 128 148
4093088 4093095 4093109

Weitere Informationen uber die Produkte von

Fluke und Sonderaktionen finden Sie unter

www.fluke.de/aktionen oder
www.fluke.at/aktionen.

Alle Preise in dieser Broschiire sind indliche Prei

ohne MwsSt.

© 2018 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen ohne vorherige Ankiindigung
vorbehalten. Alle Angebote sind bis zum 31.12.2018 giltig. Ausgabe Herbst 2018.

Gedruckt in den Niederlanden. 6010772a-de



