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Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 
Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 
35/15, NS 32, Farbe: rot

Ihre Vorteile
Alle Universalklemmen der Baureihe UK... sind standardmäßig auch im Ex e-Bereich nach IEC/EN 60079 einsetzbar•

Die entsprechenden EG-Baumuster-Prüfbescheinigungsnummern der Ex-Zulassung sind unter den technischen Anschlussdaten zu finden•

Kaufmännische Daten
Artikelnummer 3000571

Verpackungseinheit 50 Stück

Mindestbestellmenge 50 Stück

Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen

Produktschlüssel BE1211

GTIN 4055626139029

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 23,345 g

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 23,345 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland CN
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp Durchgangsklemme

Anzahl der Anschlüsse 2

Anzahl der Reihen 1

Potenziale 1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung 8 kV

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 2,43 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage 2

Nennquerschnitt 16 mm²

Etage 1 oben 1 unten 1

Schraubengewinde M4

Anzugsdrehmoment 1,5 ... 1,8 Nm

Abisolierlänge 11 mm

Lehrdorn B7

Leiterquerschnitt starr 2,5 mm² ... 25 mm²

Leiterquerschnitt AWG 14 ... 4

Leiterquerschnitt flexibel 4 mm² ... 16 mm²

Leiterquerschnitt flexibel [AWG] 12 ... 6

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) 1,5 mm² ... 16 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) 1,5 mm² ... 16 mm²

Querschnitt mit Einlegebrücke starr 16 mm²

Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel 16 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts starr 1,5 mm² ... 6 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel 1,5 mm² ... 4 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne 
Kunststoffhülse

1,5 mm² ... 6 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit 
Kunststoffhülse

0,75 mm² ... 10 mm²

Nennstrom 76 A

Belastungsstrom maximal 101 A (bei 25 mm² Leiterquerschnitt)

Nennspannung 800 V

Nennquerschnitt 16 mm²

Ex-Daten

Durchgangsklemme - UK 16 N RD
3000571

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000571

06.09.2022, 06:37     Seite 2 (10)

https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/durchgangsklemme-uk-16-n-rd-3000571?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


Bemessungsdaten (ATEX/IECEx)

ATEX-Zertifikat KEMA 98 ATEX 1786 U

IEC Ex-Zertifikat IECEx  KEM 06.0029 U

Kennzeichnung  II 2 GD  Ex eb IIC Gb

Einsatztemperaturbereich -60 °C ... 110 °C

3006027 D-UK 16

1205066 SZS 1,0X4,0 VDE

Ex-bescheinigtes Zubehör

1201442 E/UK

Brückendaten 66 A / 16 mm²

Temperaturerhöhung Ex 40 K (75,1 A / 16 mm²)

Bemessungsspannung 690 V

bei Brückung mit Brücke 690 V

Bemessungsisolationsspannung 630 V

Etage Ex Allgemein

Bemessungsstrom 68 A

Belastungsstrom maximal 91 A

Durchgangswiderstand 0,17 mΩ

Anschlussdaten Ex Allgemein

Drehmomentbereich 1,5 Nm ... 1,8 Nm

Nennquerschnitt 16 mm²

Bemessungsquerschnitt AWG 6

Anschlussvermögen starr 2,5 mm² ... 25 mm²

Anschlussvermögen AWG 14 ... 4

Anschlussvermögen flexibel 4 mm² ... 16 mm²

Anschlussvermögen AWG 12 ... 6

2 Leiter gleichen Querschnitts starr 1,5 mm² ... 6 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr 16 ... 10

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel 1,5 mm² ... 4 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel 16 ... 12

Maße

Breite 12,2 mm

Deckelbreite 1,5 mm

Höhe NS 35/15 61,5 mm

Höhe NS 35/7,5 54 mm

Höhe 2,126 "

Höhe NS 32 59 mm

Länge 42,5 mm

Materialangaben

Farbe rot

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Isolierstoffgruppe I
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Isolierstoff PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand Ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 85 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis 
+70 °C)

Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Betätigung) -5 °C ... 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1

Montage

NS 35/7,5

NS 35/15

Montageart

NS 32
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Zeichnungen

Schaltplan
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Zulassungen
DNV 
Zulassungs-ID: TAE00001CT

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

- -

 CSA 
Zulassungs-ID: 13631

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

600 V 85 A 22 - 4 -

 IECEE CB Scheme 
Zulassungs-ID: NL-65062

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

800 V 76 A - - 16

 cULus Recognized 
Zulassungs-ID: E60425

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

Usegroup B

600 V 85 A 22 - 4 -

Usegroup C

600 V 85 A 22 - 4 -

Usegroup F

800 V 85 A 22 - 4 -

 KEMA-KEUR 
Zulassungs-ID: 71-113414

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

800 V - - 16

 KR 
Zulassungs-ID: HMB17372-EL001

 NK 
Zulassungs-ID: 09 ME 141

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

- -
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 RS 
Zulassungs-ID: 17.00013.272

 BV 
Zulassungs-ID: 05401/C0 BV

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

800 V 82 A - - 16

 ATEX 
Zulassungs-ID: KEMA98ATEX1786U

 cUL Recognized 
Zulassungs-ID: E192998

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

600 V 85 A 22 - 4 -

 EAC Ex 
Zulassungs-ID: RU C-DE.HA91.B.00066

 GL 
Zulassungs-ID: 98876-96 HH

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

EEx e II-
Teilbescheinigung

690 V 74 A - - 16

 IECEx 
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0029U

 UL Recognized 
Zulassungs-ID: E192998

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

600 V 85 A 22 - 4 -

 CCC 
Zulassungs-ID: 2020322313000623

NEPSI 

Durchgangsklemme - UK 16 N RD
3000571

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000571

06.09.2022, 06:37     Seite 7 (10)

https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/durchgangsklemme-uk-16-n-rd-3000571?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


Zulassungs-ID: GYJ20.1195U

 DNV GL-EX 
Zulassungs-ID: TAE00003K6

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

EEx e II-
Teilbescheinigung

440 V 32 A - - 2,5

cULus Recognized
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0 27141120

ECLASS-10.0.1 27141120

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental Product Compliance

Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = 
EFUP-e

China RoHS

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten 
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