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   Relais, Schütze und Schalter >  Schalter >  Schlüsselschalter

 Betriebsfunktion: Position 1 Aus, Position 2 (Ein)

 Lötungstyp: Hand

 Entfernschlüssel: Position 1

 Zylindermaterial: Zinklegierung

 Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Einzelstellung

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp Schalter

Schaltertyp Tastensperre

Beleuchtet Nein

Rahmenmaterial Edelstahl

Konfigurationsmerkmale

Konfiguration (Polstellung) Einpolig – Einzelstellung

Betriebsfunktion Position 1 Aus, Position 2 (Ein)

Montageausschnittgröße 19.3 x 16.3 mm[.76 x .64 in]

Anzahl der Schlüsselschalter-Positionen 2

Elektrische Kennwerte

Kontaktwiderstand 50 mΩ

Schlüsselschalter – Nennspannung 110 VAC, 120 VAC

Sonstige Eigenschaften

Bewegung des Aktuators 90°

Schlüsseländerungen 25 Standard

 

 2SWK231AL101  AKTIV

Alcoswitch

 Interne TE-Nummer 2-1437597-7

Keylock Switches, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-

Throw), Zinc Alloy, Remove Key Position 1, Hand Soldering Type

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/plp/Zn5v.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1437597-7.html
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Schlüsseländerungen 25 Standard

Aktuatormaterial Messing

Kontaktmerkmale

Kontaktzeitfolge Ohne Kurzschluss

Klemmen-/Festkontakttyp Schraube/Lötzinn

Schlüsselschalter – Kontaktnennstrom 1 A

Kontaktoberfläche Silber

Montage und Anschlusstechnik

Verriegelungskörper Zinklegierung

Schlüsselschalter – Montagetyp Panel

Gehäusemerkmale

Zylindermaterial Zinklegierung

Entfernschlüssel Position 1

Verwendungsbedingungen

Öldicht Nein

Weitere

Lebenserwartung 10000 Cycles

Kommentar (Ein) gibt die derzeitige Position an., Alle 

Schlüsselschalter sind mit 2 

Messingschlüsseln an einem Ring 

ausgestattet.

Lötungstyp Hand

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform mit Ausnahmen

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform mit Ausnahmen

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Eingeschränkte Materialien über dem 

Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2022 (223)

SVHC > Schwellenwert:

Pb (.33% in Component Part)
Sicherheitshinweise:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch … gründlich 

waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem 

Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen 

https://www.te.com/deu-de/product-2-1437597-7.html
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waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem 

Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen 

Standort relevant sind.

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

TE Teilenr.:87809-2

MOD V RECP PLTD SN

TE Teilenr.:643075-2

02P MTA100 MOLDED COVER

TE Teilenr.:3-640442-2

02P MTA100 CONN ASSY BLU

TE Teilenr.:3-641215-3

03P MTA100 HDR ASSY FL/ST 30AU

 TE Teilenr.: 1-1437597-7

2SWK131AL101=NON UL KEYLOCK 

SW

 TE Teilenr.: 2-1437597-3

2SWK132AL101=NON UL KEYLOCKS 

S

Kompatible Teile

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/product-87809-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-643075-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-640442-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-641215-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1437597-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1437597-3.html
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TE Teilenr.:3-640430-2

02P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU

TE Teilenr.:102316-5

MOD IV RECP PLTD SN

TE Teilenr.:368085-1

090II NON SLD REC(SQ 0.3-0.5)

TE Teilenr.:1565917-4

EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM 

SOCKET 200P 5.2H

TE Teilenr.:87309-8

MOD V RECP PLTD SN

Dokumente

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-1437597-7_99.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-1437597-7_99.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-1437597-7_99.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

Alcoswitch Products

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-3-640430-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-102316-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-368085-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1565917-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-87309-8.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-7%7F99%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_2-1437597-7_99.pdf%7F2-1437597-7
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-7%7F99%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1437597-7_99.2d_dxf.zip%7F2-1437597-7
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-7%7F99%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1437597-7_99.3d_igs.zip%7F2-1437597-7
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1437597-7%7F99%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1437597-7_99.3d_stp.zip%7F2-1437597-7
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1308390_Alcoswitch%7F1004%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1308390_Alcoswitch_1004.pdf%7F2-1437597-7

