
Pan-Ty™ PLM1M-C beschriftbarer Kabelbinder,
PA6.6, 3,9“ L, 18 lb, PK100
PLM1M-C

Panduit PLM1M-C Markierungsbinder, Ausf. mit Ummantelung dienen zur
gleichzeitigen Bef. und Kennz. von Bündeln. Sie können mit
Panduit-Markierungsstiften oder dem Panduit-Heißstempelservice individuell
mit Text, Symbolen oder Marken bedruckt werden. Die abgerundete Spitze
ist leicht auf ebenen Flächen zu greifen und erm. eine schnellere Ersteinf.
Miniaturquersch., 99 mm Länge, 6,6 x 24,1 mm große Schreibfläche für
Markierungsstift. Für Innenanwendung, bestehend aus Nylon 6.6, Natur,
100er Pack.

FEATURED

Spezifikationen
Produkttyp Premium-Kabelbinder

Zweitmarke Pan-Ty™

Farbe Natur

Umgebung Innen

Material Nylon 6.6

Widerstandseigenschaften n. v.

Markierungstyp Wicklung

Gesamtlänge (Zoll) 3.9

Gesamtlänge (mm) 99

Gehäusebreite (Zoll) 0.098

Gehäusebreite (mm) 2.5

Gehäusestärke (Zoll) 0.035

Gehäusestärke (mm) 0.9

Max. Bündeldurchmesser (Zoll) 0.75

Max. Bündeldurchmesser (mm) 19

Min. Bündeldurchmesser (Zoll) 0.18

Min. Bündeldurchmesser (mm) 4.6

Min. Schleifenzugfestigkeit (N) 80

Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) 18

Maximale Betriebstemperatur (°C) 85

Maximale Betriebstemperatur (°F) 185

Min. Betriebstemperatur (°C) -60

Min. Betriebstemperatur (°F) -70

Beschreibbarer Bereich – Höhe (Zoll) 0,26

Beschreibbarer Bereich – Höhe (mm) 6,6
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Spezifikationen (fortgesetzt)
Beschreibbarer Bereich – Breite (Zoll) 0.95

Beschreibbarer Bereich – Breite (mm) 24.1

Erfüllte Normen CE-kompatibel, RoHS-kompatibel

U.S. Militär Querverweisnummer MS3368-5-9E

Zur Verwendung mit Bündel

Anwendung Allgemein

Teilemerkmale Zur gleichzeitigen Befestigung und Kennzeichnung von Bündeln,
kann individuell bedruckt werden

Verpackungsdetail

UPC 07498355302

Std. Pck. Mg. 100

Std. Pck. Vol. (cf) 0.0237

Std. Abr. Mg. 1000

Std. Abr. Vol. (cf) 0.2370
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