Fiir Schlitzschrauben.

O

5520

Klinge:

Criff:
Normen:
Anwendung:

Best.-Nr.
29115
29116
29117
29118
29119
29120
29121
29122
29123

B.5x 150 Wiha MicroFinish® 52

MicroFinish® Schlitz-Schraubendreher.

Rundklinge.

Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,
mattverchromt.

Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert hochste MaBhaltigkeit.
Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.

DIN 5265, ISO 2380.

Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder 6ligen Umfeld.
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3,5 100 06 35 204 23 10
4,0 100 08 40 211 30 10
4,00 150 08 40 261 30 10
55 125 10 556 236 30 10
55 150 10 55 261 30 10
6,5 150 12 60 268 36 10
8,0 150 12 70 274 41 10
8,0 175 12 70 299 41 10
10,0 200 16 80 324 41 5

® ErganzungsgroBe zu DIN-Abmessungen

5533

Klinge:

Griff:
Normen:
Anwendung:

Best.-Nr.
29133
29134
29135
29136
29137

5 Wiha MicroFimish® 553

MicroFinish® Schlitz-Schraubendreher.

Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskantansatz, massive
Stahlkappe.

Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdan Stahl, durchgehend gehartet,
mattverchromt.

Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert héchste MaBhaltigkeit.
Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.

DIN 5265, ISO 2380.

Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder 6ligen Umfeld.
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4,50 920 0,8 4,0 - 201 30 10
5,5 100 1,0 50 8 2183 36 10
6,5 125 1,2 6,0 10 238 36 10
8,0 150 1,2 8,0 13 271 41 B
10,0 175 1,6 8,0 13 296 41 5

o ErganzungsgroBe zu DIN-Abmessungen
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Fiir Phillips-Schrauben.

PH2x 100 Wita MicroFinish® 552

5521 MicroFinish® Phillips-Schraubendreher.
Rundklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén Stahl, durchgehend gehértet,
mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert hdchste MaBhaltigkeit.

Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.

Normen: DIN ISO 8764.

Anwendung:  Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder éligen Umfeld.
Best.-Nr. b —= @ —m —= |
29140 PHO 60 30 165 23 10
29141 PH1 80 45 192 30 10
29142 PH1e 200 45 312 30 5
29143 PH2 100 60 220 36 10
29144 PH2e 200 60 320 36 5
29145 PH3 150 80 277 41 10

e ErgdnzungsgroBe zu DIN-Abmessungen

PH2 2100 Wiha MicroFiresh

S

5534 MicroFinish® Phillips-Schraubendreher.
Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskantansatz, massive
Stahlkappe.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén Stahl, durchgehend gehartet,
mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert hdchste MaBhaltigkeit.

Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.

Normen: DIN ISO 8764.

Anwendung:  Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder éligen Umfeld.
Best-Nr. @ —= @ O —= —= =
29149 PH1 80 50 8 187 30 10
29150 PH2 100 6,0 10 214 36 10
29151 PH3 150 80 13 271 4 10

Wiha MicroFinish®.

Durch die sandgestahlte Oberflache
des Celluloseacetats findet der Anwen-
der optimalen Halt selbst bei 6ligen
oder nassen Handen.

Zusammen mit der ergonomischen,
konturlosen Schraubendreher-Form
wird eine optimale Kraftlibertragung
gewahrleistet.

wiha®




