
PX 2

Alle Sicherheitslampen entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 (RoHS). 

EG-Baumusterprüfbescheinigungen und Konformitätserklärungen einsehbar unter www.parat.de.

Artikel- und technische Änderungen sowie irrtümliche Angaben oder Schreibfehler jederzeit vorbehalten. www.parat.de

Die wasserdichte PX 2 Sicherheitslampe ist mit der gleichen innovativen Licht-

technik ausgestattet wie alle PARAT-Sicherheitslampen und ebenso modular 

aufgebaut. 

Zwei einsetzbare Lichtquellen – LED weiß oder Xenon – sorgen für ein optimales 

Ausleuchten sowohl im Nahbereich als auch auf Distanzen von ~ 20 – 25 m. 

Beide Leuchmittel sind für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären, aus-

gelöst durch Gas, zugelassen. 

Ununterbrochene Leuchtzeiten von garantierten 2 h (Xenon) und 10 h (LED) mit 

nur zwei Alkaline AAA/Micro/LR3 Batterien werden durch den Einsatz modern-

ster Technologien erreicht.  

Materialien wie PC (Polycarbonat), Lexan und TPE garantieren eine enorme 

Stabilität und hohe Schlagzähigkeit der Sicherheitslampe. 

Aber auch sonst bietet die PX 2 einiges mehr: 

Die richtige Größe, um sie in der Jackentasche, im Werkzeugkoffer oder im Hand-

schuhfach mitführen zu können. 

Einen optimal ausgeformten, harten Druckschalter, der so konstruiert ist, dass 

ein versehentliches Einschalten, sollte der Druckschalter auf einem Gegenstand 

aufl iegen, unmöglich ist. 

Eine praktische Cliphalterung, die das Anbringen der Lampe an der Einsatz-

kleidung erlaubt. Dank einer Aussparung in der Cliphalterung lassen sich ein 

Schlüsselring oder eine Handschlaufe sicher befestigen. 

Optional erhältlich: Passende Gürteltasche, Fiberoptikaufsatz.

> ein Material: robustes
 Polycarbonat für jeden
 Einsatz
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weiß

> und mit zwei untereinander
 tauschbaren Leuchtmitteln

> plus ATEX-Zertifi zierung

Polycarbonat

> ein Modell (Größe 2 AAA) 
 im Taschenformat
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• Modularer Aufbau 

• O-Ring Dichtung

• Hermetische Abdichtung des Druckschalters gegen Eindringen von 
 Wasser, Staub, etc.

• Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien 

• Einsatz neuester SMD-Technologie

• Eine hohe Lumenanzahl für allumfassende Ausleuchtung 

• 100% wasser- und staubdicht (IP 68)
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E-Mail: info@parat.de
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Ref. PARAT Leuchtmittel Gehäuse -
material/Farbe

Lieferform Lumen / Leuchtweite / 
Durchmesser Lichtkegel

Brenndauer / 
Stunden

Sicherheitslampe PX 2 aus Polycarbonat (PC)
6.901.040.151 Xenon PC schwarz ohne Batterien ~ 10 lm   ~ 20 m x Ø 3 – 5 m ~ 2 h

6.901.050.151 LED weiß PC schwarz ohne Batterien ~ 20 lm   ~ 25 m x Ø 3 – 5 m ~ 10 h

6.901.040.158 Xenon PC fl ame-gelb ohne Batterien ~ 10 lm   ~ 20 m x Ø 3 – 5 m ~ 2 h

6.901.050.158 LED weiß PC fl ame-gelb ohne Batterien ~ 20 lm   ~ 25 m x Ø 3 – 5 m ~ 10 h

6.901.042.151 Xenon PC schwarz inkl. 2 x AAA Batterien ~ 10 lm   ~ 20 m x Ø 3 – 5 m ~ 2 h

6.901.052.151 LED weiß PC schwarz inkl. 2 x AAA Batterien ~ 20 lm   ~ 25 m x Ø 3 – 5 m ~ 10 h

6.901.042.158 Xenon PC fl ame-gelb inkl. 2 x AAA Batterien ~ 10 lm   ~ 20 m x Ø 3 – 5 m ~ 2 h

6.901.052.158 LED weiß PC fl ame-gelb inkl. 2 x AAA Batterien ~ 20 lm   ~ 25 m x Ø 3 – 5 m ~ 10 h

 Zubehör für Sicherheitslampe PX 2
6.901.049.999 Xenon-Refl ektor/Glühbirneneinheit geblistert

6.901.059.999 LED weiß inkl. Refl ektor geblistert

6.901.002.151 Fiberoptikaufsatz, 25 cm schwarz in Polybeutel

6.903.017.061 Gürteltasche schwarz lose

~ 20 g

~ 143 mm

~
 1

9
 m

m
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