Datenblatt | Artikelnummer:

2003-6640

Installationsetagenklemme; mit Betatigungso6ffnung; 2,5 mm?; Basisklemme ohne
Trennmesser; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; grau

https://www.wago.com/2003-6640
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Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemaB IEC/EN
Bemessungsdaten gemai
Bemessungsdaten Hinweis
Bemessungsspannung (Il / 3)
BemessungsstoBspannung (lll / 3)
Bemessungsstrom

Strom bei Leiterquerschnitt (max.) mm?2

Bemessungsstrom Hinweis

Legende Bemessungsdaten

Bemessungsdaten gemas UL 1059
Approbationsdaten gemas
Bemessungsspannung UL (Use Group B)
Bemessungsstrom UL (Use Group B)
Bemessungsspannung UL (Use Group C)
Bemessungsstrom UL (Use Group C)
Bemessungsspannung UL (Use Group D)

Bemessungsstrom UL (Use Group D)

O
I,

IEC/EN 60947-7-1
Potential - Masse
250V

4kV

20A

25A

Der Maximalstrom ist abhéngig vom ein-
gesetzten Zubehdr.

(1117 3) 2 Uberspannungskategorie Il /
Verschmutzungsgrad 3

UL 1059
250V
6,3A
150V
63A
250V
63A

WAGD

Bemessungsdaten gemaf IEC/EN 2

Bemessungsdaten gemas 2
Bemessungsdaten Hinweis 2
Bemessungsspannung (Il / 3) 2
BemessungsstoBspannung (lll / 3) 2
Bemessungsstrom 2

Strom bei Leiterquerschnitt (max.) 2

Bemessungsdaten geméas CSA
Approbationsdaten gemas

Bemessungsspannung CSA (Use Group
B)

Bemessungsstrom CSA (Use Group B)

Bemessungsspannung CSA (Use Group
D)

Bemessungsstrom CSA (Use Group D)

IEC/EN 60947-7-1
Potential - Potential
400V

6kV

20A

25A

CSA 22.2No 158
300V

20A

150V
300V

15A
10A
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Verlustleistung

Verlustleistung, pro Pol (Potential) 0.532 W
Bemessungsstrom | zur Verlustleis- 20A
tungsangabe

Widerstandswert zur stromabhéngigen 0.00133Q
Verlustleistungsangabe

Anschlussdaten

Klemmstellen 5
Gesamte Anzahl der Potentiale 3
Anzahl der Ebenen 8

Geometrische Daten
Breite
Hoéhe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene

Mechanische Daten

Anschluss 1

Anschlusstechnik

Betéatigungsart

AnschlieBbare Leiterwerkstoffe
Nennquerschnitt

Eindréhtiger Leiter

Eindréhtiger Leiter; direkt steckbar
Feindréhtiger Leiter

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse
mit Kunststoffkragen

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse,
direkt steckbar

Hinweis (Leiterquerschnitt)

Abisolierlange

Verdrahtungsrichtung

5,2mm/0.205 inch
110mm/ 4.331 inch
45,2 mm/1.78inch

Push-in CAGE CLAMP®
Betatigungswerkzeug

Kupfer

2,5 mm?
0,25...4mm?/22...12 AWG
0,75...4mm2/18...12 AWG
0,25...4mm?/22...12 AWG
0,25...25mm?2/22...14 AWG

1..25mm2/18...14 AWG

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann
auch ein Leiter geringeren Querschnitts
direkt steckbar sein.

10...12mm/0.39...0.47 inch

Frontverdrahtung

Potentialkennzeichnung N/L/PE
Montageart Tragschiene 35
Beschriftungsebene Mitten-/Seitliche Beschriftung
Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten
Farbe grau
Isolierstoffgruppe |
Isolierwerkstoff Hauptgehéuse Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO
Brandlast 0,309 MJ
Gewicht 199¢
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Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

-35...+85°C
-60...+105°C

WAGD

Kaufmannische Daten
Produktgruppe 22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0 27-14-11-25
eCl@ss 9.0 27-14-11-25
ETIM 8.0 EC001329
ETIM7.0 EC001329
VPE (UVPE) 50 St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland CN
GTIN 4050821322122
Zolltarifnummer 85369010000
1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehor
1.1.1 Abschlussplatte
1.1.1.1 Abschlussplatte
Art-Nr.: 2003-6692
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm
dick; orange

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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