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fiseher clektionilk B3

kihlen schiitzen verbinden

Datenblatt Produkt WG 3 P

O

Kenndaten

Farbe:

Folientyp:

fur Transistor:
Material:
Warmewiderstand:
Materialstarke:

Harte:
Warmeleitfahigkeit:
Temperaturbereich:
Isolationswiderstand:

Dehnbarkeit:

Durchschlagsfestigkeit:

Brennbarkeitsklasse:

Technische Zeichnung

Warmeleitmaterial / Befestigungsmaterial /
Montagematerial>Warmeleitmaterial>Silikongummiertes Isoliermaterial fir
Halbleiter - Unterlegscheiben

Zuschnittszeichnung TO 3 PF, 20 x 24 mm

griin

Folie WG

TO3PF

Silikonfolie, GF verstarkt
0,42 K/W
0,2+0.020/-0,040 1y oy
87 IRHD

0,9 W/ m-K

-40°C ... +150°C
110" 0'm

2%

6 kV

UL 94 V-0

https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/$catalogue/fischerData/PR/WG3P/datasheet.xhtml?branch=Kiihlkérper
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https://www.fischerelektronik.de/pim/upload/fischerData/drawing/bigweb/to3pf.jpg
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