Serie G
Miniatur-Schiebeschalter - geeignet fiir ITK-Systeme

Vorteile und technische Daten

‘ Q Fir Frontplatte oder Leiterplatte

-
w ’ Q 6 Schieberléngen

- 'I'
g O GroBe Auswahl an Kontaktmaterialien

ELEKTRISCHE DATEN

¢ Schaltleistung bei ohmscher Last :
- Kontakte Silber (Code 1) oder Silber, vergoldet (Code 2) : 2A 250V~ - 4A 125V~ - 3A 30V-
- Kontakte Messing, vergoldet (Code O) : 0,4VA 20V~ oder - max.

* Ubergangswiderstand : 10 mQ (Anfangswert)

¢ |solationswiderstand : 1.000 MQ min.

* Spannungsfestigkeit : 1.000 Veff. 50 Hz min.

o Elektrische Lebensdaver :

Kontakte Zyklen
2 Stellungen ‘ 3 Stellungen
Silber (1) & Silber, vergoldet (2) 40.000 20.000
Messing vergoldet (0) 0,4VA max. 60.000 60.000
MATERIALIEN ALLGEMEINE DATEN

e Gehduse : PES e Schaltweg : 2,20 mm (.086)
* Schieber : Polyamid, * Arbeitstemperatur : -30°C bis +85°C

glasfaserverstcirkt e Empfohlene Létung : 300°C 5 Sek. max.
* Gehdusebiigel : Stahl, rostfrei
* Kontakte

0 : Messing, vergoldet

1: Silber

2 : Silber, vergoldet

5 : Spezialkontakt, niedrigere

Schaﬁ|eistun ,
Mindestbest3|menge - auf
Anfrage

o Abdicitung der Anschlisse :

Epoxy
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Serie G

Miniatur-Schiebeschalter - geeignet fiir ITK-Systeme

Gesamtiibersicht

GRUND-
AUSFHRG
|

‘ SERIE ‘ Schieber Polzahl Elektrische Schaltfolgen Anschlisse
C 350mm(.137) 3 Einpolig 6 ON - ON SO  Lotssen
H 5,10 mm(.200) 4 Zweipolig 9 ON  OFF ON PO  Gerade Lotstifte
Standard WO  Abgewinkelte Lotstifte,
L 6,40 mm (.251) horizontaler Einbau
B 7,65 mm (.301) WW  Abgewinkelte Létstifte,
E 9,10 mm (.358) vertikaler Einbau
N 9,50 mm (.374) YO  Gerade Lotstifte, kurzer
, Befestigungsbiigel
T)'/penI.L, B und E rur fir Y4  Gerade Lotstifte, hoher
einpolige Schalter . .
Befestigungsbiigel
eooe
Kontakt- und Anschluss- Sonderausfihrungen 1 Sonderausfihrungen 2
mtericlien 00  Standardausfihrung 10 Verldngerte
0 Messing, vergoldet 10 Ohne Erdungsplatte Anschlusse
1 Silber 11 Gerade Létstifte 11 Wie 10, mit
2 Silber, vergoldet 10,35 mm (.407) Epoxyabdichtung der
5  Spezialkontakt, 12 Wie 11, ohne Anschlisse
niedrigere Schaltleistung Erdungsplatte 01  Epoxyabdichtung der
Anschlisse
00  Ohne Epoxy

BESTELLHINWEISE

Auf den folgenden Seiten finden Sie :

- die Grundausfihrungen

- die Optionen in derselben Reihenfolge wie oben

MaBangaben : Alle Maf3e in Millimeter und Zoll (Zoll in Klammern)

ACHTUNG : Nicht alle im Bestellschlissel méglichen Kombinationen sind lieferbar. Die mdglichen Kombinationen sind den

nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

Verpackungseinheit : 100 Schalter fiir einpolige Typen mit Létdsen (SO) oder geraden Létstiften (PO)
l 50 Schalter fiir alle weitere Typen
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AUSFHRG

— Miniatur-Schiebeschalter - geeignet fiir [TK-Systeme

* Lstdsen, gerade oder abgewinkelte Lotstifte
* Einpolig und zweipolig
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GRUND-
AUSFUHRUNG 1 1]

Gezeichnet mit Standardschieber (Type H)

Lotosen

Einpolig ~ Zweipolig
- GH36S0 GH460 ON - ON
=

"" ' GH39S0 GH49s0 ON OFF ON

Mit Epoxyabdichtung der Anschlisse (Option 01) bestellen.

Gerade Lotstifte 1553 &8 :
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’ Einpolig  Zweipolig 080 [ Y [
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Abgewinkelte Létstifte - horizontaler Einbau

- Einpolig  Zweipolig
GH36W0 GH46W0O ON - ON
GH39WO0 GH49W0 ON OFF ON
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GRUND-
AUSFHRG

Serie G

Miniatur-Schiebeschalter - geeignet fiir ITK-Systeme

Abgewinkelte Létstifte - vertikaler Einbau

Einpolig  Zweipolig
GH36WW GH46WW ON - ON
GH39WW GH49WW ON OFF ON

Gerade Létstifte - kurzer Befestigungsbiigel : YO

Einpolig ~ Zweipolig
GH36Y0 GH46Y0 ON - ON
GH39Y0 GH49Y0 ON OFF ON

Einpolig  Zweipolig
GH36Y4 GH46Y4 ON - ON
GH39Y4  GH49Y4 ON OFF ON (0 =
& . (820 4.70 01.60
(.062 DIA)
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FRONTPLATTENAUSSCHNITT
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Miniatur-Schiebeschalter - geeignet fiir ITK-Systeme

SCHIEBER

G/H|. . . . D Die zweite Ziffer (H) der Grundausfihrung durch
einen der folgenden Buchstaben ersetzen.

Die unten angegebenen Schieberhthen betreffen die Typen mit Létésen (SO) und geraden Létstiften (PO).
Bei den anderen Typen (WO - WW - YO - Y4) verringert sich diese Abmessung um 0,4 mm (.015).
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C H L
Standard Nur fir einpolige Typen
In A
B E N
Nur fir einpolige Typen Nur fir einpolige Typen

KONTAKT- UND ANSCHLUSSMATERIALIEN
s | )

Messing, vergoldet

Silber

Silber, vergoldet

Spezialkontakt, niedrigere Schaltleistung, Mindestbestellmenge : auf Anfrage
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Miniatur-Schiebeschalter - geeignet fiir ITK-Systeme

SONDERAUSFUHRUNGEN 1
I [ ] L]

00 Standardausfihrung (unter"Grundausfihrung" dargestellt)

10 Schalter ohne Erdungsplatte I:[

Nur fir gerade Lotstifte (Typen WO und WW)

10
11 Gerade Létstifte 10,35 mm (.407)
12 Gerade Lotstifte 10,35 mm (.407), ohne Erdungsplatte
12
SONDERAUSFUHRUNGEN 2
L el L
01 Epoxyabdichtung der Anschlisse
(erforderlich fir Typen mit Ltosen) ®
00 Anschlisse ohne Epoxy “ ]
10 Verléngerte Anschlisse
Fir abgewinkelte Lotstifte mit vertikalem Einbau (Type WW) 10 croxy
11 Wie 10, mit Epoxyabdichtung der Anschliisse 11
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