
GERÄ TESTECKER-KOMBIElEMENTE

Gerätestecker­
Kombielemente
Typ 8843
mit Netzfilter für Standard­
und Medizinal-Anwendungen
mit G-Sicherungshalter

MEDlCAL G",~\OEe 14

Q
70 oe

with mains filter for standard
and medical application
with fuseholder

Power entry
modules

8843

Tcehnit:211 uata

• ApfJliance in!e! protsction elass I. pln tcrnperatur0 70°C
• Shock-safe 2-pole fuscholder [0" fuse-links 5 x 20 mm

and 6.3 x 32 mm (' ," x 1 ..••')
• With an in'egral :l1a!ns filter for ',3.6 01' 10 A! 250 V AC
• OUick connect terminals 6,3 x 0,8 mrn
• Niehi'Ol11sV,,,1shiold

IJvith SCI"C\'V3 tl/13

ternperaturc ·T~'O ···25 to +/0 "'C
• Acimissible power aceeptance P" in funetion of Ta
• Sock,,! of !hennoplastic UL 94V-O

Technische Daten

• Gerätestecker Scllutzklasse I, Stiftternperatur 70°C
• Berührungssicllerer G-Sicherungsllalter 2polig für G-Sicherungs-

einsätze 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm ("J' x 1"e")
• Angebauter Netzfilter für 1, 3, 6 oder 10 A / 250 V AC
• Steckansclllüsse 6,3 x 0,8 mm
• Filtergehäuse aus Chromnickelstahl
• Montage mit Seil rauben M3
• Umgebungstemperatur Tu -25 bis +70 "C
• Zulässige Leistungsaufnahme Po in Funktion von Tu
• Sockel aus Thermoplast UL 94V-0

I\pprovals !Approbationen

® SEV

~ VDE

~) SEMKO

'Al UL

@ CSA

(1-6 A/250 V AC)
only standard v"'sion ; nur Standard-Ausführung
(1-10 A/250 V AC)
stfHl(Jarci and nl(-}dical v8!'slon !
Standard- und medizinische Ausführung
(1 A/250 V AC)
01"1) slandard version,' nur Standard-Ausführung
(1-10 A/250 V AC)
standard and rnedical version!
Standard- und medizinische Ausführung
(1-10 A/250 V AC)
standard and ITlcdical version j

Standard- und medizinische Ausführung

Va!tJBS of fusB-lin!<s Hirne-lag): L,=:;.!" !
Wert der Sicherungseinsätze (träge): Is'" Ir,

Order No. Socket (for stanc!wd filer) fuse-drawer must be ordered sepal'ately I
Bestell-Nr. Sockel (für Standard Filter) Schublade separat bestellen

In (A) !
\Max, leakage GUr!'. ITest voltage

T .1""(" ; IU 0/)

Max. AbleitstromCx2c.,
L (2x) ITestspannung-i-" ~~'O(;.' I n

(mA) 250V/SOHz
(nI')(nI')(rnH) L.N --" E L--->N\J •.) .I

8843.8123.1 (8843,N1.140.60)
1

------1 ~!Pto ibis < 015472,211I
8843.8323:1 (8843,N3.140.601

31250V< 0,5472,21,6'2700 V DC1075 V DC
8843.8623.1 (8843.N6,140,60)

6Imax. < 0,5472,20,8I 2 sec, i 2 Sek,2 sec, " 2 Sek.
8843.8923.1 (8843. N10.140,60)

10150/60 Hz,< 0,54!2,20,4I

• VDE T 40 "C !VDE Tu 40°C

Order No. Fuseholrj·')r Illse,t
Bestell-NI'. G-Sicherungshalter-Einsatz

im fu"c-i'nks / für Sicherungseinsätze
5 x 20 mm 6,3 x 32 mm ('I.' x 1'I.')
8843.0902 (8843-902,60) 8843.0901 (8843-901.60)

1'",0 fusehoider inserts must be ordered far each filter!
Pro Filter müssen zwei G-Sicllerungshalter-Einsätze bestellt werden
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