Datenblatt | Artikelnummer: 256-516/000-009/999-950
Leiterplattenklemme; Driicker; 2,5 mm?; Rastermal3 7,5/7,62 mm; 16-polig; Ex-e-ge-
eignet; CAGE CLAMP®; Briickungsmaéglichkeit; 2,50 mm?; lichtgrau

https://www.wago.com/256-516/000-009/999-950

Farbe:! lichtgrau Abbildung dhnlich Abmessungen in mm
L = (Polzahl x RastermaB) + 2,9 mm

Strombelastbarkeitskurve
RastermaB 5 mm/ Leiterquerschnitt 2,5 mm? f*
In Anlehnung an: EN 60512-5-2/ Reduktionsfaktor 1
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Klemmenleisten mit Driickern und CAGE CLAMP®-Anschluss

Einstellung zwischen metrischen und zélligen RastermaBen durch Zusammendriicken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
Ideal fir Feldverdrahtung durch offensichtliche Drickerbetéatigung

Kein spezielles Werkzeug notwendig

Elektrische Daten

Ex-Angaben

Bemessungsdaten geman ATEX: PTB 06 ATEX 1061 U/ IECEx: PTB
06.0042 U

Bemessungsspannung EN (Ex e Il) 275V

Bemessungsstrom (Ex e Il) 16 A

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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Anschlussdaten

Klemmstellen 16
Gesamte Anzahl der Potentiale 16
Anzahl Anschlusstypen 1
Anzahl der Ebenen 1

Geometrische Daten
Rastermal

Breite

Hohe

Héhe ab Oberflache
Tiefe

Lotstiftlange
Lotstiftabmessungen

Bohrlochdurchmesser mit Toleranz

Leiterplattenkontaktierung
Leiterplattenkontaktierung
Lotstiftanordnung

Anzahl der Létstifte pro Potential

Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten
Farbe
Isolierstoffgruppe

Isolierwerkstoff Hauptgehause

Anschluss 1

Anschlusstechnik CAGE CLAMP®

Betétigungsart Driicker

Eindrahtiger Leiter 0,08...25mm?/28...12 AWG
Feindrahtiger Leiter 0,08...25mm?/28...12 AWG

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse 0,25...1,5 mm?
mit Kunststoffkragen

Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse 025...1,5mm?
ohne Kunststoffkragen

Hinweis (Leiterquerschnitt) 12 AWG: THHN, THWN
Abisolierlange 5..6mm/0.2...0.24inch
Leiteranschlussrichtung zur Leiterplatte 45°

Polzahl 16

7,5/7,62 mm/0.295/0.3 inch
122,9 mm/4.839 inch
22,2mm/0.874 inch
18,2mm/0.717 inch

17,6 mm/0.693 inch

4 mm

0,7x0,7 mm

1,1 400 mm

THT
Uber die gesamte Klemmenleiste in Reihe
2

lichtgrau
|
Polyamid (PA66)

Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94 VO
Klemmfederwerkstoff Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff Elektrolytkupfer (Eg,)
Kontaktoberflache Zinn
Brandlast 0,357 MJ
Gewicht 18749
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Umgebungsbedingungen
Grenztemperaturbereich -60...+105°C

Kaufmannische Daten

Produktgruppe 4 (GDS- und Durchfiihrungsklemmen)
eCl@ss 10.0 27-44-04-01

eCl@ss 9.0 27-44-04-01

ETIM 8.0 EC002643

ETIM7.0 EC002643

VPE (UVPE) 40(10) St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland CH

GTIN 4044918764582

Zolltarifnummer 85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen flir explosionsgeféhrdete Bereiche

IECEx

Zulassung Norm Zertifikatsname
ccc GB/T 3836.3 2020312313000274 (Ex
CNEX eb IIC Gb, Ex eb | Mb)
IECEx IEC 60079 IECEx PTB 06.0042U (Ex
Physikalisch Technische eb [IC GB or Ex eb | Mb)

Bundesanstalt

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

<~

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang pdf

03.04.2019 3549.50 KB N
Gebriickte Klemmen- pdf
leisten fur Leiterplatten 293.41 KB i

CAD/CAE-Daten
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CAD Daten

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehor

1.1.1 Aderendhiilse
1.1.1.1 Aderendhiilse

Aderendhlilse; Hulse fir 0,25 mm?2 / AWG
24; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Aderendhlilse; Hulse fir 0,34 mm?2 / AWG
22; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; helltlrkis

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
weiB

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,5 mm2/ AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,75 mm?2 / AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhlilse; Hlse fiir 0,75 mm2/ AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hulse fur 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

1.1.2 Beschriftung

N

Aderendhlilse; Hulse fir 0,25 mm?2 / AWG
24; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; gelb

Aderendhlilse; Hulse fir 0,34 mm?2/ AWG
22; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; helltlrkis

Aderendhlilse; Hulse fir 0,5 mm2/ AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; wei

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,5 mm?2/ AWG
22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fiir 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; grau

Aderendhililse; Hulse fur 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhlilse; Hulse fur 1 mm?/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt

CAE Daten

Aderendhlilse; Hlse fir 0,25 mm?2/ AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fir 0,34 mm?2/ AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fir 0,5 mm2/AWG
20; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; wei

Aderendhtilse; Huilse fur 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhililse; Hilse fir 0,75 mm?2/ AWG
18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; geméas DIN 46228, Teil 1/08.92

:

Aderendhtilse; Hulse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

Aderendhtilse; Hulse fir 1 mm?/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

[~

Aderendhiilse; Hilse fir 0,25 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

n

Aderendhililse; Hulse fiir 0,34 mm?2 / AWG
24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hulse fiir 0,5 mm?2/ AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 1/08.92

Aderendhililse; Hiilse fir 0,75 mm?2/ AWG
18; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; geméaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
grau

Aderendhililse; Hilse fiir 0,75 mm?2 / AWG
20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Aderendhililse; Hiilse fir 1 mm?/ AWG 18;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
rot

Aderendhililse; Hiilse fir 1 mm?/ AWG 18;
ohne Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; silberfarben
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1.1.1.1 Aderendhiilse

0

Aderendhlilse; Hlse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hlse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

Aderendhlilse; Hilse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhlilse; Hlse fir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt

Aderendhlilse; Hilse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhililse; Hilse fir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht auf-
gecrimpt; gemé&n DIN 46228, Teil 1/08.92;
silberfarben

Aderendhlilse; Hilse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; schwarz

Aderendhlilse; Hilse fiir 1,5 mm2/ AWG
16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch
verzinnt; silberfarben

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter:
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