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fiseher clektionilk B3

kihlen schiitzen verbinden

Datenblatt Produkt LAV 6 200 12

Kenndaten

Breite:

Hohe:

Lange:
Warmewiderstand:

Oberflache:

Lifteraggregate>Liifteraggregate mit Axialllifter
62 x 74 mm, mit Axiallifter und Vorkammer

62 mm
74 mm
200 mm

0,175 - 0,095 K/W

Aluminium natur entfettet (als Meterware
Aluminium natur)
Montageflache(n) plangefrast

Betriebsspannung des e 12VDC
LUftermotors: e 24V DC
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Liifter

Typ:
Abmessungen:

Spannung:

Leistungsaufnahme:

max. Forderleistung:

Temperaturbereich:
Nenndrehzahl:
Gerausch:

Gewicht:

Ausfallrate (L1q):

Typ:
Abmessungen:

Spannung:

Leistungsaufnahme:

max. Forderleistung:

Temperaturbereich:
Nenndrehzahl:
Gerausch:

Gewicht:

Ausfallrate (L10):

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND e GERMANY e ALLEMAGNE

Nottebohmstrafe 28
58511 Lidenscheid

Home - Fischerelektronik - LAV 6

ebmpapst 612 NHH-118
60x60x25 mm

12V DC

29W

56 m%/h

-20°C ... +70°C

6.800 min™’

41 dB(A)

66 g

L10 > 60.000 h (40°C)

ebmpapst 614 NHH-119
60x60x25 mm

24V DC

29W

56 m%/h

-20°C ... +70°C

6.850 min"

41 dB(A)

66 g

L10 > 60.000 h (40°C)
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