
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitssatz Typ 05528. 

In Stahlblechkassette, mit 5 Senkern; Maße: Typ 05506 (D 6,3 mm, L 45/S 5,0 mm), Typ 05513 (D 

10,4 mm, L 50/S 6,0 mm), Typ 05518 (D 16,5 mm, L 60/S 10 mm), Typ 05520 (D 20,5 mm, L 63/S 

10 mm), Typ 05522 (D 25 mm, L 67/S 10 mm). 

Technische Merkmale (Typ, Nenndurchmesser, Kegelsenkung nach DIN 335 C, 

Gesamtlänge/Schaftdurchmesser (L/S)): 05528, Senker-Arbeitssatz 

 

Toolkit, type 05528. 

In steel rack, with 5 countersinks; Dimensions: type 05506 (D 6.3 mm, L 45/S 5.0 mm), type 05513 

(D 10.4 mm, L 50/S 6.0 mm), type 05518 (D 16.5 mm, L 60/S 10 mm), type 05520 (D 20.5 mm, L 

63/S 10 mm), type 05522 (D 25 mm, L 67/S 10 mm). 

Technical attributes (type, rated diameter, countersinking in accordance with DIN 335 C, overall 

length L/shaft diameter S): 05528, set of countersink bits 

 


