3-631 8491 -6 v/ AKTIV

Free Height
Interne TE-Nummer 3-6318491-6

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 220 Position, .5 mm [.
02 in] Centerline, Gold, Surface Mount, Signal, Black, Free Height

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
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PCB-Steckverbindermontagetyp: Stiftleiste fir die Leiterplattenmontage
Montageausrichtung fur Leiterplatte: Vertikal

Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 220

Raster: .5mm[.02in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

Massetyp Erdungskontakt, Erdungsplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste fur die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar Ja
Montageausrichtung fur Leiterplatte Vertikal
Anzahl von Positionen 220
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.) 200 VAC
Isolierwiderstand 2 MQ
Arbeitsspannung 50 VAC

Sonstige Eigenschaften
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PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 220 Position, .5 mm [.02 in] Centerline,
Gold, Surface Mount, Signal, Black, Free Height

Primare Produktfarbe
Kontaktmerkmale

Lange des Steckbereichs des Kontakts
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
Kontaktaufbau

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der

Leiterplatte

Kontaktmaterial

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts
Kontakttyp

Kontakthnennstrom (max.)
Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite

Verbindungsmethode fur Leiterplatte
Montage und Anschlusstechnik

Montageausrichtungstyp fir Leiterplatte
Art der Leiterplattenmontage
Gegensteckfihrung

Typ der Gegensteckflhrung

Arretierung fir Leiterplattenmontage
Montageausrichtung der Leiterplatte

Art der Steckverbindermontage
Gehausemerkmale

Raster

Gehausematerial
Abmessungen

Steckverbinderhohe

Stapelhdhe

Verwendungsbedingungen

. For support call+49 6151 607 1999

Schwarz

T mm, 1.3 mm
1 um[39.37 pin]
Verbindungsmuffe

Zinn

Kupferlegierung

Gold

2 uml[8 pin]
Stift

S5A

.2 mm[.008 in]
/1 mm[.028 in]

Oberflachenmontage

Fixierstifte
Lotstift

Mit
Polarisierung
Mit

Mit

Leiterplattenmontage

5 mm[.02 in]

Hochtemperatur-Thermoplast

7.45 mm|[.293 in]
8 mm[.315 in]

21in

= TE

connectivity

08/17/2023 12:12PM | Page 2



3-6318491-6

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 220 Position, .5 mm [.02 in] Centerline,
Gold, Surface Mount, Signal, Black, Free Height

Gehausenenntemperatur Hoch

Betriebstemperaturbereich -40 — 85 °C[-40 - 185 °F]
Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Signal
Industriestandards

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 30

Verpackungs-Typ Einsatz

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023
(235)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUNI
2023 (235)

Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <
900 ppm im homogen Material. AuBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Reflow-Loten tauglich bis 245 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhéange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezliglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SYHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Européaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu
/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile
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PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 220 Position, .5 mm [.02 in] Centerline,

Gold, Surface Mount, Signal, Black, Free Height

TE Teilenr.: 3-1827253-6 TE Teilenr.: 8-6318491-6
.5FHPO5H,220,S,G1G,08/Sn,HT,NSYes S5FHPO8H,220,S,G1G,08/Sn,HT,SEYes

TE Teilenr.: 6-5353606-6 TE Teilenr.: 9-1939756-6
.5FHRO04H,220,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes .5FHPO8H,220,S,GI1G,30/Sn,HT,NS,WC

1
TE Teilenr.: 9-6318491-6
.S5FHPO8H,220,S,G1G,08/Sn,HT,NSYes,

e——

TE Teilenr.: 3-6318490-6
5FHR04H,220,S,G1G,08/Sn,HT,NSYes

M»

TE Teilenr.: 3-1939755-6
.5FHRO04H,220,S,GIG,30/Sn,HT,NS

TE Teilenr.: 3-1939756-6
.5FHPO8H,220,S,GI1G,30/Sn,HT,NS

TE Teilenr.: 3-2040713-6 TE Teilenr.: 3-2040714-6
.S5FHPO8H,220,S,GIG,30/5n,TR,NS .5FHR04H,220,S,GIG,30/5n,TR,NSYes

TE Teilenr.: 9-1827253-6 TE Teilenr.: 353594-3
.5FHPO5H,220,S,GI1G,30/Sn,HT,NSYes 0.5 FH BTB PLUG CONT

Auch serienmalig Free Height

-

Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
(759)

Kunden kauften auch diese Produkte
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TE Teilenr.: 9-1827231-6
.5FHR04H,440,B,GIG,30/Sn,HT,NS

TE Teilenr.: 4-1827253-6
.S5FHPO5H,220,S,GIG,08/5n, TR,NSYes
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https://www.te.com/deu-de/product-8-6318491-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1827253-6.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xw9x6m.html

3-6318491-6

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 220 Position, .5 mm [.02 in] Centerline,
Gold, Surface Mount, Signal, Black, Free Height

TE Teilenr.:2007562-5 TE Teilenr.:5145154-8 TE Teilenr.:5353831-8 TE Teilenr.:5353190-8
SFP+assy 2x6 Spring Fingers 4 LP Sn STANDARD EDGE .050 SERIES 60 .6FHP07H,100,S,GIG,08/5n,TR,NSYes .6FHR04H,100,S,GIG,08/5n,TR,NSYes
DUAL ASSY

TE Teilenr.:2344878-1 TE Teilenr.:2369958-6 TE Teilenr.:4-175638-4 TE Teilenr.:2005931-1

CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, SLIM SAS 4X RA 1000HM 1.25FP,R14,DL,B,N, TR M-ZIF CONN. PLUG 260P/LONG
SPRING, 8LP SHAFT

Dokumente

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_3-6318491-6_C1.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_3-6318491-6_C1.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_3-6318491-6_C1.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
Fine Pitch Stacking Connectors - 0.5mm Free Height (FH) Connectors

Englisch

COM Connectors Brochure (English)

Englisch

Stacking Connectors Quick Reference Guide (English)

Englisch

Produktspezifikationen
Produktspezifikation

Englisch
0.5mm Pitch Board to Board Connector, Free Height Type

Englisch
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https://www.te.com/deu-de/product-2005931-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-175638-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-2369958-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-2344878-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-5353190-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-5353831-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-5145154-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-2007562-5.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-6318491-6%7FC1%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_3-6318491-6_C1.pdf%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-6318491-6%7FC1%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_3-6318491-6_C1.2d_dxf.zip%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-6318491-6%7FC1%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_3-6318491-6_C1.3d_igs.zip%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_3-6318491-6%7FC1%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_3-6318491-6_C1.3d_stp.zip%7F3-6318491-6
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F889092_0.5mm_FH_Conn%7F0906%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_889092_0.5mm_FH_Conn_0906.pdf%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773863-5-com-connectors-brochure%7F0221%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773863-5-com-connectors-brochure_0221.pdf%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F2-1773454-6%7F0221%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_2-1773454-6_0221.pdf%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-5560%7FA1%7Fpdf%7FEnglish%7FS_108-5560_A1.pdf%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-5560%7FA1%7Ftif%7FEnglish%7FS_108-5560_A1.tif%7F3-6318491-6
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N
= TE
PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 220 Position, .5 mm [.02 in] Centerline, -_—— =
Gold, Surface Mount, Signal, Black, Free Height

Umweltvertraglichkeit von Produkten
MD_3-6318491-6_04102018910_dmtec

Englisch
MD_3-6318491-6_04102018910_dmtec
Englisch

Freigabe Agentur
UL

Englisch
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https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_3-6318491-6%7FV%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_3-6318491-6_V%28257146%29.xlsx%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_3-6318491-6%7FV%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_3-6318491-6_V%28445149%29.xml%7F3-6318491-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_19911230%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_19911230_C.pdf%7F3-6318491-6

