
BNC-Kabelstecker Crimp

Artikelnummer: J01002A1288Y

 

BNC-Kabelstecker Crimp G2 (RG-59 B/U) crimp/crimp
Professional

Technische Attribute

Z 75 Ω

Kabelgruppe; Kabel G2 (RG-59 B/U)

Anmerkungen crimp/crimp Professional

Abmessungen a=31, b=13

Montage A0231

Crimpeinsatz N01001A0056

MIL-Std. UG-1789/U

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen (Goldauflage
Innenleiter)

100 (0.2 µm)

Standard: Steckzyklen
(Goldauflage Innenleiter)

1000 (0.8 µm)

Professional: Steckzyklen
(Goldauflage Innenleiter)

1000 (0.8 µm)

MIL: Steckzyklen (Goldauflage
Innenleiter)

2000 (1.27 µm)

Werkstoff: Überwurfmutter Zinkdruckguss

Standard: Werkstoff
Bajonetthülse

Zinkdruckguss

Professional: Werkstoff
Bajonetthülse

Zinkdruckguss

MIL: Werkstoff Bajonetthülse Messing

Basic: Werkstoff Außenleiter Messing

Standard: Werkstoff Außenleiter Messing

Professional: Werkstoff
Außenleiter

Messing

MIL: Werkstoff Außenleiter Messing

Werkstoff: Federscheibe Kupferberyllium

Standard: Werkstoff
Federscheibe

Kupferberyllium

Professional: Werkstoff
Federscheibe

Kupferberyllium

MIL: Werkstoff Federscheibe Kupferberyllium

Werkstoff: Innenleiter Kupferberyllium

Standard: Werkstoff Innenleiter Kupferberyllium

Professional: Werkstoff
Innenleiter

Kupferberyllium

MIL: Werkstoff Innenleiter Messing

Basic: Werkstoff Crimprohr Kupfer

Standard: Werkstoff Crimprohr Kupfer

Professional: Werkstoff Crimprohr Kupfer

MIL: Werkstoff Crimprohr Kupfer

Basic: Werkstoff Isolierung PE-LD



PE-LD

Standard: Werkstoff Isolierung PE-LD

Professional: Werkstoff Isolierung PTFE

MIL: Werkstoff Isolierung PTFE

Oberfläche: Überwurfmutter Nickel

Standard: Oberfläche
Bajonetthülse

Nickel

Professional: Oberfläche
Bajonetthülse

Nickel

MIL: Oberfläche Bajonetthülse Nickel

Basic: Oberfläche Außenleiter Nickel

Standard: Oberfläche Außenleiter Nickel

Professional: Oberfläche
Außenleiter

Nickel

MIL: Oberfläche Außenleiter Nickel

Basic: Oberfläche Innenleiter Gold

Standard: Oberfläche Innenleiter Gold

Professional: Oberfläche
Innenleiter

Gold

MIL: Oberfläche Innenleiter Gold

Oberfläche: Crimprohr Nickel

Standard: Oberfläche Crimprohr Nickel

Professional: Oberfläche
Crimprohr

Nickel

MIL: Oberfläche Crimprohr Nickel

Elektrische Eigenschaften

Basis: Durchgangswiderstand
Innenleiter

≤ 0.9 mΩ

Standard: Durchgangswiderstand
Innenleiter

≤0.9 mΩ

Professional:
Durchgangswiderstand
Innenleiter

≤ 0.9 mΩ

MIL: Durchgangswiderstand
Innenleiter

≤ 0.9 mΩ

Basis: Durchgangswiderstand
Außenleiter

≤ 0.2 mΩ

Standard: Durchgangswiderstand
Außenleiter

≤ 0.2 mΩ

Professional:
Durchgangswiderstand
Außenleiter

≤ 0.2 mΩ

MIL: Durchgangswiderstand
Außenleiter

≤ 0.2 mΩ

Basis: Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ

Standard: Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ

Professional:
Isolationswiderstand

≥ 5 GΩ

MIL: Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ

Basis: Spannungsfestigkeit 1.5 kV

Standard: Spannungsfestigkeit 1.5 kV

Professional:
Spannungsfestigkeit

1.5 kV

MIL: Spannungsfestigkeit 1.5 kV

Basis: Wellenwiderstand 50 Ω / 75 Ω

Standard: Wellenwiderstand 50 Ω / 75 Ω

Professional: Wellenwiderstand 50 Ω / 75 Ω

MIL: Wellenwiderstand 50 Ω / 75 Ω

Basis: Betriebsspannung 500 Veff / 50 Hz

Standard: Bertiebsspannung 500 Veff / 50 Hz

Professional: Betriebsspannung 500 Veff / 50 Hz

MIL: Betriebsspannung 500 Veff / 50 Hz

Frequenzbereich 4 GHz

Standard: Frequenzbereich 4 GHz

Professional: Frequenzbereich 4 GHz



VSWR ≤ 1.25 / 1 GHz (50 Ω)

Standard: VSWR ≤ 1.25 / 1 GHz (50 Ω)

Professional: VSWR ≤ 1.25 / 1 GHz (50 Ω)

MIL: VSWR ≤ 1.25 / 1 GHz (50 Ω)

Thermische und klimatische Eigenschaften

Temperaturbereich -40/75

Standard: Temperaturbereich -40/75

Professional: Temperaturbereich -65/165

MIL: Temperaturbereich -65/165

4 GHzMIL: Frequenzbereich






