
Präzise und zuverlässig
Zwei Messerpaare (1) schneiden die 
Isolation auf dem gesamten Umfang 
ein. Anschließend werden die Messer-
paare auseinander bewegt, so dass die 
Isolation formschlüssig abgezogen wird 
(2). Die Zange öffnet nach dem Abiso-
liervorgang automatisch.

Arbeitsprinzip mit Formmessern

Mit dem Ringschnitt um die gesamte Iso-
lation wird sauber und präzise abisoliert. 
Dies ist besonders bei Leitern wichtig, 
die exakt abisoliert werden müssen.

Auch bei schwierigen Materialien, wie 
Isolierwerkstoffen aus PTFE, Radox® und 
mehrlagigen Isolierungen, funktioniert 
das ohne Probleme.

Artikel-Nr.
EAN 
4003773- mm Zange Griffe

Abisolierwerte
mm² AWG g

12 12 02 048077 195
  

  
brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen

0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08 32 - 14 447
12 12 06 049005 195 0,14 - 0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 26 - 10 445 
12 12 10 049012 195 2,5 / 4 / 6 / 10 13 - 7 445
12 12 11 062998 195   

  
brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 

1,5 / 2,5 / 4 / 6  15 - 10  449  
12 12 12 073758 195 4 / 6 / 10 11 - 7 450 

12 12 13 077534 195 
  

  
brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen

10 / 12 / 14 / 16 /  
18 / 20 450 

12 12 14 077541 195 16 / 18 / 20 / 22 /  
24 / 26 450

12 19 02 049036 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 02 
12 19 06 049043 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 06 
12 19 10 049050 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 10 
12 19 11 063001 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 11 
12 19 12 073765 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 12 
12 19 13 077558 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 13 
12 19 14 077565 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 14 

Abisolierzangen
mit Formmessern

>	Mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) 
oder sechs (abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiter

>	Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, 
auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert

>	Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest
>	Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei 

Serienarbeit
>	Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück
>	Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
>	Zangenkörper: Aluminium

Artikel-Nr.
EAN 
4003773- mm Zange Griffe

Abisolierwerte

AWG gØ mm mm²
12 11 180 000792 180 

  
schwarz  
lackiert

mit Kunststoff- 
Griffhüllen

0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0 368 
12 21 180 000815 180 0,5 - 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 20 - 19 / 17 / 15 / 13 / 11 / 10 366

12 19 180 022145 1 Paar Ersatzmesser für 12 11 180 
12 29 180 022152 1 Paar Ersatzmesser für 12 21 180 

12 11 180: Drahtdurchmesser in mm 12 21 180: Drahtquerschnitte in mm²

12 11 180

25

ABISOLIERZANGEN UND ABMANTELUNGSWERKZEUGE


