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Über die vergangenen 75 Jahre hat Aero-Motive® eine breitgefächerte Palette an 
Werkzeugführungen und -halterungen entwickelt und gefertigt, welche die Produktivität 
und Effizienz bei verringerter Ermüdung und weniger Verletzungen am Arbeitsplatz 
gesteigert haben. Die Balancer (Gewichtsausgleicher) und Federzüge (Rückholer) von 
Aero-Motive bieten hervorragende Ergonomie mit Werkzeugen, die praktisch ohne 
Kraftanstrengung vom Bediener handgeführt werden können. So optimieren unsere 
Kunden ihre Produktivität bei gleichbleibend hoher Sicherheit.

Die Produkte von Aero-Motive® bieten für jede Branche die richtige Lösung für die 
spezifische Anwendung und schaffen langfristig Werte durch Beständigkeit. Wir möchten 
die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden durch das Angebot effizienter und 
wertschaffender Lösungen erfüllen.

Aero-Motive® bieten nachweislich:

• Mehr Sicherheit für Mitarbeiter
• Führende Ergonomie
• Gesteigerte Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz
• Wertbeständigkeit aufgrund nachhaltiger Leistung

WERKZEUGAUFNAHME   
FÜR GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT 
UND MEHR EFFIZIENZ

Quality. Made with passion.
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1.  Gesamtgewicht des Werkzeugs (mit Schläuchen, Betriebsmedien, etc.) 
messen und die Traglast bestimmen.

2.  Balancer oder Federzug auswählen, bei der das Gesamtlastgewicht in der 
Mitte des Tragfähigkeitsbereichs liegt.

3.  Balancer oder Federzug mit Sicherheitskette oder -seil an einem separaten 
Laufwagen befestigen.

4.  Mithilfe der externen Einstellvorrichtung den Zug so einstellen, dass das 
Werkzeug ‚schwerelos‘ in der Hand des Bedieners liegt.

5.  Aufhängungen, Seile und Absturzsicherungen täglich auf Schadfreiheit prüfen.

BEST-IN-CLASS-ERGONOMIE

UND SICHERHEIT IN

5 EINFACHEN SCHRITTEN

www.aero-motive.com
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Quality. Made with passion.
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INDUSTRIELLE ANWENDUNG
WERKZEUGAUFNAHMEPRODUKTE

Von Aero-Motive® bediente Branchen

Allgemeine Fertigung/Montage im Werk

Automobil – Karosseriewerkstatt, Leistungsstrang und allgemeine Montage

Unterhaltungselektronik/Haushaltsgeräte – Weißware und Elektronik

Industrieautomation – Nahrungsmittel und Getränke

Industrie Elektrik

Medizin

Fertigung von Schwergerät
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www.aero-motive.com
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LAST definiert das bei der Auswahl eines Balancers oder 
Federzugs zu berücksichtigende GESAMTSYSTEMGEWICHT. 
Dazu gehören neben Werkzeug, Kabeln, Schläuchen und 
Betriebsmedien auch weiteres Zubehör.

SEILAUSZUG ist der aus- und einziehbare Anteil des Seils, 
der für die Positionierung der Last im ergonomisch günsti-
gen Bereich genutzt wird.

SEILVERLÄNGERUNG ist jede weitere Länge an Seil, das 
entweder separat befestigt oder als konstruktiver Bestand-
teil des Seils nicht ein- und ausziehbar ist. Seilverlänge-
rungen werden in industriellen Anwendungen mit großer 
Deckenhöhe eingesetzt, um die Lasten richtig im ergono-
mischen Bereich zu positionieren.

GERÄTEANBAU/-AUFHÄNGUNG: Ortsfest – Für maximale 
Bedieneffizienz und Gerätenutzungsdauer sollten Werk-
zeughaltevorrichtungen direkt über dem Arbeitsplatz mit 
Seil senkrecht zum Boden bei Benutzung angebaut werden. 
Nichtbeachtung kann zu Ermüdungserscheinungen und zu 
übermäßigem Verschleiß an Seil und Trommel führen.

GERÄTEANBAU/-AUFHÄNGUNG: LAUFWAGEN UND 
SCHIENEN – Bei industriellen Anwendungen mit durchgän-
giger Bewegung von Werkzeugen wird ein System aus Lauf-
wagen und Führungsschienen eingesetzt. Die Werkzeugauf-
nahme muss ordnungsgemäß mit der oberen Aufhängung 
an einem Laufwagen befestigt sein.

ZWEITAUFHÄNGUNG (Absturzsicherung) in Form einer 
Sicherheitskette oder eines Sicherheitsseils für oben  
montierte Werkzeugaufnahmen wird dringend empfohlen, 
um den Absturz solcher Einheiten zu verhindern. Bei  
Schienensystemen empfehlen wir für maximale Sicherheit, 
das Seil oder die Kette zur Absturzsicherung an einem  
anderen Laufwagen zu befestigen.

Last

Seilauszug

  Absturz- 
sicherung

Schiene Laufwagen

Seilverlängerung

MONTAGEAUFNAHMEINFORMATION

Quality. Made with passion.

WERKZEUGAUFNAHMEPRODUKTE



7

AUSSTATTUNGSMERKMALE

www.aero-motive.com

WERKZEUGAUFNAHMEPRODUKTE

Externe Spannungseinstellung
Die Spannung kann einfach auf das Gewicht der ange-
hängten Last angepasst werden, während gleichzeitig 
die Einzugsgeschwindigkeit eingestellt wird (weitere 
Informationen nächste Seite).

Obere Aufhängung
Mithilfe der oberen Aufhängung kann das Gerät inner-
halb von Anwendungen sicher montiert oder gesichert 
werden. Fest montierte Aufhängungen weisen nur 
einen geringen Freiheitsgrad in der Drehachse auf, 
während bessere Ausführungen eine Drehung der Ein-
heit um 360 Grad erlauben.

Automatische Sicherheitsarretierung
Dies ist ein interner Mechanismus, der verhindert, 
dass eine Last bei nachlassender Spannung oder beim 
Bruch einer Triebfeder abstürzt.

Manuelle Sicherheitsarretierung
Erleichtert den schnellen und sicheren Werkzeug-/
Lastwechsel ohne die Gefahr eines zurückschnellen-
den Seils.

Manuelle Sicherheitsfernarretierung
Ermöglicht das Ein- oder Ausrücken der manuellen 
Verriegelung über einen Mitnehmer/Hebelarm, der 
durch einen bequem erreichbaren Griff in Stehhöhe 
bedient wird.

Seilaustausch
Dank dieses Merkmals kann das Seil am montierten 
Balancer ausgetauscht werden.

Eingehäuste Federkassetten
Die Triebfedern befinden sich in Kassetten und können 
einfach und sicher gehandhabt werden.

Arretierung (‚EIN‘)
Durch eine besondere Auslegung mit Sperrklinken 
kann das Seil an einer bestimmten Position arretiert 
werden. Die Arretierung wird durch einen leichten 
Zug am Seil wieder gelöst. Die Ratschenarretierung 
ist konstruktionsbedingt immer aktiviert.

Arretierung (‚EIN/AUS‘):
Wie bei Arretierung ‚EIN‘ mit dem Unterschied, dass 
die Arretierfunktion manuell an- oder abgewählt wer-
den kann. Arretierfunktion ist in der Betriebsart ‚AUS‘ 
abgewählt.

Seilarretierung
Zusätzliche Sicherheitsfunktion, die ein Zurückschnel-
len des Seils mit Peitscheneffekt bei Seilbruch oder 
unbeabsichtigtem Aushängen des Werkzeugs verhin-
dert.

Ausrückende Federnabe
Verhindert automatisch Schäden an der Triebfeder bei 
Aufwickeln in Gegenrichtung.

WearGuard™ Epoxidharz
Die Trommel ist mit WearGuard™-Epoxidharz be-
schichtet, um die Nutzungsdauer von Seil und Trom-
mel in rauen Industrieumgebungen zu verlängern.

Seilführung
Speziell für die Verlängerung der Seilnutzungsdauer 
ausgelegt, da Seile innerhalb einer Anwendung bei 
verschiedenen Vorgängen in unterschiedlichen Win-
keln ausgelenkt werden. Bei hochwertigen Seilfüh-
rungen werden Rollen zur Reduzierung der Reibung 
zwischen Seil und Führung eingesetzt.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE
WERKZEUGAUFNAHMEPRODUKTE

Quality. Made with passion.

Externe Spannungseinstellung

Sterngriff [Reihe RB] 
Bei diesem System kommt ein federbelasteter Knopf und eine form-
schlüssig ausgeführte, handbedienbare Ratschentechnik zum Einsatz. 
Zur Erhöhung der Spannung bis zum Sollwert den Sterngriff im Uhr-
zeigersinn (in Richtung „+“) drehen. Zur Verringerung der Spannung 
am Griff ziehen und um jeweils eine Klinke gegen den Uhrzeigersinn 
drehen. 
 
 
Sterngriff und Schub-Mitnehmer [Reihen RF und RFL] 
Dieses System funktioniert mittels einer federbelasteten und form-
schlüssigen federbelasteten Klinkentechnik. Zur Erhöhung der Span-
nung bis zum Sollwert den Sterngriff im Uhrzeigersinn (in Richtung 
„+“) drehen. Zur Verringerung der Spannung den Griff halten und 
gleichzeitig den Mitnehmer hineindrücken – der Griff dreht sich bei 
jeder Betätigung um jeweils eine Klinke gegen den Uhrzeigersinn. 
 
 
Sechskant-Mitnehmer und Klinkenhebel [Reihe AB] 
Bei diesem System kann der Mitnehmer mit dem Klinkenhebel von 
Hand in der gewünschten Position festgestellt werden. Zur Spannungs-
erhöhung einen Innensechskant in den Mitnehmer einstecken und 
diesen im Uhrzeigersinn (in Richtung „+“) drehen. Innensechskant erst 
abziehen, wenn der Mitnehmer mit dem Verriegelungshebel festge-
stellt wurde. 
 
 
Schneckenrad senkrecht [Reihen EB, EL, EA, JA, KA und LA] 
Für das einfache Erhöhen oder Verringern der Spannung für Lasten bis 
170 kg (375 lbs) mit Drehschraubern. Zur Erhöhung der Spannung Bol-
zen im Uhrzeigersinn (in Richtung „+“) drehen. Zur Verringerung der 
Spannung Bolzen gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung „-“) drehen.
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Externe Spannungseinstellung

Wellen- und Feder-Reibkupplungssystem [Reihen F, FLR, FLS, FLSR, FLRC] 
Bei diesem System wird die Hauptwelle durch gleichmäßig am Umfang 
der Hauptwelle wirkende Kräfte reibschlüssig fixiert. Zur Erhöhung 
der Spannung die Hauptwelle gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung 
„+“) drehen. Zur Verringerung der Spannung zuerst die Hauptwelle mit 
Handstift halten und dann auf den Federkuppelhebel drücken, um die 
Drehung der Welle freizugeben. 
 
 
Welle und Schubnocken [Reihen BF und BFL] 
Zur Erhöhung der Spannung bis zum Erreichen des Sollwerts die Haupt-
welle gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung „+“) drehen. Zur Verrin-
gerung der Spannung zuerst die Hauptwelle mit Handstift halten und 
dann auf den Mitnehmerhebel drücken, um die Drehung der Welle im 
Uhrzeigersinn (in Richtung „-“) freizugeben. 
 
 
Reibungsbremse [Reihe GM31] 
Bei dieser Ausführung kann die Einheit Reibung anstatt Spannung 
aufbauen. Beim Ausziehen des Seils erhöht sich die Reibung. Einfache 
Spannungsanpassung mit Schlitzschraubendreher oder Münze. Für das 
gewünschte ergonomische Verhalten die Reibung durch Drehen der 
Welle in Richtung „+“ erhöhen, oder in Richtung „-“ verringern.

www.aero-motive.com
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Positionierer sind Aufwickler, die mithilfe einer 

reibungsbremsartigen Auslegung die Positionierung 

leichter Lasten in einer gewünschten Höhe im 

gesamten Seilauszugsbereich ermöglichen und die 

eingenommene Position ohne weiteren Kraftaufwand 

halten.

Je nach Einstellung der Reibungsbremse kann 

das Werkzeug mit sehr geringem Kraftaufwand 

nach unten gezogen werden. Allerdings muss bei 

der Aufwärtsbewegung das gesamte Gewicht des 

Werkzeugs gehoben werden.

POSITIONIERUNG   
OHNE KRAFTAUFWAND

Positionierer: Quality. Made with passion.
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AERO-MOTIVE®

POSITIONIERER

www.aero-motive.com

ANWENDUNGEN 

ALLGEMEINE INDUSTRIE 

ARBEITSSTATIONEN 

HÄNGEBEDIENTAFELN 

SCHIRMUNGEN 

LUPEN 

HEIZLAMPEN 

SCHILDER 

LAMPEN 

LEICHTE WERKZEUGE
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POSITIONIERER

Der Positionierer Aero-Motive® GM31 bietet eine kosten-
günstige Lösung für Anwendungen mit geringer Zyklus rate  
und Last, wie z. B. bei Leuchten, Wärmelampen und Schildern, 
die ohne weiteren Kraftaufwand in der eingenommenen 
Position verbleiben. GM31 wurde so konzipiert, dass er 
durch seine kompakte Größe mit fast allen industriellen 
Druckluft-Spiralschläuchen einsetzbar ist.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung: Starrer S-Haken
Externe Spannungseinstellung: Reibungsbremse
Absturzsicherung: Nein
Wartbar: Nein

Obere Aufhängung: Starrer S-Haken 
Schnelles und einfaches Anbringen 
 
Schlagfestes ABS-Gehäuse

Externe Spannungseinstellung:  
Reibungsbremse – einfach bedienbar

Strapazierfähiges Nylonseil

Werkzeughaken für einfaches  
Ein- und Aushängen

Reihe GM31
Leichte Industrieanwendungen

Positionierer: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.



Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

GM31 130169-0002 0,5 bis 4,5 1,0 bis 10,0 1,4 m (4,7 Fuß) Nein

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

GM31

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

51 2 71 3 97 4 0,1 0,2

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

13www.aero-motive.com

4.4 [112]

1.6 [40]

3.0 [76]
2.5 [64]

ø 0.5 [ø 13]

2.2 [57] 1.5 [39]
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Federzüge sind ausgelegt, um ein Werkzeug 

oder eine Last zurückzuholen, wenn keine Kraft 

darauf ausgeübt wird. Um das angehängte Werkzeug 

oder die Last in der gewünschten Position zu halten, 

muss ständig eine nach unten gerichtete Kraft 

ausgeübt werden. Das Rückzugsmoment der Rückholfeder 

nimmt mit zunehmender Auszuglänge zu und 

sorgt dafür, dass das angehängte Werkzeug/die Last 

ohne Gegenkraft zur höchsten eingestellten Position 

zurückgezogen wird.

LAST   
OHNE GEGENKRAFT

Federzüge: Quality. Made with passion.
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AERO-MOTIVE®

FEDERZÜGE

www.aero-motive.com

ANWENDUNGEN

ALLGEMEINE INDUSTRIE

ELEKTROWERKZEUGE

HANDWERKZEUGE

DRUCKLUFTWERKZEUGE

HANDSCANNER

KABEL UND SCHLÄUCHE



16

FEDERZÜGE

Die triebfederbetätigten Federzüge Aero-Motive® RB 
bieten klassenbeste Ergonomie und lange Standzeiten 
und sind daher die ideale Wahl für praktisch jede leichte 
Montageanwendung.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Externe Spannungseinstellung: Sterngriff 
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional)
Wartbar: Nein

Obere Aufhängung:  
360° Schwenk mit Sicherheitssplint 
 
Absturzsicherung: Befestigungsöffnung  
für Sicherheitsseil (optional) 
 
Externe Spannungseinstellung:  
Sterngriff einfach bedienbar 
 
Schlagfestes ABS-Gehäuse 
 
Seilführung: Schlagfester Kunststoff 
 
Verstellbare Seilbremse 
 
PA-Flechtleine 
 
Werkzeughaken für einfaches  
Ein- und Aushängen

Reihe RB
Leichte Industrieanwendungen

Federzüge: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.



Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

RB2 130173-0036 0,5 bis 0,9 1,0 bis 2,0

RB4 130173-0048 0,9 bis 1,8 2,0 bis 4,0 Nein

RB210 130173-0037 0,5 bis 0,9 1,0 bis 2,0 

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Aero-Motive®

TENSION

+–

4.8 [122]

4.5 [114]

6.3 [160]

ø 0.25 [ø 6]

ø 0.24 [ø 6]
0.6 [16]

0.6 [16]
2.3 [59] 4.0 [102]

1,6 m (5,2 Fuß)

3,0 m (10,0 Fuß)

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Reihe RB

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

65 3 115 5 225 9 0,5 1,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

www.aero-motive.com 17
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FEDERZÜGE

Die Federzüge Aero-Motive® RF und RFL sind mit einem 
Druck hebel für die Spannungseinstellung ausgestattet, 
mit dem sich das Gerät einfach ‚entspannen‘ und die 
Triebfederspannung auf eine Traglast im Bereich bis  
3,6 kg (8 lbs) anpassen lässt.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung: Hänger 360° schwenkbar
Externe Spannungseinstellung: Sterngriff und Schubnocken
Arretierung (‚EIN‘): Modell RFL
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional)
Wartbar: Nein

Obere Aufhängung  
360° Schwenk mit Sicherheitssplint  
 
Absturzsicherung:  
Befestigungsöffnung für Sicherheitsseil (optional) 
 
Schlagfestes ABS-Gehäuse 
 
Externe Spannungseinstellung:  
Sterngriff und Schubnocken 
 
Seilführung: Gehärteter Stahl 
 
Verstellbare Seilbremse

Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 1,5 mm 
(Siehe Optionen für verschiedene Angebote) 
 
Karabinerhaken für einfaches  
Ein- und Aushängen des Werkzeugs

Reihe RF und RFL
Leichte Industrieanwendungen

Federzüge: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.



Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Verpackungsmaße/-gewichte

www.aero-motive.com 19

Aero-Motive®

CAUTION

6.8 [173]

2.0 [50]

1.7 [44]

8.4 [213]

ø 0.38 [ø 10]

0.25 [6]
0.9 [22]

0.8 [20]
3.0 [77] 5.5 [139]

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

RF6 130173-0055 1,8 bis 2,7 4,0 bis 6,0

RF8 130173-0061 2,7 bis 3,6 6,0 bis 8,0

RFL6 130173-0069 1,8 bis 2,7 4,0 bis 6,0
2,0 m (6,6 Fuß)

RFL8 130173-0074 2,7 bis 3,6 6,0 bis 8,0

Nein

Aero-Motive Modell

Reihe RF

Reihe RFL

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

85 3 140 6 310 12 1,5 3,5

Höhe Breite Tiefe Gewicht
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FEDERZÜGE

Die triebfederbetätigten Federzüge Aero-Motive® 5F und 
5FLR bieten die beste Ergonomie in ihrer Klasse und  eine 
lange Lebensdauer. Die ideale Wahl für Werkzeuge mit 
einem Gewicht von 400 g bis 2,3 kg (1 bis 5 lb).

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung: Fest – Schäkel und Splintsicherung
Externe Spannungseinstellung: Welle und Federreibkupplung
Arretierung (EIN/AUS): Modell FLR
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional)
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen  
oder -Reparatursätzen 
 
Obere Aufhängung: Fester Schwerlastschäkel 
mit Splintsicherung 
 
Zwei Befestigungsbohrungen für  
Seil- und Führungsausrichtung  
 
Absturzsicherung: Befestigungsöffnung  
für Sicherheitsseil (optional) 
 
Blechgehäuse für Schutz  
von Feder und Trommel  
 
Seilführung: Gehärteter Stahl 
 
Gummidämpfer  
 
Verstellbare Seilbremse 
 
Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(Siehe Optionen für  
verschiedene Angebote) 
 
Karabinerhaken für einfaches  
Ein- und Aushängen

Reihe 5F und 5FLR
Normale Industrieanwendungen

Federzüge: Quality. Made with passion.

Externe Spannungseinstellung:  
Reibkupplung leicht bedienbar  
(siehe Wartungshandbuch)

Arretierung (EIN/AUS):  
Nur FLR-Modelle, 
einfach an- und abwählbar

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.



Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Verpackungsmaße/-gewichte

www.aero-motive.com

Aero-Motive Modell

5F

5FLR

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

140 6 203 8 262 10 2,2 5,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

21

Year

Range

kg. lb.

Assembled in Mexico

Serial Number

Works Number

1.9 [48]

3.0 [77]

1.5 [38]

6.9 [174]

2.4 [60]

6.4 [164]

4.1 [104]

2.7 [68]
0.25 [6]ø 0.8 [ø 20]

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

5F 130175-0014 0,4 bis 2,3 1,0 bis 5,0

5FLR 130175-0016 0,4 bis 2,3 1,0 bis 5,0
2,4 m (8,0 Fuß) Ja
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FEDERZÜGE

Die Federzüge Aero-Motive® 10/22F und 10/22FLR mit den 
NEUEN Triebfedern erreichen klassenbeste Ergonomie und 
hohe Standzeiten. Die Rückholer aus dieser Baureihe sind 
die idealen Aufnahmen für häufig eingesetzte Montage-
werkzeuge bis 10 kg (22 lbs) in der allgemeinen Fertigung.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung: Starrer Schäkel und Splintsicherung
Externe Spannungseinstellung: Welle und Federreibkupplung
Arretierung (EIN/AUS): Modell FLR
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional)
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen oder -Reparatursätzen 
 
Obere Aufhängung:  
Fest – Schwerlastschäkel 
 
Zwei Befestigungsbohrungen für  
Seil- und Führungsausrichtung  
 
Absturzsicherung:  
Befestigungsöffnung für Sicherheitsseil (optional) 
 
Blechgehäuse für Schutz  
von Feder und Trommel 
 
Seilführung: Gehärteter Stahl 
 
Gummidämpfer 
 
Verstellbare Seilbremse 
 
Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(Siehe Optionen für verschiedene Angebote) 
 
Karabinerhaken für einfaches  
Ein- und Aushängen des Werkzeugs

Reihen 10F/22F und 10FLR/22FLR
Normale Industrieanwendungen

Federzüge: Quality. Made with passion.

Externe Spannungseinstellung:  
Reibkupplung leicht bedienbar  
(siehe Wartungshandbuch)

Arretierung (EIN/AUS):  
Nur FLR-Modelle,  
einfach an- und abwählbar

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.



Arretierung (EIN/AUS):  
Nur FLR-Modelle,  
einfach an- und abwählbar

23

Bestellinformationen

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Verpackungsmaße/-gewichte

www.aero-motive.com

Aero-Motive Modell

10F und 10FLR

22F und 22FLR

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

165 7 286 11 300 12 4,5 10,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Aero-Motive ®

1.9 [48]

3.0 [77]

1.5 [38]

8.6 [218]

ON/OFF
SWITCH

1.9 [49]
8.6 [218]
6.7 [169]

3.4 [85]

0.25 [6]ø 0.8 [ø 20]

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

10F 130175-0001 1,8 bis 4,5 4,0 bis 10,0

22F 130175-0011 3,6 bis 10,0 8,0 bis 22,0

10FLR 130175-0003 1,8 bis 4,5 4,0 bis 10,0
2,4 m (8,0 Fuß)

22FLR 130175-0012 3,6 bis 10,0 8,0 bis 22,0

Ja



24

FEDERZÜGE

Die Federzüge Aero-Motive® 10/22FLS und 10/22FLSR weisen  
dieselben Eigenschaften wie die Modelle 10/22F und 10/22FLR  
auf, sind aber mit einer automatischen Sicherheitsarretierung 
ausgestattet. Diese Federzüge entsprechen DIN15112 in 
Bezug auf eine Federbruchsicherung, die bei nachlassender 
Spannung oder Federbruch die Last in ihrer Position arretiert.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung: Starr – Schäkel und Splintsicherung
Externe Spannungseinstellung: Welle und Federreibkupplung
Arretierung (EIN/AUS): Modell FLSR
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional)
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen  
oder -Reparatursätzen 
 
Obere Aufhängung: Starr – Schwerlastschäkel 
 
Absturzsicherung:  
Befestigungsöffnung für Sicherheitsseil (optional) 
 
Blechgehäuse für Schutz  
von Feder und Trommel 
 
Seilführung: Gehärteter Stahl 
 
Gummidämpfer 
 
Verstellbare Seilbremse 
 
Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(Siehe Optionen für verschiedene Angebote) 
 
Karabinerhaken für einfaches  
Ein- und Aushängen des Werkzeugs 

Reihen 10/22FLS und 10/22FLSR
Normale Industrieanwendungen

Federzüge: Quality. Made with passion.

Externe Spannungseinstellung:  
Reibkupplung leicht bedienbar 
(siehe Wartungshandbuch) 
 
Arretierung (EIN/AUS):  
Nur FLR-Modelle, einfach an- 
und abwählbar

Zwei Bohrungen für Seil- 
und Führungsausrichtung

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.



Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

www.aero-motive.com

Aero-Motive Modell

10FLS und 10FLSR

22FLS und 22FLSR

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

165 7 286 11 300 12 4,5 10,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Aero-Motive ®

1.9 [48]

3.0 [77]

1.5 [38]

8.6 [218]

ON/OFF
SWITCH

1.9 [49]
8.6 [218]
6.7 [169]

3.4 [85]

0.25 [6]ø 0.8 [ø 20]

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

10FLS 130175-0062 1,8 bis 4,5 4,0 bis 10,0

22FLS 130175-0063 3,6 bis 10,0 8,0 bis 22,0

10FLSR 130175-0064 1,8 bis 4,5 4,0 bis 10,0
2,4 m (8,0 Fuß)

22FLSR 130175-0065 3,6 bis 10,0 8,0 bis 22,0

Ja

25

Verpackungsmaße/-gewichte
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FEDERZÜGE

Die Federzüge aus der Aero-Motive-Baureihe® FLRC sind 
besonders robust, um unter den rauesten Bedingungen im 
Montagebereich zu funktionieren. Diese Rückholer werden 
in schwerindustriellen Umgebungen eingesetzt, wo sie mit 
anderen größeren Produkten kollidieren können, die an 
denselben Montageschienen befestigt sind.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Externe Spannungseinstellung: Welle und Spannung 
mit Verriegelungsstift
Arretierung (EIN/AUS): Ja
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional)
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen 
oder -Reparatursätzen

Obere Aufhängung: 360° schwenkbar 
Schwerlastschäkel 

Hoch druckfestes Gehäuse  
aus Aluguss in Sonderdicke
 
Seilführung: Gehärteter Stahl

Gummidämpfer

Verstellbare Seilbremse

Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(Siehe Optionen für verschiedene Angebote) 

Karabinerhaken für einfaches  
Ein- und Aushängen des Werkzeugs 

Reihe FLRC
Schwere Industrieanwendungen

Externe 
Spannungseinstellung:  
Selbstsichernder Kugelsperr-
bolzen 
(Siehe Wartungshandbuch)

Arretierung (EIN/AUS):  
Einfach an- und abwählbar

Absturzsicherung:  
Bohrung für Sicherheitsseil
(optional)

Federzüge: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.



Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

5FLRC 130174-0014 0,8 bis 3,2 2,0 bis 7,0

10FLRC 130174-0001 1,8 bis 4,5 4,0 bis 10,0 2,4 m (8,0 Fuß) Ja

22FLRC 130174-0009 3,6 bis 10,0 8,0 bis 22,0

Verpackungsmaße/-gewichte

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Aero-Motive Modell

5FLRC

10FLRC

22FLRC

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

305 12 330 13 210 8 5,9 13,0

305 12 330 13 210 8 5,9 13,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

www.aero-motive.com 27
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Balancer sollen für einen perfekten Gewichtsausgleich sorgen 

und so eine spezifische Last an jedem Punkt der Auszuglänge 

‚schwerelos‘ erscheinen lassen. Der perfekte Gewichtsausgleich 

wird erreicht durch die präzise Kontrolle der Triebfederspannung 

und die konstruktive Ausführung der Seiltrommel, die auf die 

Momenterhöhung der Triebfeder abgestimmt ist.

Die angehängten Werkzeuge oder Lasten wiegen in den Händen 

der Bediener fast nichts mehr, wodurch Ermüdungserscheinungen 

geringer werden, die gesamte Schicht hindurch effizienter 

gearbeitet und so die Produktivität gesteigert werden kann.

GEWICHTSAUSGLEICH   
FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT

Balancer: Quality. Made with passion.
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AERO-MOTIVE® 

BALANCER  
(GEWICHTSAUSGLEICHER)

ANWENDUNGEN 

ALLGEMEINE INDUSTRIE 

FERTIGUNGS-/MONTAGEANLAGEN 

ARBEITSSTATIONEN 

TRAGBARE WERKZEUGE 

ELEKTROWERKZEUGE 

HANDWERKZEUGE 

DRUCKLUFTWERKZEUGE 

KABEL UND SCHLÄUCHE 

SCHWEISSPISTOLEN
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Ausgelegt auf beste Ergonomie und lange Standzeiten bei 
leichten und kleinen Montagewerkzeugen. Balancer bieten 
eine kostengünstige Lösung für gesteigerte Produktivität, 
sorgen für aufgeräumtere Arbeitsplätze und verhindern das 
Herunterfallen teurer kraftbetriebener Werkzeuge.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Externe Spannungseinstellung: Sechskant-Mitnehmer und 
Verriegelungshebel
Arretierung (EIN/AUS): Modell ABRL
Absturzsicherung: Ab Werk mit Sicherheitskette
Wartbar: Nein 
 
Obere Aufhängung:  
360° schwenkbar mit Schraubkarabinerhaken 
 
Schlagfestes ABS-Gehäuse 
 
Gummidämpfer 
 
Verstellbare Seilbremse 
 
Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(Siehe Optionen für verschiedene  
Angebote) 
 
Schraubkarabinerhaken 

Reihen AB und ABRL
Leichte Industrieanwendungen

Absturzsicherung

Balancer: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Externe Spannungseinstellung:  
Sechskant-Mitnehmer und 
Klinkenhebel 

BALANCER



Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

www.aero-motive.com

Absturzsicherung
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OFF

ON

+

–Aero-Motive®

3.0 [77]

9.1 [231]
6.6 [168]

8.3 [211]

6.3 [161]
4.7 [118]

2.7 [70]

Aero-Motive Modell

Reihe AB

Reihe ABRL

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

135 5 198 8 267 11 1,5 3,5

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Verpackungsmaße/-gewichte

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

AB4 130237-0001 0,7 bis 1,8 1,5 bis 4,0

AB8 130237-0002 1,8 bis 3,6 4,0 bis 8,0

AB11 130237-0003 3,6 bis 5,0 8,0 bis 11,0

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

AB4RL 130237-0004 0,7 bis 1,8 1,5 bis 4,0

AB8RL 130237-0005 1,8 bis 3,6 4,0 bis 8,0

AB11RL 130237-0006 3,6 bis 5,0 8,0 bis 11,0

1,6 m (5,3 Fuß) Nein
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BALANCER
Reihen BF und BFL
Leichte Industrieanwendungen

Balancer: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Schubnocken:  
Einfaches Entspannen

Externe Spannungseinstellung:  
Welle und Schubnocken

Obere Aufhängung: 360°  
Schwenk mit Sicherheitssplint

Die Balancer aus der Baureihe BF bieten den perfekten 
Gewichtsausgleich und sorgen so dafür, dass Werkzeuge bis 
11 kg (24 lb) an jedem Punkt der Auszuglänge ‚schwerelos‘ 
erscheinen. Die sowohl mit automatischer als auch manueller 
Sicherheitsarretierung erhältlichen Balancer der Baureihen 
BF und BFL verhindern, dass Werkzeuge oder Lasten bei 
nachlassender Spannung oder beim Bruch einer Triebfeder 
herunterfallen.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja
Manuelle Sicherheitsarretierung: Ja
Obere Aufhängung: Hänger 360° schwenkbar
Ext. Spannungseinstellung: Welle/Schubnocken 
Arretierung (‚EIN‘): Modell BFL
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional)
Wartbar:  JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen  

oder -Reparatursätzen 

Absturzsicherung: Befestigungsöffnung  
für Sicherheitsseil (optional) 
 
Schlagfestes ABS-Gehäuse

Hauptwelle: Einfache externe  
Spannungseinstellung

Gummidämpfer

Verstellbare Seilbremse

Standard: Rundlitzenseil 7x19,  
verzinkt, Ø: 3,0 mm 
(Siehe Optionen für  
verschiedene Angebote)

Karabinerhaken für einfaches  
Ein- und Aushängen des Werkzeugs

Seilführung:  
Rastmontage –  
stoßfester Kunststoff



Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

BF6 130170-0021 1,4 bis 2,7 3,0 bis 6,0

BF9 130170-0023 2,7 bis 4,1 6,0 bis 9,0

BF13 130170-0015 4,1 bis 5,9 9,0 bis 13,0

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

www.aero-motive.com

Aero-Motive Modell

BF

BFL

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

127 5 185 7 312 12 3,0 6,7

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Verpackungsmaße/-gewichte

BF18 130170-0017 5,9 bis 8,2 13,0 bis 18,0

BF24 130170-0019 8,2 bis 10,9 18,0 bis 24,0

BFL6 130170-0032 1,4 bis 2,7 3,0 bis 6,0
2,0 m (6,6 Fuß) Ja

Schubnocken:  
Einfaches Entspannen

33

Aero-Motive®

TO TENSION: TURN SHAFT TOWARD “+”

TO
 DE-TENSION: TENSION TO RELEASE LOCK

LEVER. TURN SHAFT TOWARD “–” RELEASE LOCK

LE
VE

R. IF
 BALANCER “LOCKS UP”. INCREASE TENSION

PRODUCT DAMAGE, DO NOT REMOVE
WRENCH FROM SHAFT UNTIL RELEASING

LOCK LEVER.

CAUTION: TO AVOID INJURY OR

8.8 [224]
7.3 [186]

4.6 [118] 6.9 [175]

2.1 [53]0.8 [20]
0.2 [6]

0.9 [22]

1.8 [46]

BFL9 130170-0033 2,7 bis 4,1 6,0 bis 9,0

BFL13 130170-0025 4,1 bis 5,9 9,0 bis 13,0

BFL18 130170-0027 5,9 bis 8,2 13,0 bis 18,0

BFL24 130170-0030 8,2 bis 10,9 18,0 bis 24,0
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BALANCER
Reihen EB / EBS und EBR / EBSR
Normale Industrieanwendungen

Balancer: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Die Balancer aus der Baureihe EB bieten einen Gewichts- 
ausgleich für Werkzeuge bis 21 kg (45 lb) und sind dank 
ihrer Gehäuse aus Aluminiumguss auch die perfekte Wahl 
für normale Industrieanwendungen. Die Spannung der 
Triebfeder lässt sich einfach und präzise über das vertikale 
Schneckenrad einstellen.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja
Manuelle Sicherheitsarretierung: Ja
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Externe Spannungseinstellung: Schneckenrad senkrecht 
Arretierung (‚EIN‘): Modell EBR
Absturzsicherung: Ab Werk mit Sicherheitskette
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen  
 oder -Reparatursätzen

Obere Aufhängung:  
360° schwenkbar, Schwerlastschäkel

Hoch druckfestes Gehäuse  
aus Aluguss mit hoher Wanddicke

Gummidämpfer

Verstellbare Seilbremse

Standard: Rundlitzenseil 7x19,  
verzinkt, Ø: 3,0 mm 
(Siehe Optionen für  
verschiedene Angebote)

Werkstatt-Ösenhaken 
mit Sicherungsfalle

Manuelle 
Sicherheitsarretierung:  
Ausrückhebel

Absturzsicherung

Externe  
Spannungseinstellung:  
Schneckenrad senkrecht

Seilführung:  
Rastmontage –  
stoßfester Kunststoff



Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

www.aero-motive.com

Aero-Motive Modell

EB und EBR

EBS und EBSR

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

280 11 381 15 324 13 10,0 22,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Verpackungsmaße/-gewichte
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Aero-Motive®

–+

10.7 [273]

3.2 [81]

8.5 [216]

7.7 [197]
2.1 [52]

6.6 [169]

0.44 [11]R0.63 [R16]

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

25EB 130171-0300 8,2 bis 11,4 18,0 bis 25,0

35EB 130171-0302 11,4 bis 15,9 25,0 bis 35,0

45EB 130171-0305 15,9 bis 20,5 35,0 bis 45,0

Gerätemaße/-gewichte

25EBR 130171-0301 8,2 bis 11,4 18,0 bis 25,0

35EBR 130171-0303 11,4 bis 15,9 25,0 bis 35,0

45EBR 130171-0306 15,9 bis 20,5 35,0 bis 45,0

2,0 m (6,6 Fuß)

Ja

48EBS 130171-0307 15,9 bis 21,8 35,0 bis 48,0

60EBS 130171-0309 20,5 bis 27,3 45,0 bis 60,0

48EBSR 130171-0308 15,9 bis 21,8 35,0 bis 48,0

60EBSR 130171-0310 20,5 bis 27,3 45,0 bis 60,0

1,5 m (4,9 Fuß)
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BALANCER
Reihe EA
Schwere Industrieanwendungen

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Die Einstellung der Spannung über das vertikale Schnecken-
rad bietet einfache und präzise Spannungssteuerung der 
Triebfeder. Bei den Balancern aus der Reihe EA kann das Seil 
unkompliziert durch den Bediener im eingebauten Zustand 
gewechselt werden, was Stillstandzeiten reduziert.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja – Kraftbasierte Auslegung
Manuelle Sicherheitsarretierung: Ja
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Externe Spannungseinstellung: Schneckenrad senkrecht
WearGuard™ Epoxidharz: Verlängert Nutzungsdauer von Seil und Trommel
Ausrückende Federnabe: Vermeidet Schäden an Triebfeder
Absturzsicherung: Ab Werk mit Sicherheitskette
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen  
    oder -Reparatursätzen

Obere Aufhängung:  
360° schwenkbarer Schwerlastschäkel

Zwei Befestigungsbohrungen für  
Seil- und Führungsausrichtung

Hoch druckfestes Gehäuse  
aus Aluguss in Sonderdicke

Seilführung: Gehärteter Stahl

Gummidämpfer

Verstellbare Seilbremse

Standard: Rundlitzenseil 7x19,  
verzinkt, Ø: 3,0 mm 
(Siehe Optionen für verschiedene Angebote)

Werkstatt-Ösenhaken 
mit Sicherungsfalle

Manuelle 
Sicherheitsarretierung:  
Ausrückhebel

Externe  
Spannungseinstellung:  
Schneckenrad senkrecht

Absturzsicherung

Balancer: Quality. Made with passion.



Externe  
Spannungseinstellung:  
Schneckenrad senkrecht

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.
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Aero-Motive®

12.2 [311]

11.3 [287]

2.7 [69]

8.1 [206] 6.3 [159]

3.0 [77]
0.44 [11]ø 1.3 [ø 32]

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

10EA 130172-0020 2,3 bis 5,0 5,0 bis 11,0

20EA 130172-0103 5,0 bis 9,0 11,0 bis 20,0

30EA 130172-0152 9,0 bis 14,0 20,0 bis 31,0

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

40EA 130172-0184 13,0 bis 18,0 29,0 bis 40,0

50EA 130172-0195 18,0 bis 23,0 40,0 bis 51,0

60EA 130172-0207 23,0 bis 28,0 51,0 bis 62,0

1,8 m (6,0 Fuß) Ja

Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Reihe EA

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

330 13 203 8 304 12 8,6 19,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht
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BALANCER
Reihe EL
Schwere Industrieanwendungen

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Die Balancer aus der Baureihe EL sind aufgebaut wie die  
A-Balancer, weisen allerdings eine je nach Anwendungs-
anforderung an- und abwählbare Verriegelung des Ratschen-
mechanismus auf. Die Verriegelung ist so ausgelegt, dass 
Lasten bis 28 kg (62 lb) in jeder gewünschten Position im 
Seilauszugsbereich fixiert werden können.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja – Kraftbasierte Auslegung
Manuelle Sicherheitsarretierung: Ja
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Arretierung (EIN/AUS): Ja
Externe Spannungseinstellung: Schneckenrad senkrecht
WearGuard™ Epoxidharz: Verlängert Nutzungsdauer von Seil und Trommel
Ausrückende Federnabe: Vermeidet Schäden an Triebfeder
Absturzsicherung: Ab Werk mit Sicherheitskette
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen oder -Reparatursätzen

Obere Aufhängung:  
360° schwenkbarer Schwerlastschäkel

Zwei Befestigungsbohrungen für  
Seil- und Führungsausrichtung 

Hoch druckfestes Gehäuse  
aus Aluguss in Sonderdicke

Seilführung: Gehärteter Stahl

Gummidämpfer

Verstellbare Seilbremse

Werkstatt-Ösenhaken 
mit Sicherungsfalle

Manuelle 
Sicherheitsarretierung:  
Ausrückhebel 

Externe Spannungseinstellung:  
Schneckenrad senkrecht 
 
Standard: Rundlitzenseil 7x19,  
verzinkt, Ø: 3,0 mm 
(Siehe Optionen für  
verschiedene Angebote)

Absturzsicherung

Arretierung (EIN/AUS):  
Einfach an- und abwählbar

Balancer: Quality. Made with passion.
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Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.
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Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

10EL 130172-0637 2,3 bis 5,0 5,0 bis 11,0

25EL 130172-0133 5,4 bis 11,3 12,0 bis 25,0

40EL 130172-0186 11,8 bis 18,0 26,0 bis 40,0

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

50EL 130172-0197 18,0 bis 23,0 40,0 bis 51,0

60EL 130172-0208 23,0 bis 28,0 51,0 bis 62,0

1,8 m (6,0 Fuß) Ja

Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Reihe EL

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

330 13 203 8 304 12 9,5 21,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Ae
ro

-M
ot

iv
e®

12.2 [310]

11.3 [287]

2.7 [68]

8.1 [205] 7.1 [180]

3.7 [95]
0.44 [11]
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BALANCER
Reihe JA
Schwere Industrieanwendungen

Die mit einer Triebfeder ausgestatteten Balancer aus der 
JA-Baureihe sind speziell für Schwerlastanwendungen aus-
gelegt und eignen sich ideal für den Gewichtsausgleich von 
Industriewerkzeugen bis 45 kg (100 lb). Die angehängten 
Werkzeuge wiegen in den Händen der Bediener fast nichts 
mehr, wodurch bei geringerer Ermüdung die gesamte Schicht 
hindurch effizienter gearbeitet werden kann.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja – Kraftbasierte Auslegung
Manuelle Sicherheitsarretierung: Ja
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Externe Spannungseinstellung: Schneckenrad senkrecht 
WearGuard™ Epoxidharz: Verlängert Nutzungsdauer von Seil und Trommel
Ausrückende Federnabe: Vermeidet Schäden an Triebfeder
Absturzsicherung: Ab Werk mit Sicherheitskette
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen oder -Reparatursätzen

Obere Aufhängung:  
360° schwenkbarer Schwerlastschäkel

Hoch druckfestes Gehäuse  
aus Aluguss in Sonderdicke

Manuelle Sicherheitsarretierung:  
Ausrückhebel

Seilführung:  
Einzigartige Rollenkonstruktion

Gummidämpfer

Verstellbare Seilbremse

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Absturzsicherung 

Externe 
Spannungseinstellung:  
Schneckenrad senkrecht 
 
Standard: Rundlitzenseil 7x19,  
verzinkt, Ø: 5,0 mm 
(Siehe Optionen für 
verschiedene Angebote) 
 
Werkstatt-Ösenhaken 
mit Sicherungsfalle

Balancer: Quality. Made with passion.

Optionen wie Schäkelaufhängung oben, 
sonderkonfektionierte Seile usw. sind 
erhältlich. Wir beraten Sie gern.
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Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.
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Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Reihe JA

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

380 15 340 13 490 19 17,5 38,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Aero-Motive®

Aero-Motive®

15.4 [391]

12.7 [324]

7.7 [197]

12.0 [304] 6.9 [175]

3.1 [78]

5.0 [127]

5.8 [146]

ø 1.3 [ø 32]1.4 [11]

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

20JA 130172-0106 6,0 bis 11,0 13 bis 25

30JA 130172-0157 11,0 bis 16,0 24 bis 35

40JA 130172-0189 13,0 bis 20,0 29 bis 45

50JA 130172-0199 18,0 bis 25,0 40 bis 55

60JA 130172-0210 25,0 bis 30,0 55 bis 65

70JA 130172-0221 24,0 bis 32,0 53 bis 70

2,1 m (7,0 Fuß) Ja

80JA 130172-0241 31,0 bis 39,0 68 bis 86

90JA 130172-0296 36,0 bis 41,0 79 bis 90

100JA 130172-0015 40,0 bis 45,0 88 bis 100

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)
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BALANCER
Reihe KA
Schwere Industrieanwendungen

Die mit zwei Triebfedern ausgestatteten Balancer aus der  
KA-Baureihe sind die Arbeitspferde für schwere Industrie-
werkzeuge bis 110 kg (240 lb). Die automatische Sicherheits-
arretierung ist ein kraftbasiertes System, das auslöst, wenn 
bei einer der beiden Triebfedern ein Kraftverlust auftritt. 
Die Sicherheitsarretierung kann durch qualifiziertes Personal 
vollständig geprüft und einfach eingestellt werden, um die 
Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja – kraftbasiert und verstellbar
Manuelle Sicherheitsarretierung: Ja
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Externe Spannungseinstellung: Schneckenrad senkrecht
WearGuard™ Epoxidharz: Verlängert Nutzungsdauer von Seil und Trommel
Ausrückende Federnabe: Vermeidet Schäden an Triebfeder
Absturzsicherung: Ab Werk mit Sicherheitskette
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatz-/Reparatursätzen

Obere Aufhängung:  
360° schwenkbarer Schwerlastschäkel

Hoch druckfestes Gehäuse  
aus Aluguss in Sonderdicke

Manuelle Sicherheitsarretierung:  
Ausrückhebel

Seilführung:  
Einzigartige Konstruktion mit Rollen

Gummidämpfer

Verstellbare Seilbremse

Balancer: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Absturzsicherung 
 
Externe 
Spannungseinstellung:  
Schneckenrad senkrecht 
 
Standard: Rundlitzenseil 7x19,  
verzinkt, Ø: 5,0 mm 
(Siehe Optionen für 
verschiedene Angebote) 
 
Werkstatt-Ösenhaken 
mit Sicherungsfalle

Optionen wie Schäkelaufhängung oben, 
sonderkonfektionierte Seile usw. sind 
erhältlich. Wir beraten Sie gern.
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Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.
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Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Reihe KA

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

380 15 340 13 490 19 28,0 6,2

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Seilweg (m) Traglast (lb) Seilweg (Fuß)

115KA 130172-0875 38 bis 52 2,1 84 bis 115 7,0

125KA 130172-0785 52 bis 57 2,1 115 bis 125 7,0

145KA 130172-0786 56 bis 66 2,1 124 bis 145 7,0

165KA 130172-0787 65 bis 75 2,1 143 bis 165 7,0

175KA 130172-0788 72 bis 79 2,1 159 bis 175 7,0

200KA 130172-0098 79 bis 91 2,1 175 bis 200 7,0

220KA 130172-0116   90 bis 100 2,1 200 bis 220 7,0

240KA 130172-0124 100 bis 110 2,1 220 bis 240 7,0

Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Aero-Motive®

Aero-Motive®

15.4 [391]

12.7 [324]

7.7 [197]

12.0 [304] 9.2 [234]

5.4 [137]

5.0 [127]

5.8 [146]

ø 1.3 [ø 32]0.4 [11]



44

BALANCER
Reihe LA
Schwere Industrieanwendungen

Die mit drei Triebfedern ausgestatteten Balancer aus der  
LA-Baureihe sind für schwere Industriewerkzeuge bis 168 kg 
(370 lb) ausgelegt. Die automatische Sicherheitsarretierung 
ist ein kraftbasiertes System, das auslöst, wenn bei einer 
der drei Triebfedern ein Kraftverlust auftritt.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Ja
Manuelle Sicherheitsarretierung: Ja
Obere Aufhängung: 360° Schwenk
Externe Spannungseinstellung: Schneckenrad senkrecht
WearGuard™ Epoxidharz: Verlängert Nutzungsdauer von Seil und Trommel
Ausrückende Federnabe: Vermeidet Schäden an Triebfeder
Absturzsicherung: Ab Werk mit Sicherheitskette
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen oder -Reparatursätzen

Absturzsicherung 
 
Hoch druckfestes Gehäuse  
aus Aluguss in Sonderdicke

Seilführung:  
Einzigartige Konstruktion mit Rollen

Standard: Rundlitzenseil 7x19,  
verzinkt, Ø: 5,0 mm 
(Siehe Optionen für  
verschiedene Angebote)

Gummidämpfer

Balancer: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Obere Aufhängung:  
360° schwenkbar - Schwerlastschäkel

Manuelle Sicherheitsarretierung:  
Ausrückhebel 
 
 
Externe Spannungseinstellung:  
Schneckenrad senkrecht 
 
Verstellbare Seilbremse 
 
Werkstatt-Ösenhaken 
mit SicherungsfalleOptionen wie Schäkelaufhängung oben, 

sonderkonfektionierte Seile usw. sind 
erhältlich. Wir beraten Sie gern.
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(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)
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Gerätemaße/-gewichte

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

210LA 130172-0109 79,0 bis 95,0 174 bis 210

230LA 130172-0118 95,0 bis 107,0 209 bis 236

250LA 130172-0126 106,0 bis 113,0 234 bis 250

260LA 130172-0135 113,0 bis 120,0 249 bis 265

280LA 130172-0140 120,0 bis 127,0 265 bis 280

290LA 130172-0143 127,0 bis 132,0 280 bis 291

2,1 m (7,0 Fuß)

Ja

300LA 130172-0146 131,0 bis 136,0 289 bis 300

330LAS 130172-0169 136,0 bis 150,0 300 bis 331

350LAS 130172-0176 150,0 bis 159,0 330 bis 350

370LAS 130172-0180 163,0 bis 168,0 350 bis 370

1,5 m (5,0 Fuß)

Aero-Motive®

Aero-Motive®

15.1 [385]
16.1 [409]

9.1[230]

11.5 [292] 5.1 [130]

5.4 [137]

5.0 [127]

5.8 [146]

0.44 [11]

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Reihe LA

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

431 17 420 17 520 21 37,5 83,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht
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Drehmoment-Trommeln mit einem Seilauszug von 4,6 m (15 Fuß) 

sind hauptsächlich für das Anhängen von Steuerflaschen bzw. 

Hängebedientafeln mit einem Gewicht bis 6,8 kg (15 lb) vorgesehen.

Mithilfe einer Arretierung kann der Bediener die Bedienelemente in 

der Sollhöhe halten. Die Arretierung wird über einen leichten Zug 

am Seil wieder gelöst und das Bedienelement wird wieder in die 

obere Grundposition gezogen.

BEDIENELEMENTE    
IN SOLLHÖHE

Drehmoment-Trommeln: Quality. Made with passion.
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AERO-MOTIVE®

DREHMOMENT-TROMMELN

www.aero-motive.com

ANWENDUNGEN

ALLGEMEINE INDUSTRIE

INDUSTRIEANLAGEN

HÄNGEBEDIENTAFELN

TRAGBARE WERKZEUGE

KABEL UND SCHLÄUCHE
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DREHMOMENT-TROMMELN
Reihen T und TR
Normale Industrieanwendungen

Aero-Motive® bietet zwei mögliche Montagearten für die Drehmoment-
Trommeln. Die hängend montierten T-Modelle bieten dieselben konstruktiven 
und leistungstechnischen Eigenschaften wie die Federzüge der Baureihe 
FLR. Die TR-Modelle können je nach Anforderung der Anwendung und 
Installation sowohl in waagerechter als auch senkrechter Anbaulage fest  
montiert werden. Die Modelle T und TR bieten Auszugslängen bis 4,6 m  
(15 Fuß) und können bei Traglasten bis 8,7 kg (19 lb) die Gewichtsanfor- 
derungen der meisten Hängebedienelemente erfüllen.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Obere Aufhängung (Modell T): Hängend – Schäkel und Splintsicherung
Obere Aufhängung (Modell TR): Starre Anbringung – vertikale und  
horizontale Anbringung
Externe Spannungseinstellung: Welle und Federreibkupplung
Arretierung (EIN/AUS): Ja
Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional) – nur T-Modelle
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen oder -Reparatursätzen

Starre Anbringung: TR-Modell 
vertikal oder horizontal

Externe Spannungseinstellung:  
Reibkupplung leicht bedienbar  
(siehe Wartungshandbuch) 

Arretierung (EIN/AUS):  
Einfach an- und abwählbar

Seilführung: Gehärteter Stahl

Gummidämpfer

Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(Siehe Optionen für weitere Angebote)

Karabinerhaken für einfaches  
Ein- und Aushängen des Werkzeugs 

Drehmoment-Trommeln: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

T - Hängend

TR – Horizontal

TR – Vertikal

Blechgehäuse für Schutz  
von Feder und Trommel 
 
Verstellbare Seilbremse
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Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.
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Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Traglast (kg) Traglast (lb) Seilauszug Wartbarkeit

0515T 130176-0002 2,3 5

1015T 130176-0003 4,5 10

1515T 130176-0004 6,8 15
4,5 m (15,0 Fuß)

1515TR 130176-0009 6,8 15

Ja

Aero-Motive ® Aero-Motive ®

1.9 [48]

3.0 [77]

1.5 [38]

1.9 [48]

3.0 [77]

1.5 [38]

8.6 [218]

2.4 [61]

8.6 [220]

1.6 [40]

ON/OFF
SWITCH

1.9 [49]
8.6 [218]
6.7 [169]

3.4 [85]

7.9 [200]

8.6 [218]

ø 0.8 [ø 20]

ø 0.4 [ø 10]
4 PLACES

Aero-Motive Modell

0515T

1515T und 1515TR

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

165 7 286 11 300 12 4,1 9,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht

Verpackungsmaße/-gewichte
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Erdungskabelaufroller bieten einen Massepfad für die Ableitung 

elektrostatischer Aufladungen über ein Kabel und eine Erdungs-

klemme. Die Haupttriebfeder sorgt nicht nur für einen verstellbaren 

leichten Dauerzug am Seil, sondern auch für die Kraft für die 

automatische Seilrückholung.

Die Geräte sind ebenfalls mit einer Verriegelung ausgestattet, mit 

der das Seil an gewünschter Position arretiert werden kann. Die 

Arretierung wird über einen leichten Zug am Seil wieder gelöst und 

das Seil wird automatisch aufgerollt.

SEILRÜCKHOLUNG   
MIT MASSEPFAD

Erdungskabelaufroller: Quality. Made with passion.
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AERO-MOTIVE®

ERDUNGSKABELAUFROLLER

www.aero-motive.com

ANWENDUNGEN

ALLGEMEINE INDUSTRIE

ERDUNGSANWENDUNGEN

WARTUNGSFAHRZEUGE

SCHWEISSSTATIONEN

ANHÄNGER FÜR FLÜSSIGE 

GEFAHRGÜTER

TANKLASTER

RAFFINERIEN

CHEMIEANLAGEN

FLUGZEUGE

HAFENLADEAUSRÜSTUNG
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ERDUNGSKABELAUFROLLER
Baureihe 1025
Normale Industrieanwendungen

Die Aero-Motive®-Erdungskabelaufroller mit 2 Ohm sind mit 
einer bis 100 A belastbaren Erdungsklemme ausgestattet, 
leiten elektrostatische Aufladungen sicher ab und verringern 
so die Gefahr einer Funkenbildung in explosionsgefährdeten 
Bereichen, wie z. B. petrochemischen Anlagen, Werften, usw.  
Der Erdungskabelaufroller 1025 überzeugt nicht nur durch  
einen Gesamtwiderstand von weniger als 2 Ohm, sondern  
auch durch seine kompakten Abmessungen und die robuste  
Bauweise und eignet sich so für die meisten Industrieanwen-
dungen mit mittlerer Beanspruchung.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Anbau: Starre Anbringung – vertikale und horizontale Anbringung
Externe Spannungseinstellung: Welle und Federreibkupplung
Arretierung (EIN/AUS): Ja
Widerstand: < 2 Ohm
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®- 
Ersatzteilen oder -Reparatursätzen

Blechgehäuse für  
Schutz von Feder und Trommel

Starre Anbringung:  
vertikal oder horizontal

Externe Spannungseinstellung:  
Reibkupplung leicht bedienbar  
(siehe Wartungshandbuch)

Erdungskabelaufroller: Quality. Made with passion.

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Seilführung: Gehärteter Stahl 
 
 Gummidämpfer 
 
 Verstellbare Seilbremse

 Erdungsklemme – 100 A

 
Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(mit PA-Ummantelung erhältlich – 
Baureihe NC)
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Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Seilauszug Wartbarkeit

1025 130177-0015

1025NC 130177-0002

6.3 [160]

6.6 [168]4.0 [102]4.4 [111]

5.8 [146]

5.3 [133]

2.0 [51]1.2 [32]

ø 0.3 [ø7]
4 PLACES

Aero-Motive®

7,5 m (25 Fuß) Ja

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Baureihe 1025

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

140 6 203 8 262 10 2,5 6,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht
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ERDUNGSKABELAUFROLLER
Baureihe 2050
Normale Industrieanwendungen

Ausgestattet mit neuen Triebfedern für hohe Standzeiten  
und mit automatischem Kabeleinzug, dessen Sollgeschwindig- 
keit unkompliziert über eine externe Zugkrafteinstellung 
gesetzt werden kann. Die Baureihe 2050 wird mit Einzel- 
oder Doppelerdungsklemme ausgeliefert und die Kabel sind 
in PA-ummantelter Stahlausführung erhältlich.

Produkteigenschaften*
Automatische Sicherheitsarretierung: Nein
Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein
Anbau: Starre Anbringung – vertikale und horizontale Anbringung
Arretierung (EIN/AUS): Ja
Widerstand: < 2 Ohm
Externe Spannungseinstellung: Welle und Federreibkupplung
Wartbar: JA, mit Aero-Motive®-Ersatzteilen oder -Reparatursätzen

Arretierung (EIN/AUS): Einfach an- und abwählbar

Blechgehäuse für Schutz von Feder und Trommel

Externe Spannungseinstellung:  
Reibkupplung leicht bedienbar  
(siehe Wartungshandbuch)

Starre Aufhängung/Montage:  
vertikal oder horizontal

Seilführung:  
Gehärteter Stahl

Gummidämpfer 
 
Verstellbare Seilbremse

Erdungsklemme – 100 A

Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(PA-Ummantelung unter NC-Baureihe)

*Merkmalsbezeichnungen (in fett) 
sind auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben.

Erdungskabelaufroller: Quality. Made with passion.
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Gerätemaße/-gewichte
(Maße sind in Zoll [und Millimeter] angegeben und dienen lediglich als Referenz)

Angaben dienen lediglich als Referenz (+-10 %). Änderungen ohne Ankündigungen möglich.

Bestellinformationen

Aero-Motive Modell Standard-Bestellnr. Seilauszug Wartbarkeit

2050 130177-0009

2050NC 130177-0011 15,2 m (50 Fuß) Ja

2050Y 130177-0013

Standard: Rundlitzenseil 6x7 SE,  
verzinkt, Ø: 2,5 mm 
(PA-Ummantelung unter NC-Baureihe)

8.7 [220]

8.4 [214] ø 0.4 [ø10]
3 PLACES

ø 0.4 [ø10]
4 PLACES

Ae
ro

-M
ot

iv
e®

4.4 [112]

8.6 [219]

7.9 [200]

1.6 [40]

2.3 [59]

Verpackungsmaße/-gewichte

Aero-Motive Modell

Baureihe 2050

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb

165 7 286 11 300 12 4,1 9,0

Höhe Breite Tiefe Gewicht
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NOTIZEN

Quality. Made with passion.
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NOTIZEN

www.aero-motive.com
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NOTIZEN

Quality. Made with passion.
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NOTIZEN

www.aero-motive.com
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