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SERIE 72

Uberwachungsrelais

Niveau-Uberwachungsrelais fiir leitfihige
Fliissigkeiten

Typ 72.01
- Empfindlichkeit einstellbar
- Erhéltlich fiir 400 V AC Betriebsspannung
- Auch erhéltlich mit einer einstellbaren
Empfindlichkeit von (5...450)kQ
- Erhaltlich fur kleine Kontaktbelastungen bis
hinunter zu 5V/1 mA

Typ 72.11
- Empfindlichkeit fest

* Positive Sicherheitslogik beim Fiillen und
Abpumpen

 Uberwachung eines Niveaus oder
Niveaubereiches

¢ LED-Statusanzeige

* Isolation (6 kV - 1.2/50 ps) zwischen:
- Spannungsversorgung und Kontakten
- Spannungsversorgung und Sonden
- Kontakten und Sonden

e Fur Tragschiene 35 mm (EN 60715)

72.01/11
Schraubklemmen

Abmessungen siehe Seite 10
Kontakte

¢ Empfindlichkeit einstellbar (5...150)kQ*

* Verzégerungszeit (0.5 s oder 7 s)

* Funktion (Fillen oder Abpumpen) wéhlbar
Uber frontseitigen Drehschalter

* Empfindlichkeit fest 150 kQ

* Verzdgerungszeit fest: 1 s

 Funktion (Fillen oder Abpumpen) wéhlbar
durch Briicken der Anschlisse Z1 - 72

U =24V DC** oder
24V AC 50/60 Hz oder
(110...125)V AC 50/60 Hz oder
(230...240)V AC 50/60 Hz

-_:"‘._‘F
@ -. D
A1 [A2 [12 )11 [4 ’

R=(5...150)kQ

FL =Fillen - 7 s Schaltverzégerung, langsam
FS = Fillen - 0.5 s Schaltverzégerung, schnell
ES = Entleeren - 0.5 s Schaltverzégerung, schnell
EL = Entleeren - 7 s Schaltverzégerung, langsam

L/+ -——
N/ -4

U =24V DC** oder
24V AC 50/60 Hz oder
(110...125)V AC 50/60 Hz oder
(230...240)V AC 50/60 Hz

-©-0-® - F = Fiillen
Al |A2 |12 )11 4

L/+ -——
N/ -

Z1 722

E = Entleeren

* Bei einem Leitwert von bis zu 2S steht eine 450 kQ-Ausflihrung zu Verfligung.
Bei einem Leitwert von > 2pS ist eine 150 kQ-Ausfiihrung zu verwenden.
** nur hinter einer ungeerdeten, galvanisch getrennten 24V DC-Spannung (SELV) einsetzbar.

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler

Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 16/30 16/30

Nennspannung/max. Schaltspannung VAC 250/400 250/400

Max. Schaltleistung AC1 VA 4000 4000

Max. Schaltleistung AC15 (230 V) VA 750 750

1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V) kw 0.55 0.55

Max. Schaltstrom DC1: 24/110/220V A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12

Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)

Kontaktmaterial AgNi AgNi

Versorgung

Lieferbare V AC (50/60 Hz) 24 110...125 | 230...240 400 24 110...125 230...240

Nennspannungen Uy VvV DC 24 — — — 24 — —

Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W 2.5/1.5 2.5/15

Arbeitsbereich V AC (50/60 Hz) | 19.2...26.4 | 90...130 | 184...253 | 360...460 19.2...26.4 90...130 184...253
VDC| 204...26.4 — — — 20.4...26.4 — —

Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-10° 100-10°

Sondenspannung V AC 4 4

Sondenstrom mA 0.2 0.2

Ein- und Ausschaltverzégerungszeit s 0.5 - 7 (wéhlbar) 1

Empfindlichkeit kQ 5...150 (einstellbar) 150 (fest vorgegeben)

Spannungsfestigkeit

Versorgung/Kontakte (1.2/50 ps) kv 6 6

Umgebungstemperatur °C -20...460 -20...460

Schutzart IP 20 IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

Ce &5 [l ®=




S SERIE 72
12 Uberwachungsrelais

Pumpen-Umschaltrelais 12 A

Relais zur abwechselnden Ansteuerung
von doppelt installierten Aggregaten wie
Pumpen, Kompressoren, Heizungen oder
Klimatisierungsgerite

Typ 72.42
- Umschaltrelais

e Zur gleichméaBigen Abnutzung der Verbraucher

* 2 unabhangige SchlieBer-Ausgange fiir 12 A

¢ 2 unabhangige, gegen die Betriebsspannung
isolierte Steuereingange S1 und S2

* Betriebsspannung (24 oder 110...240)V AC/DC | « myltifunktion (ME, MI)

* 4 Funktionen « Service-Funktion (M1, M2)

¢ Cadmiumfreies Kontaktmaterial « Einschaltverzogerungszeit (0.2...20)s

* 35 mm breit

* Furr Tragschiene 35 mm (EN 60715)

L/+ o
7242 N/ -4

Schraubklemmen
-@ - - ‘I
AT A2 21 24

Bl B2 B3 14 11 ;
--?; ---
1 Ts2

S

e
=

-

Abmessungen siehe Seite 10

Kontakte

Anzahl der Kontakte 2 SchlieBer

Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A 12/20

Nennspannung/max. Schaltspannung VAC 250/400

Max. Schaltleistung AC1 VA 3000

Max. Schaltleistung AC15 VA 1000

1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V) kw 0.55

Max. Schaltstrom DC1: 24/110/220 V A 12/0.3/0.12

Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5)

Kontaktmaterial AgNi

Versorgung

Lieferbare

Nennspannungen (Uy) V AC (50/60 Hz) / DC 24 110...240

Bemessungsleistung im Stand-by-Betrieb W 0.12 0.18

beide Ausgange im Betrieb W/VA(50 Hz) 1.1/1.7 1.5/3.9

Arbeitsbereich V AC (50/60 Hz) 16.8...28.8 90...264
vV DC 16.8...32 90...264

Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 100-103

Einschaltverzogerungszeit

(T im Funktionsdiagramm) s 0.2...20

Einschaltaktivierungszeit s <07

Minimale Impulsdauer ms 50

Spannungsfestigkeit Versorgung/

Ausgang (1.2/50 ps) kv 6

Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC 1000

Umgebungstemperatur °C -20...450

Schutzart IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)

Ce &k [l
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SERIE 72

Uberwachungsrelais

Bestellbezeichnung

Beispiel: Niveau-Uberwachungsrelais Serie 72 mit einstellbarer Empfindlichkeit fiir eine Betriebsspannung von (230...240)V AC.

7 2.0

1

8

2 40

0O 0 O

0

Serie
Typ -
0 = Niveau-Uberwachungsrelais

Einstellbare Empfindlichkeit, (5...150)kQ
1 = Niveau-Uberwachungsrelais

Feste Empfindlichkeit, 150 kQ
4 = Pumpen-Umschaltrelais

Anzahl der Kontakte
1=1Wechsler
2 =2 SchlieBer

Kontaktmaterial
0 =AgNi
5= AgNi + Au**

Betriebsnennspannung
024 =24V
125=(110...125)V AC
230 =(110...240)V

240 = (230...240)V AC
400 =400V AC (nur 72.01)

Spannungsart

0 =DC/AC (50/60 Hz)

8 =AC (50/60 Hz)

9 =DC, nur flr ungeerdete,
galvanisch getrennte
24V DC-Spannung

Alle Ausfiihrungen
Niveau-Uberwachungsrelais
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000

L Option

0 =Max. 150 kQ

2 = Einstellbare
Empfindlichkeit
(5...450)kQ bei Typ
72.01.8.024.0002*
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**

Pumpen-Umschaltrelais
72.42.0.024.0000
72.42.0.230.0000

* Flr einen Leitwert bis ca.2 uS bzw. einen Widerstand

von 450 kQ

** Zum Schalten kleiner Lasten bis hinunter zu 5 V/1 mA



SERIE

SERIE 72
72

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften

Uberwachungsrelais

72.01/72.11 ‘

72.42

Spannungsfestigkeit Wechselspannung Impuls (1.2/50 ps)
zwischen Spannungsversorgung und Kontakten 4000V AC 6 kv 6 kv
zwischen Spannungsversorgung und Steuereingangen
(nur bei 110...240V) 2500V AC — 4kV
zwischen Spannungsversorgung und Sonden* 4000V AC 6 kV —
zwischen Kontakten und Sonden 4000V AC 6 kV —
zwischen geoffneten Kontakten** 1000V AC 1.5kV 1.5kV

EMV - Storfestigkeit

Art der Priifung Vorschrift 72.01/72.11 72.42

ESD - Entladung Uber die Anschliisse EN 61000-4-2 4 kV 4 kV

durch die Luft EN 61000-4-2 8 kv 8 kv

Elektromagnetisches HF-Feld (80...1000)MHz EN 61000-4-3 10V/m 10V/m

(1...2.8)GHz EN 61000-4-3 — 5V/m

Burst (5/50 ns, 5 und 100 kHz) an den Anschliissen der Versorgung EN 61000-4-4 4 kv 4 kV

an den Steuereingdangen EN 61000-4-4 — 4kV

Surge (1.2/50 ps) an den common mode EN 61000-4-5 4 kv 4 kv

Anschlissen AT-A2 differential mode EN 61000-4-5 4 kV 4kV

Leitungsgefiihrte Storgréen an den Anschliissen der Versorgung EN 61000-4-6 0V 10V (0.15...230)MHz

common mode (0.15...280)MHz an den Steuereingdngen EN 61000-4-6 — 10V

Spannungseinbriiche 70% Uy EN 61000-4-11 — 25 Frequenzzyklen

Kurzzeitspannungsunterbrechungen EN 61000-4-11 — 1 Frequenzzyklen

Leitungsgefiihrte Stéraussendung (0.15...30)MHz CISPR 11 Klasse B Klasse B

Abgestrahlte Storaussendung (30...1000)MHz CISPR 11 Klasse B Klasse B

Anschliisse

@ Drehmoment Nm | 0.8

Abisolierlange mm | 9

Max. Anschlussquerschnitt eindrahtig mehrdrahtig

mm?| 1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x12 1x12/2x14

Weitere Daten

Stromaufnahme an Z1 und 722 (Typ 72.11) mA | <1

Stromaufnahme an den Steuereingéngen (B1-B2 und B2-B3) - (Typ 72.42) 5mA,5V

Warmeabgabe an die Umgebung 72.01/72.11 72.42

ohne Kontaktstrom W |15 0.9 (1 Relais EIN)
bei Kontaktnennstrom W|3.2 3.0 (2 Relais EIN)

Max. Zuleitung zwischen Sonde und Uberwachungsrelais (Typ 72.01/72.11) m | 200 (Leitungskapazitat 100 nF/km)

* Bei den Ausfiihrungen fiir 24V DC, Typ 72.01.9.024.0000 und 72.11.9.024.0000 ist die Versorgungsspannung (A1-A2) und die Sondenspannung

(B1-B2-B3) nicht galvanisch getrennt.

Bei einer DC-SELV-Anwendung (nicht geerdete Kleinspannungsversorgung) ist eine SELV-Spannungsversorgung erforderlich.
Bei einer DC-PELV-Anwendung (geerdete Kleinspannungsversorgung) darf keine Sonde geerdet sein, um sicherzustellen, dass, wie bei der DC-SELV-
Anwendung, keine Ausgleichsstrome flieBen, die das Uberwachungsrelais zerstéren kénnten.
Um dieser Problematik aus dem Wege zu gehen, wahlen Sie bitte eine 24 V AC-Wechselstromausfiihrung, bei der Giber den internen Transformator
die gleiche verstarkte Isolation wie bei den Typen fiir 125V AC und 240V AC gegeben ist.
** Anforderung an Mikro-Abschaltung im 230/400 V-Netz ist erfullt.
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SERIE 72

Uberwachungsrelais

Funktion fiir Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 und 72.11

V) = Betriebsspannung . . . Kontakte
. LED - Anzeige Betriebsspannung Ausgangsrelais .
B1 =Sondenanschluss fir geodffnet geschlossen
max. Niveau
B2 — Sondenanschluss fiir liegt nicht an In Ruhestellung 11-14 11-12
min. Niveau
B3 =Sonde I I I I I liegt an In Ruhestellung 1-14 11-12
——= =Kontakt 11-14 . In Ruhestellung
Z1-Z2 =Briicke zur Auswahl | | | | I I I I | I liegtan . 11-14 11-12
. (Zeit lauft)
Fiillen oder Entleeren
(Typ72.11) _ liegt an In Arbeitsstellung 11-12 11-14
Funktion und Ein- und Ausschaltverzogerungszeit
Typ 72.01 Typ 72.11

FL = Flllen, Ein— und Ausschaltverzégerung 7 s.

FS = Fiillen, Ein- und Ausschaltverzogerung 0.5 s.

ES = Entleeren, Ein- und Ausschaltverzégerung 0.5 s.

EL = Entleeren, Ein- und Ausschaltverzégerung 7 s.

E = Entleeren, Z1-Z2 gebriickt, Ein— und Ausschaltverzégerung 1s
F = Fullen, Z1-Z2 offen, Ein— und Ausschaltverzégerung 1 s

Fiill-Funktion
Anschlussbilder

Beispiel mit 3 Sonden

Typ 72.01

U=24VDCoder
24V AC 50/60 Hz oder
(110...125)V AC 50/60 Hz oder

L+
N/ -

(FS/FL/F)* Fiillen und Halten eines
Niveaubereiches mit 3 Sonden
Nach dem Zuschalten der Spannung

(230, 240\ AC 50/60 He f bei  einem  Niveau unterhalb
Niveau 4B1B2B3 des max. Soll-Niveaus geht der
. A221--: @},aﬁ Arbeitskontakt nach Ablauf der Zeit
: : B B e s & - AR --- T in die Arbeitsstellung und startet
: : N an R - den Fillvorgang. Bei Erreichen des
max. Soll-Niveaus und Ablauf der
: % Nachlaufzeit T schaltet das Relais
) OO aus. Durch das Ablaufen sinkt das
R=(5...150kQ Niveau. Nach Erreichen des min. Soll-
Typ 72.11 Niveaus und Ablauf der Nachlaufzeit
h//»f_ schaltet das Relais ein und bleibt so
lange eingeschaltet bis das max. Soll-
_ Niveau erreicht und die Nachlaufzeit
i, - abgelaufen ist. Nach einer
i A21"E F=Fllen 1 = = T T Spgnnungsunterbrechung schaltet
: das Relais ein, wenn das Niveau
: unterhalb des max. Soll- Niveaus liegt.
DoT=ts
R=150kQ
Anschlussbilder Beispiel mit 2 Sonden
Typ 72.01 (FS)/(FL)/(F)*Fiillen-Uberlaufschutz,
U U =24V DC oder T Halten eines hohen Niveaus mit 2
N (2{41\(2A C1 ;2{\6/(;\225?)(/1:5 Hz oder v T I Sonden
(230...240)V AC 50/60 Hz ) Api263 Nach dem Zuschalten der Spannung
Niveau und einem Niveau unterhalb des Soll-
Niveaus geht der Arbeitskontakt nach
; Ablauf der Zeit T in die Arbeitsstellung
N S\ T VR S und startet den Fillvorgang. Bei
/ \/ Erreichen des Soll-Niveaus und nach
- - % Ablauf der ZeitT schaltet das Relais aus.
R=(5...150kQ i Nach einer Spannungsunterbrechung
schaltet das Relais nicht ein, wenn das
Soll-Niveau Uberschritten ist.
—
F =Fdllen T T T T T
! Z1 Z22
C ol * Anschliisse Z1- Z2 nicht gebriickt
© R=150kQ (gedffnet)
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SERIE 72

72

Uberwachungsrelais

Entleer-Funktion
Anschlussbilder

Beispiel mit 3 Sonden

Typ 72.01
U=24VDCoder
24V AC 50/60 Hz oder

L+
(110...125)V AC 50/60 Hz oder U

N/ -

(ES)/(EL)/(E)** Entleeren und Halten
eines Niveaubereiches mit 3 Sonden

Nach dem Zuschalten der Spannung

(230...240)V AC 50/60 Hz I

Niveau 1l

418283

Typ 72.11

Li+
N/ -

bei einem Niveau oberhalb des min.
Soll-Niveaus geht der Arbeitskontakt
nach Ablauf der Zeit T in die
Arbeitsstellung und das Entleeren
wird gestartet. Bei Erreichen des
min. Soll-Niveaus und Ablauf der
Nachlaufzeit T schaltet das Relais

aus. Durch das Zulaufen steigt das
Niveau. Nach Erreichen des max. Soll-
Niveaus und Ablauf der Nachlaufzeit

schaltet das Relais ein und bleibt
so lange eingeschaltet bis das min.

E = Entleeren
71 22

(ORCAO
A| Az 12 Jir]ia

NIVEAU

DT=1s
R=150kQ

Niveau erreicht und die Nachlaufzeit
abgelaufen ist. Nach einer
Spannungsunterbrechung  schaltet
das Relais ein, wenn das Niveau
oberhalb max. Soll-Niveau liegt.

Anschlussbilder

Beispiel mit 2 Sonden

Typ 72.01
U =24V DC oder
24V AC 50/60 Hz oder

L+ T
(110...125)V AC 50/60 Hz oder u 1

N/ -

(ES)/(EL)/(E)** Entleeren und
Trockenlaufschutz, Halten eines
niedrigen Niveaus mit 2 Sonden

(230 .240)V AC 50/60 Hz
- 481
Niveau 1

B2 B3

R=(5...150)kQ

Typ 72.11

Nach dem Zuschalten der Spannung
und einem Niveau oberhalb des Soll-
Niveaus geht der Arbeitskontakt nach
Ablauf der Zeit T in die Arbeitsstellung
und startet das Entleeren. Bei Erreichen
des Soll-Niveaus und nach Ablauf der
Zeit T schaltet das Relais aus. Nach einer
Spannungsunterbrechung schaltet das
Relais nicht ein, wenn das Soll-Niveau

£

E = Entleeren

unterschritten ist.

z1 72

- @ I.:
AZ 12 )1 14 :
[ NivEAU :

31 BZ B3 71 72 :

’.

R ‘ISOkQ

** Anschllsse Z1- Z2 gebriickt
(geschlossen)

Anwendung fiir 72.01 und 72.11

Fill-Funktion:
Am Beispiel mit 3 Sonden und bei Ansteuerung
des Pumpenmotors tiber ein Leistungsrelais

oder ein Schiitz.
L1
2
13
N

Entleer-Funktion:
Am Beispiel mit 3 Sonden und direkter
Ansteuerung des Pumpenmotors.

L1

L2

L3

N

Die Niveau-Uberwachungsrelais der Serie
72 arbeiten, indem sie den Widerstand der
Flissigkeiten zwischen den Sonden B1 (oberes
Niveau) bzw. B2 (unteres Niveau) und der Sonde
B3 messen. Sofern der Tank aus Metall besteht,
kann der Tank mit dem Anschluss B3 verbunden
werden. Die Flussigkeiten mussen leitfahig sein.

Leitfahige Fliissigkeiten
— Trink-, Regen-, Meer- und Abwasser
— Wein, Bier, Milch, Kaffee
— Gulle, Jauche

Nichtleitfahige Fliissigkeiten

— Entmineralisiertes Wasser

— Benzin, Ol, Heizos!

— Fliissigkeiten mit hohem Alkoholanteil
— Fliissiggas, Paraffin, Athylalkohol, Farben

Anwendungshinweis:

Es ist zuldssig zwei Niveau-Uberwachungsrelais
gleichzeitig in einer Anwendung zu nutzen.

Dies gilt auch, wenn B3 gemeinsam genutzt wird.

VII-2023, www.findernet.com



SERIE 72

Uberwachungsrelais

Funktion fiir Pumpen-Umschaltrelais 72.42

A1-A2 = Betriebsspannung .
LED - Anzeige
S1(B1-B2) = Steuereingang 1
S2 (B3-B2) = Steuereingang 2 J I Ausgangskontakt offen, betriebsbereit

—_ = Ausgangskontakt 1 (11-14) u.

- - - Ausgangskontakt offen, Zeit T lauft
Ausgangskontakt 2 (21-24)
LED 1 = Ausgangskontakt 1 I I I I I I I I I Ausgangskontakt offen und deaktiviert
(nur bei Funktion M1/M2)
LED 2 = Ausgangskontakt 2
_ Ausgangskontakt geschlossen

Anschlussbilder

A1-A2 L1 L1 | (M) Ansteuerung durch Anlegen der Betriebsspannung

L/+

oder S2 geschlossen wird und 6ffnet wenn S1 und S2
geoffnet werden. Die LED zeigt die Betriebsbereitschaft
des zuletzt geschlossenen, jetzt offenen Kontaktes
durch Blinken an.

LED1

531 B2 B3 1{1 H
LED2
s1 52

Nr- * Beim Anlegen der Betriebsspannung A1-A2 schlief3t
s1e1-82 LI 1 : L— abwechselnd einer der beiden Ausgangskontakte
S2 (B3-B2) 1T 1 | 11-14 oder 21-24, dieser bleibt bis zum Abschalten der
,';j@ A4 s I [~ | Betriebsspannung geschlossen.
; : - * Der 2. Ausgang schlie3t nach der einstellbaren
: : 2124 | | L | Verzdgerungszeit T =(0.2...20)s unabhédngig ob S1

(ME) Ansteuerung durch die Steuerkontakte S1, S2

* Bei anliegender Betriebsspannung A1-A2 wechselt mit
dem SchlieBen des Steuerkontaktes S1 oder S2 das

S2 (B3-B2) | | | SchlieBen der Ausgangskontakte 11-14 und 21-24.

NPV L
L

; I 'A'A""E | * Das alleinige oder nachfolgende SchlieBen von S2
1

$1(B1-B2) TTT1T1 | |

——1e L [l bewirkt, dass ein Ausgang sofort und der 2. Ausgang
2124 1 [ | nach der einstellbaren Verzégerungszeit T = (0.2...20)s
schlieBt. Nach dem Offnen von S1/S2 zeigen die LEDs
die Betriebsbreitschaft durch Blinken an.

LED1

181 B2 B3 1{1
T/LT LED2
T

(M2) Ansteuerung nur des Ausgangs 2 (21-24)
At-a2 L | . Bei anliegender Betriebsspannung A1-A2 wird

st@By 1T [ | unabhéngigvom SchlieBen des Steuerkontaktes S1
oder S2 nur der Ausgang 2 (21-24) aktiviert.

o ',\'4""3 52 (B3-B2) ! L * Durch schnelles Blinken der LED 1 wird angezeigt, dass
. 1114 der Ausgang 1 (11-14) nicht im Betrieb ist.
5 l/ L oo T | 1
n Bl B2 B3 14| 11

T/I/T 1 - cet JUDOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUOOImn—

ceoz  JUIL TR TR 11 R UL I
L+ (M1) Ansteuerung nur des Ausgangs 1 (11-14)
N Ata2 | L | « Bei anliegender Betriebsspannung A1-A2 wird
S1(B1-B2) 111 unabhdngig vom Schlieflen des Steuerkontaktes S1
oder S2 nur der Ausgang 1 (11-14) aktiviert.

g %?4 S2 (B3-B2) ! L "1 |. burch schnelles Blinken der LED 2 wird angezeigt, dass
: : PR TRV B B ] [ 1| derAusgang 2 (21-24) nichtim Betrieb ist.
I/ 2124
ve1 B2 83 14| 11| !
'.....' LED1 :“._ll_lllll -I

Y ceoz UMMM AR AR AR
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SERIE 72

Uberwachungsrelais

Anwendungsbeispiel: Funktion Ml - Ansteuerung durch Anlegen der Betriebsspannung

72.01.8.240.0000

72.42.0.230.0000

a1 A2 [11 )

Jv

Max

Min
-

Das Pumpen-Umschaltrelais 72.42 (Funktion MI) wird Uber ein
Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 (Funktion ES/EL) angesteuert. Bei
Erreichen des”Max-Niveaus”schaltet der Ausgangskontakt 11-14 des
72.01 und steuert den Eingang A1-A2 des Pumpen-Umschaltrelais
7242 an. Mit jedem Ansteuern schlieBt abwechselnd einer der
beiden Ausgangskontakte 11-14 oder 21-24, um eine gleichmaBige
Abnutzung der Pumpen zu ermdglichen. Die jeweilige Pumpe
bleibt solange eingeschaltet, bis das “Min-Niveau” erreicht ist.
Bei diesem Anwendungsbeispiel besteht nicht die Méglichkeit, dass
beide Pumpen gleichzeitig betrieben werden.

Anwendungsbeispiel: Funktion ME - Ansteuerung durch die Steuerkontakte S1, S2

72.01.8.240.5002

72.01.8.240.5002

72.42.0.230.0000
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Das Pumpen-Umschaltrelais 72.42 (Funktion ME) wird Uber zwei
Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 (Funktion ES/EL) angesteuert.
Bei Erreichen des “Max-Niveaus” schaltet der Ausgangskontakt
11-14 des linken Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 und steuert
somit den Steuerkontakt S1 (B1-B2) des Pumpen-Umschaltrelais
7242 an. Mit jedem Ansteuern schlieft abwechselnd einer der
beiden Ausgangskontakte 11-14 oder 21-24, um eine gleichmaBige
Abnutzung der Pumpen zu ermoglichen.

Die jeweilige Pumpe bleibt solange eingeschaltet, bis das “Min-
Niveau” erreicht ist.

Sollte das Flussigkeits-Niveau das “Alarm-Niveau” erreichen, wird
Uber das rechte 72.01 der Steuerkontakt S2 (B2-B3) angesteuert und
Uber den 2. Ausgang zusatzlich die zweite Pumpe aktiviert. Diese
bleiben solange eingeschaltet, bis das “Low-Niveau” erreicht ist.
Anwendungshinweis: Aufgrund der geringen Stromaufnahme

>
€
ﬂ % 2 der Steuereingange S1, S2 des Pumpen-Umschaltrelais 72.42 wird
= empfohlen, das Niveau-Uberwachungsrelais Typ 72.01.8.240.5002
zu verwenden.
H| z
Abmessungen
Typ 72.01/11 Typ 7242
Schraubklemmen Schraubklemmen
u
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SERIE 72

Uberwachungsrelais

Zubehoér fiir Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 und 72.11

Niveausonde fiir leitfahige Fliissigkeiten mit angeschlossenem Kabel. Einsetzbar zur Niveautiberwachung in Tanks,
Brunnenschachten u.s.w. bei normalem Umgebungsdruck.
Die erforderlichen Sonden sind zusétzlich zu den Uberwachungsrelais zu bestellen.

¢ Sonde zum Einsatz in der Lebensmittel-Prozess-Technik (European Directive 2002/72 und cod. FDA title 21 part 177):
C Kabellange: 6 m (1.5 mm?) 072.01.06

072.01.06 Kabellange: 15 m (1.5 mm?) 072.01.15

¢ Sonde zum Einsatz in Schwimmbdadern mit chloriertem Wasser und in Salzwasser-Schwimmbadern:

Kabelldnge: 6 m (1.5 mm?) 072.02.06
Technische Daten
Max. Flussigkeitstemperatur °C | +100
Elektroden-Material Edelstahl (AISI 316L)
072.02.06
b
©
g /’¢ u‘_r? Anwendungsbeispiel: Erkennen geringer Flissigkeitshohen.
5 7 £ Wird die Elektrode 072.01 auf den Boden eines leitfahigen
Behilters gestellt (befestigt) und der Behalter mit dem Anschluss
B3 des Niveau-Uberwachungrelais verbunden, so kann z.B. ein
8 "Wassersumpf" unter einer nichtleitenden Flussigkeit von ca.
3 mm Héhe erkannt werden.
3
23
24 -
Niveausonde fiir leitfahige Fliissigkeiten zur individuellen Kabelkonfektionierung.
Die erforderlichen Sonden sind zuséatzlich zu den Uberwachungsrelais zu bestellen. 072.41
Technische Daten
Max. Flussigkeitstemperatur °C | +80
e AuBenkabeldurchmesser mm | @<25...35
Elektroden-Material Edelstahl (AISI 316L)
072.41
Gehdusematerial Polypropylen
Max. Drehmoment Nm | 0.7
Max. Anschlussquerschnitt mm? | 1x2.5
AWG | 1x 14
Abisolierlange mm | 5...9
@19,

83.3
74.4
()
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SERIE

Uberwachungsrelais

Zubehor fiir Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 und 72.11

072.11

072.51

12

Sensor zur Erkennung von Kondensat unter Ol, einer Leckage oder einer Fussbodeniiberflutung. 072.11

Technische Daten

Elektroden Material Edelstahl (AISI 301)

Anschlusstechnik

Max. Drehmoment Nm | 0.8

Max. Anschlussquerschnitt eindrahtig mehrdrahtig
mm?2|1x6/2x6 1x6/2x4
AWG | 1x10/2x10 1x10/2x12

Abisolierlange mm | 9

Weitere Daten

Abstand zwischen Sonde und Befestigungsebene mm | 1

Max. Schraubengewinde zur Befestigung M5

Max. Kabel-Durchmesser mm | 10

Max. Ldnge der Leitung zwischen Sonde und Relais  m | 200 (bei einer Kapazitdt von 100 nF/km)

Max. Flussigkeitstemperatur °C | +100

32

44

Beim Einsatz zur Uberflutungswarnung ist der Sensor an B1-B3 des
Niveau-Uberwachungsrelais 72.01/72.11.8.240.0000 anzuschlieRen
und die Funktion E oder ES zu wahlen. Beim Typ 72.11.8.240.0000
muss Z1-Z2 gebriickt sein.

Zur Kondensat- oder Leckageiiberwachung ist der Sensor an B1-B3
des Typs 72.01.8.024.0002 (24 V AC) oder des Typs 72.01.8.240.0002
(240 V AC) mit der Empfindlichkeit (5...450)kOhm anzuschlieBen
und die Funktion ES zu wahlen.

Anschlussbild
L/+
N/ -

Z1,Z2 nur bei den Typen 72.11

Elektrodenhalter fiir eine Elektrode mit einem M4-AuBengewinde zum Einschrauben in ein 3/8" | 072.51

Gewinde. Zwei Anschliisse sind mit der Elektrode und ein

3/8" verbunden. Einsetzbar bei Tanks, die unter einem Druck bis 12 bar stehen. Bei einem

leitfahigen Tank werden bei einer Anwendung mit drei

da derTank als dritte Sonde wirkt, die Giber den Masseanschluss mit dem Anschluss B3 verbunden
wird. Der Stecker wird mitgeliefert. Elektrodenhalter, Elektroden und Verlangerungskupplungen
sind zuséatzlich zum Uberwachungsrelais zu bestellen. Material des Gewindes: X5CrNiMo 1712

Technische Daten

Anschluss mit dem Befestigungsgewinde

Sonden zwei Elektrodenhalter benétigt,

Max. Flussigkeitstemperatur °C | +100
Max. Druckbelastbarkeit bar |12
AuBenkabeldurchmesser mm | @<6

Elektroden-Material

Edelstahl (AISI 316L)

mal || ]

lw

T cam
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SERIE 72

Uberwachungsrelais

Zubehoér fiir Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 und 72.11

Elektrodenhalter fiir 3 Elektroden mit einem M4-AuBengewinde, zum Einschrauben in ein 2" | 072.53

Gewinde oder zum Anschrauben mittels 3 M5-Schrauben. Elektrodenhalter, Elektroden und
Verlangerungskupplungen sind zusitzlich zum Uberwachungsrelais zu bestellen.
Material des Gewindes: X5CrNiMo 1712

Technische Daten

072.53
Max. Flussigkeitstemperatur °C | +70
Elektroden-Material Edelstahl (AISI 303)
41 18 8
9
I s B
S
91.9 |
Elektrode und Verlingerungskupplung
Technische Daten
.
Elektrode - 475 mm lang, M4-AuBBengewinde, rostfreier Stahl (AISI 316L) 072.500
072.500 Verlangerungskupplung, 25 mm lang, 6 mm, M4-Innengewinde, rostfreier Stahl (AISI 316L) 072.501

Material des Gewindes: X5CrNiMo 1712

Verlangerung der Elektroden auf die erforderliche Elektrodenldnge.

072.501
Abstandhalter, halt drei lange, im Elektrodenhalter 072.53 eingesetzte Elektroden auf Abstand | 072.503
Anmerkung: Auf dem Elektrodenhalter konnen Ablagerungen oder nicht abflieBende Flissigkeit
ein falsches Niveau der Flussigkeit vortauschen.
072.503
BefestigungsfuB fiir Chassismontage, Plastik, 35 mm breit 011.01
355
20
el s
1 U
011.01 9l % rz{} j},
i DS
<
= e e e Bezeichnungsschild-Matte fiir Typ 72.42, 48 Schilder, (6 x 12)mm
Efj’ \ = fiir Cembre Thermotransfer-Drucker 060.48
H.HH 5
=1 sl B ()
ST S
060.48
) Bezeichnungsschild, Plastik, 1 Schild (17 x 25.5)mm (fiir 72.42) 019.01
c & L »
o
§ 019.01
3
£
S
s
=
g
S
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SERIE

SERIE 72
72

Uberwachungsrelais

Anwendungshinweise zu Niveau-Uberwachungsrelais 72.01 und 72.11

Niveau - Niveaubereich

Die Niveau-Uberwachungsrelais sind so ausgelegt, dass sie zur

Uberwachung eines Niveaus oder eines Niveaubereiches von nicht

explosionsfahigen, leitfahigen Flissigkeiten eingesetzt werden.

- Leitfahige Fliissigkeiten wie z.B.: Trinkwasser, Regenwasser, Meerwasser,
Flissigkeiten mit niedrigem Alkoholanteil, Wein, Milch, Bier, Kaffee,
Abwasser, Jauche, Giille.

« Nicht leitende Fliissigkeiten wie z.B.: Entmineralisiertes Wasser, Benzin,
Diesel, Ol, Heizél, Flissigkeiten mit hohem Alkoholanteil, Fliissiggas,
Paraffin, Athylglykol, Farbe.

Niveau-Regelung erfolgt mit 2 Sonden (1-Punkt-Niveauregelung),
um den Pegel auf einem Niveau zu halten, zB. als Uberlauf- oder
Trockenlaufschutz.

Niveaubereich-Regelungerfolgt mit3Sonden (2-Punkt-Niveauregelung),
um den Pegel zwischen einem minimalen und maximalen Niveau zu halten.

Kondensat-unter-0l und Leckage-Uberwachung

Um vor mdglichen Schaden durch Wasserkondensat oder eindringendes
Wasser z.B. in Schmiersystemen zu warnen, erfolgt die Uberwachung
mit an B1 - B3 angeschlossenen Sonden. (Funktion E oder ES, Z1 - Z2
gebriickt). Kondensiertes Wasser hat bei nur geringer Verunreinigung
eine geringe Leitfahigkeit. Es ist deshalb der Typ 72.01.8.240.0002 mit dem
Empfindlichkeitsbereich von (5...450)kOhm und der Sensor Typ 072.11 zu
wahlen.

FuBboden-Uberflutungs-Uberwachung

Um beim Auftreten von Wasser im Bodenbereich zu warnen, erfolgt
die Uberwachung mit an B1 - B3 angeschlossenen Sonden. (Funktion
E oder ES, Z1 - Z2 gebriickt). Es sind die Typen 72.01.8.240.0000 oder
72.11.8.240.0000 und der Sensor Typ 072.11 zu wahlen.

Uberwachungfunktion

Die Niveau-Uberwachungsrelais sind so ausgelegt, dass sie bei positiver
Sicherheitslogik geeignet sind zum Uberwachen eines Niveaus oder
Niveaubereiches durch Fiillen und Uberwachen eines Niveaus oder
Niveaubereiches durch Entleeren/Abpumpen und zum Uberwachen der
Leitfahigkeit von Flussigkeiten (Typ 72.01).

Positive Sicherheitslogik (siehe Anwendungsbeispiel)

Die Niveau-Uberwachungsrelais arbeiten nach dem Prinzip der positiven
Sicherheitslogik, da Fiillen und Entleeren nur bei geschlossenem
Arbeitskontakt erfolgt. Bei Fehlen der Versorgungsspannung am Niveau-
Uberwachungsrelais wird ein unerwiinschtes Fiillen oder Entleeren/
Abpumpen nicht ausgelost.

Uberlaufen des Tanks beim Fiillen

Ein Uberlaufen des Tanks ist zu verhindern. Dies erfolgt dadurch, dass die
Sonde so niedrig angeordnet wird, dass auf Grund der Pumpenleistung
und der Nachlaufzeit T, bzw. durch eine kurz gewéahlte Nachlaufzeit T, das
Uberlaufen verhindert ist.

Trockenlaufen der Pumpe beim Entleeren

Pumpen sind beim Entleeren (Abpumpen) davor zu schiitzen, dass sie
trocken laufen. Dies erfolgt dadurch, dass die Sonde so hoch angeordnet
wird, dass auf Grund der Pumpenleistung und der Nachlaufzeit T, bzw.
durch eine kurz gewahlte Nachlaufzeit T, das Trockenlaufen verhindert ist.

Nachlaufzeit

Die Nachlaufzeit T ist bei der Ausfihrung 72.01 zwischen 0.5 s und 7 s
wahlbar und bei der Ausfiihrung 72.11 mit einer 1 s fest vorgegeben.
Um ein Uberlaufen des Tanks oder ein Trockenlaufen der Pumpe zu
vermeiden, sind bei kleinen Tanks kurze Nachlaufzeiten zu bevorzugen.

14

Storfestigkeit

Die hohe Storfestigkeit ist gegeben durch den Aufbau der Elektronik, die
sichere Trennung und die doppelte Isolierung (PELV, SELV nach EN 50178,
Ausrustung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln,
Electronic equipment for use in power installions) zwischen dem
Messkreis und der Betriebsspannung und dem Ausgangskontakt mit einer
Spannungsfestigkeit von 6 kV (1.2/50 ps).

Standzeit des Ausgangskontaktes

Grundsatzlich ist die Standzeit des Ausgangskontaktes bei einem grof3en
gewahlten Niveaubereich mit 3 Sonden groBer als bei einem kleinen
Niveaubereich oder bei der Niveauregelung mit nur 2 Sonden. Des weiteren
gilt, dass kurze Nachlaufzeiten eine kleinere Niveauschwankung aber eine
hohe Schalthaufigkeit mit geringerer Standzeit des Ausgangskontaktes
ergeben, bzw. ergeben lange Nachlaufzeiten eine héhere Standzeit des
Ausgangskontaktes aber eine groRere Niveauschwankung.

Pumpenansteuerung

Kleinere, mit einem Kondensatormotor angetriebene Pumpen bis zu
einer Leistung von 0.55 kW kann man direkt ansteuern; zur Steigerung
der Standzeit, groBere Pumpen und Pumpen mit einem Drehstrommotor
werden Uber ein Leistungsrelais angesteuert.

Anordnung/Anzahl der Sonden

Bei der Uberwachung eines Niveaubereiches mit 3 Sonden ist die obere
Sonde an B1, die mittlere Sonde an B2 und die untere Sonde an B3
anzuschlieBen. Bei der Uberwachung eines Niveaus mit 2 Sonden ist
die obere Sonde an B1 und die untere Sonde an B3 anzuschlieBen. Die
Sonde B3 kann auch direkt mit dem Flussigkeitsbehdlter verbunden
werden, sofern dieser aus leitfahigem Material besteht. Die max. zuldssige
Kabellinge zwischen den Sonden und dem Uberwachungsrelais ist 200
m (100 nF/km). Zur Uberwachung unterschiedlicher Niveaus kénnen bis
zu 2 Niveau-Uberwachungsrelais im gleichen Behélter eingesetzt werden,
wobei bei Bedarf die Anschliisse B3 miteinander verbunden sein dirfen.

Sondenauswahl

Die einzusetzenden Sonden richten sich nach der zu Uberwachenden
Flissigkeit (Wasser, chemische Fliissigkeiten, Lebensmittel usw.). Neben
den Sonden Typ 072.01.06 und dem Sondenhalter Typ 072.51 kénnen
auch die handelsuiblichen Sonden bzw. Sondenhalter verwendet werden.

Inbetriebnahme

Bei dem Typ 72.01 wird zur Inbetriebnahme die Funktion ,FS” - Flllen
mit 0.5 s Verzogerung - gewahlt und die Empfindlichkeit auf den
kleinsten Wert von 5 kQ eingestellt. Alle angeschlossenen Sonden
mussen in der Flussigkeit eingetaucht sein. Das Potentiometer fir die
Empfindlichkeit wird dann soweit in Richtung 150 kQ gedreht, bis das
Niveau-Uberwachungsrelais sicher ausschaltet (Ausgangsrelais und rote
LED blinkt langsam). Sollte das Niveau-Uberwachungsrelais nicht schalten,
sind die Elektroden entweder nicht in der Flissigkeit eingetaucht, die
Flussigkeit ist zu hochohmig oder der Abstand zwischen den Sonden
ist zu grof3. AnschlieBend wahlt man die gewlinschte Funktion (Fillen
oder Abpumpen) und iiberpriift, dass das Niveau-Uberwachungsrelais
wunschgemaf arbeitet.

Bei dem Typ 72.11 wird zur Inbetriebnahme die Funktion ,F* - Fillen -
gewabhlt (Briicke an den Anschlissen Z1-Z2 ist geoffnet). Alle Sonden
mussen in der Flussigkeit eingetaucht sein, wobei die Sonde an B3 noch
nicht angeschlossen ist. Das Ausgangsrelais ist eingeschaltet und die LED
leuchtet mit Dauerlicht. Danach ist die Sonde B3 anzuschlieen. Die LED
soll dann kurzzeitig schnell und nach 1 s langsam blinken und das Relais
schaltet aus. Sollte das Niveau-Uberwachungsrelais nicht ausschalten,
sind die Elektroden entweder nicht in der Flissigkeit eingetaucht, die
Flissigkeit ist zu hochohmig oder der Abstand zwischen den Sonden
ist zu groB3. AnschlieBend wahlt man die gewlinschte Funktion (Fillen
oder Abpumpen) und iiberpriift, dass das Niveau-Uberwachungsrelais
wunschgemaf arbeitet.

Achtung:

Bei Wechsel der Funktion ist das Gerat spannungsfrei zu machen
und neu einzuschalten.

Bitte beachten Sie, dass beim Einschalten die Initialisierungsphase bis zu
15 Sekunden betragen kann.
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SERIE 72

Schwimmerschalter

Schwimmerschalter fiir die
Niveauregulierung von Fliissigkeiten

« 1 Wechsler
+10 A/250V AC (cosp= 1) oder
8 A/250V AC (cose = 0.6)
« Kabellangen 5 m, 10 m, 15 m oder 20 m
« Kabelmaterial Polychloropren
« Zum Entleeren und Fullen
« Kontaktmaterial AgNi

* Schwimmerschalter mit Polychloropren-Kabel
(HO5 RN-F) sind TOV gepriift.

Abmessungen siehe Seite 19
Allgemeine Daten

72.A1.1000.xxxx

¢ Schwimmerschalter fir
Tauchpumpen und gering
verschmutztes Wasser

* Gegengewicht (110 g) mit
Zugentlastung im Beipack

e Schwimmerschalter fir
flissige Lebensmittel und
Trinkwasser

* Geeignet fiir Schwimmbéder
mit hohem Chlorgehalt oder
fir Salzwasser-Pools mit
hohem Salzgehalt

* Gegengewicht (110 g) mit
Zugentlastung im Beipack

 Kabel und Kunststoffe nach
ACS-Trinkwasserzulassung

72.B1.1000.xxxx

¢ Schwimmerschalter fiir stark
verschmutztes Abwasser,
Bewdsserungsanlagen und
Pumpstationen

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Max. Dauerstrom A 10A (8 A) 10A (8A) 10A (8A)
Nennspannung V AC 250 250 250

Min. Schaltlast mW (V/mA) 1200 (12/100) 1200 (12/100) 1200 (12/100)
Max. Schaltstrom DC1 6A-30VDC 6A-30VDC 6A-30VDC
Schutzart IP 68 IP 68 IP 68
Max. Fllssigkeitstemperatur °C +45 +45 +45
Max. Druck BAR 10 10 10
Kabelmaterial HO5 RN-F* ACS HO5 RN-F*
Gehdusematerial Polypropylen Polypropylen Polypropylen
Zulassungen (Details auf Anfrage) CeE S HI A C g8 ACS CeE S I A

VII-2023, www.findernet.com
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SN SERIE 72
72 Schwimmerschalter

Schwimmerschalter fiir die 72.C1.0000.0201
Niveauregulierung von Fliissigkeiten

¢ 1 Wechsler

* 10 A/250V AC (ohmsche Last, cose = 1) oder
8 A/250V AC (induktive Last, cose = 0.6)

* Platzsparende Bauform, fiir Anwendungen mit
eingeschranktem Platzangebot

¢ Handschalter fuir Automatik- (EIN/AUS) oder
Handbetrieb (dauerhaft EIN)

* Kabellange 2 m

* Fur Entleer-und Fullfunktion geeignet

* Platzsparende Bauform, fiir Anwendungen mit
eingeschranktem Platzangebot

* Magnetischer Kontakt

* Kabelldnge 2 m

* Schwimmerschalter mit Polychloropren-Kabel
(HO7 RN-F) sind TOV gepriift.

Handschalter

Abmessungen siehe Seite 20

Allgemeine Daten

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler
Max. Dauerstrom A 1T0A(8A)
Nennspannung V AC 250

Min. Schaltlast mW (V/mA) 1200 (12/100)
Max. Schaltstrom DC1 6A-30VDC
Schutzart IP 68
Max. Flussigkeitstemperatur °C +50
Max. Einsatztiefe m 10
Kabelmaterial HO7 RN F*
Gehdusematerial Polypropylen
Zulassungen (Details auf Anfrage) c € '&’E [H[ A

16
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SERIE 72

Schwimmerschalter

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 72, Schwimmerschalter fiir gering verschmutzes Wasser, mit 5 m Kabelldnge, 1 Wechsler.

7 2.A 1.

10 00

0 5

Serie

Typ

A = Schwimmerschalter fiir gering
verschmutztes Wasser

B = Schwimmerschalter fiir stark verschmutztes
Wasser

C = Schwimmerschalter in platzsparender
Bauform

Anzahl der Kontakte
1=1Wechsler

Ausfiihrung
0000 = 72.C1 und 72.A1 ACS
1000 = 72.A1 Standard Typ und 72.B1

Zubehor (im Beipack)
Gegengewicht fiir Typ 72.A1

Gegengewicht (110 g) fiir Typ 72.A1. Wird an der Leitung des
Schwimmerschalters befestigt, um die Anpassung des
Pegels und der Schalthysterese zu erméglichen.

Adapter und Schellen fiir die einfache Montage an
Wanden und Rohren.

Kabelmaterial

01 = Polychloropren
HO5 RN-F

02 = mit ACS-Zulassung

Kabellange

02= 2m(nur72.C1)
05= 5m

10=10m

15=15m

20=20m

17



SERIE

SERIE 72
72

Funktionen

Schwimmerschalter

Typ 72.A1 - Es werden fiir beide Funktionen 1 Stiick 72.A1 benétigt.

Entleer-Funktion

Full-Funktion

of

Wird die schwarze und die braune Leitung
angeschlossen offnet der Schaltkontakt wenn
der Schwimmerschalter nach unten zeigt und
schliet wenn der Schwimmerschalter nach
oben zeigt.

Die blaue Leitung ist zu isolieren.

Wird die braune und die blaue Leitung
angeschlossen 6ffnet der Schaltkontakt wenn
der Schwimmerschalter nach oben zeigt und
schlieBt wenn der Schwimmerschalter nach
unten zeigt.

Die schwarze Leitung ist zu isolieren.

Typ 72.B1 - Es werden fiir beide Funktionen je 2 Stiick 72.B1 benétigt.

Entleer-Funktion

Fall-Funktion

Wird die schwarze und die braune Leitung
angeschlossen offnet der Schaltkontakt wenn
der Schwimmerschalter nach unten zeigt und
schliet wenn der Schwimmerschalter nach
oben zeigt.

Die blaue Leitung ist zu isolieren.

Stop

Wird die braune und die blaue Leitung
angeschlossen 6ffnet der Schaltkontakt wenn
der Schwimmerschalter nach oben zeigt und
schlieBt wenn der Schwimmerschalter nach
unten zeigt.

Die schwarze Leitung ist zu isolieren.

18
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SERIE 72

Schwimmerschalter
Anwendungsbeispiel
Typ 72.C1
|
l_ max ON l
1 min
== [ OfF,
Das Becken wird Die Flissigkeit erreicht Bei Erreichen des Wenn die Fliissigkeit den Ist der untere
befullt den oberen Fillstand oberen Fllstandes unteren Fillstand erreicht, 16st Fullstand erreicht,
und hebt dadurch die beginnt die Pumpe das Eigengewicht der schaltet die Pumpe
Schwimmkorper an das Becken zu Schwimmkorper die ab
entleeren magnetische Verbindung der
Kontakte
Funktionen

Entleer-Funktion: bei Anschluss der schwarzen und braunen Ader wird der Kontakt ge6ffnet wenn der Schwimmerschalter
die untere Position erreicht hat und schliet in der oberen Position.
Achtung: die blau/graue Ader muss isoliert werden.

Fiill-Funktion: bei Anschluss der schwarzen und blau/grauen Ader wird der Kontakt geschlossen wenn der
Schwimmerschalter die untere Position erreicht hat und &ffnet in der oberen Position.
Achtung: die braune Ader muss isoliert werden.

Wichtig: Die griin/gelbe Ader istimmer der Schutzleiter.
Abmessungen

Typ 72.A1- xx02 Typ 72.A1 Typ 72.B1
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S SERIE 72
12 Uberwachungsrelais

Abmessungen
Typ 72.C1
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