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A TE
Raychem -

Interne TE-Nummer 806/792-000 connectivity
D-Sub Connector Boots, Straight Boot Angle, Adhesive Purchased
Separately, 0 Position, Omm [Oin] Centerline, OA Contact Current
Rating (Max)

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > D-férmige Steckverbinder > D-Sub-Zubehor > D-Sub-Steckverbinderkappen

Muffenwinkel: Gerade

Vorbeschichtung mit Klebemittel: Ohne

Beschreibung des Klebemittels: Klebstoff muss separat erworben werden.
Anzahl von Positionen: 0

Raster: Omm[O0in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp Geformte Muffe
Typ des Formteils D-Subminiatur-Muffe
Beschreibung des Klebemittels Klebstoff muss separat erworben werden.

Konfigurationsmerkmale
Anzahl von Positionen 0

Sonstige Eigenschaften

Materialsystemcode 25

Material FlUssigkeitsbestandiges modifiziertes
Elastomer

Materialcode 25

Muffenwinkel Gerade

Vorbeschichtung mit Klebemittel Ohne

Kontaktmerkmale
Kontaktnennstrom (max.) 0A

Gehausemerkmale

Raster O mmJO in]
Abmessungen
Steckverbinderbreite 10.7 mm[.421 in]

. For support call+49 6151 607 1999 09/04/2020 11:00AM | Page 1


https://www.te.com/deu-de/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/deu-de/product-806792-000.html

214A011-25-0

D-Sub Connector Boots, Straight Boot Angle, Adhesive Purchased Separately, O
Position, Omm [Oin] Centerline, OA Contact Current Rating (Max)

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -75 - 150 °C[-103 - 302 °F]
Weitere
Klebemittelcode S1125
Klebemitteloptionen Separates Klebemittel S1048, Separates

Klebemittel S1125

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020
(209)
Kandidatenliste deklariert bezlglich: JAN
2020 (205)
Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kdnnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezlglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile
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D-Sub Connector Boots, Straight Boot Angle, Adhesive Purchased Separately, O
Position, Omm [Oin] Centerline, OA Contact Current Rating (Max)

TE Teilenummer 657863-000 TE Teilenummer CJ2087-000
S1125-KIT-8 HL2010E-KIT-120V

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer806677-000 TE Teilenummer806793-000 TE Teilenummer806794-000 TE Teilenummer592675-000
214A032-25-0 214A042-25-0 214A052-25-0 9532A5114-0

TE Teilenummer620888-000 TE TeilenummerCT56603001 TE TeilenummerCH02064001 TE Teilenummer3160683002
B-004-00 55A1121-22-0/9-9CK0001 VERSAFLEX-1-1/4-0-SP 55A0121-22-0/9

TE Teilenummer425519-000 TE Teilenummer4451903001
55A0121-16-9/96CS2275 0024A0311-0
Dokumente

Produktzeichnungen
214A011-25-0

Englisch

Datenblatter/ Katalogseiten
1654025_Sec4_-25

Englisch
Raychem Molded Parts Visual Guide

Englisch
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https://www.te.com/deu-de/product-3160683002.html
https://www.te.com/deu-de/product-CH02064001.html
https://www.te.com/deu-de/product-CT56603001.html
https://www.te.com/deu-de/product-690888-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-592675-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-806794-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-806793-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-806677-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-CJ2087-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-657863-000.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F214A011thru052%7FR%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_214A011thru052_R.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1654025_Sec4_-25%7F0313%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1654025_Sec4_-25_0313.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773853-4_moldedparts%7F0117%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773853-4_moldedparts_0117.pdf%7F806792-000

214A011-25-0

= TE

D-Sub Connector Boots, Straight Boot Angle, Adhesive Purchased Separately, O
Position, Omm [Oin] Centerline, OA Contact Current Rating (Max)

connectivity

Produktspezifikationen
Produktspezifikation

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt
Deutsch
Sicherheitsdatenblatt
Englisch

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt
Franzosisch

Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

. For support call+49 6151 607 1999 09/04/2020 11:00AM | Page 4


https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FRW-2070%7F2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_RW-2070_2.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-DAN%7F2014-04-10%7Fpdf%7FDanish%7FDAN_MSDS_SDS0190-EC-DAN_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-GER%7F2014-04-10%7Fpdf%7FGerman%7FGER_MSDS_SDS0190-EC-GER_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-ENG%7F2014-04-10%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_MSDS_SDS0190-EC-ENG_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-SPA%7F2014-04-10%7Fpdf%7FSpanish%7FSPA_MSDS_SDS0190-EC-SPA_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-FRE%7F2014-04-10%7Fpdf%7FFrench%7FFRE_MSDS_SDS0190-EC-FRE_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-ITA%7F2014-04-10%7Fpdf%7FItalian%7FITA_MSDS_SDS0190-EC-ITA_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-DUT%7F2014-04-10%7Fpdf%7FDutch%7FDUT_MSDS_SDS0190-EC-DUT_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-NOR%7F2014-04-10%7Fpdf%7FNorwegian%7FNOR_MSDS_SDS0190-EC-NOR_2014-04-10.pdf%7F806792-000
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Material+Safety+Data+Sheet%7FSDS0190-EC-SWE%7F2014-02-21%7Fpdf%7FSwedish%7FSWE_MSDS_SDS0190-EC-SWE_2014-02-21_SDS190ECW.pdf%7F806792-000

