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ﬂ SCHRAGVORNSCHNEIDER SERIE 80

e Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung e Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linien-
e Induktionsgehartete Schneidkanten 63-65 HRC treue der Schneidkanten erhoht
* ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit * Max. Schneidkapazitat: Kupferdraht

Offnungsfeder e Ausfihrung "CO“ mit antistatischen, leitenden Griffhiillen
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C Schneidkapazitat Wate / Klemmfeder
mm mm Schnitt Option
‘ 18.0 ‘ ‘ 6.0 ‘ 6.7 ‘ ‘ v ‘ 51 ‘ 10 ‘

8248 0051427 ‘ 117.5 10.0 0.2-0.8 Flush

8248CO 0051823 ‘ 117.5 ‘ 180 ‘ 10.0 ‘ 6.7 ‘ 6.7 ‘ 0.2-0.8 ‘ Flush ‘ v ‘ 51 ‘ 10

Seitenschneider mit kleiner Wate kénnen anhand des Kreises am Griffende identifiziert werden, wie hier an den Seitenschnei-
dern der 80er Serie zu erkennen ist. Zwei Kreise deuten auf einen Seitenschneider ohne Wate hin. Bei den Seitenschneidern
der RX-Serie befinden sich die Symbole an der Innenseite der Griffe.
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