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    Steckverbinder >  D-förmige Steckverbinder >  D-Sub-Steckverbinder >  D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte

 Zeilenanzahl: 2

 Raster: 2.74 mm [ .108 in ]

 Anzahl von Positionen: 15

 Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

 Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse

Eigenschaften

Produktmerkmale

Erdungsbänder Ohne

Erdungskerben Ohne

Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn

Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse

Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte

D-Sub-Außengehäusegröße 2

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Produkttyp Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 15

Zeilenanzahl 2

Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal

Vorbestückt Ja

Sonstige Eigenschaften

Kunststoff Nein

Einsatzmaterial Messing

Material der Schraubsicherungsmutter Zink

Profil des Steckverbinders Standard

Außengehäusematerial Karbonstahl

 

 787683-1  AKTIV

 AMPLIMITE

 Interne TE-Nummer 787683-1

AMPLIMITE HD-20, PCB D-Sub Connectors, Receptacle, Board-to-

Board, 15 Position, 2.74mm [.108in] Centerline, 2 Row

Auf TE.com ansehen>

AMPLIMITE HD-20|

https://www.te.com/deu-de/plp/Zn6k.html
https://www.te.com/deu-de/product-787683-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xrp3rb.html
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Außengehäusematerial Karbonstahl

Material der Außengehäusebeschichtung Zinn

Pfostengröße .66 mm[.026 in]

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der 

Leiterplatte

Zinn-Blei

Kontaktmaterial Phosphorbronze

Kontaktform Rund

Kontaktnennstrom (max.) 6 A

30 µin

Klemmenmerkmale

Erdungsklemmen Ohne

Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten

Anschlussstiftlänge 3.18 mm[.125 in]

Montage und Anschlusstechnik

Panelmontagevorrichtung Ohne

Arretierung für Leiterplattenmontage Mit

Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretierungsschraubsicherung

Gegensteckarretierung Ohne

Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage

Montagebohrungsdurchmesser 3.07 mm[.121 in]

Gehäusemerkmale

Raster 2.74 mm[.108 in]

Gehäusematerial Polyester

Gehäusefarbe Schwarz

Abmessungen

Row-to-Row Spacing 2.84 mm[.112 in]

Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 mm[.062 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung
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Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Signal

Industriestandards

Zugelassene Standards UL E28476

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Röhre

Verpackungsmenge 13

Weitere

Kommentar Alle Buchsensätze sind mit 

Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 

20 DF vorbestückt.

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Nicht konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Nicht konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Eingeschränkte Materialien über dem 

Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2020 (205)

Pb (13% in Component Part)

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 

(205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2020 (205)

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Nicht geeignet für bleifreie Verfahren

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

https://www.te.com/deu-de/product-787683-1.html
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maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezüglich der 

REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den 

„Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency 

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils 

vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im 

Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig 

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der 

Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) 

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

D-Sub-Steckverbinder für die 

Leiterplatte(354)

 TE Teilenummer 747531-7

KIT,PLUG,15P,HDE,SHLD HDWRE

 TE Teilenummer 747531-8

KIT,PLUG,15P,HDE,SHLD HDWRE

 TE Teilenummer 1658608-3

15 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE

 TE Teilenummer 206509-1

SIZE 20 KEYING PLUG

 TE Teilenummer 1-745494-5

15 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE

 TE Teilenummer 1658613-3

15 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE

 TE Teilenummer 1-747946-5

KIT,PLUG,15P,HDE,SHLD ENCLSRE

 TE Teilenummer 1-745494-7

PLUG ASSY,15P,HDE,MS

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig AMPLIMITE HD-20

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/plp/pcb-d-sub-connectors-amplimite-hd-20/Y30jrXrp3rb.html
https://www.te.com/deu-de/product-747531-7.html
https://www.te.com/deu-de/product-747531-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-1658608-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-206509-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-745494-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1658613-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-747946-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-745494-7.html
https://www.te.com/deu-de/plp/Xrp3rb.html
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TE Teilenummer5-1437580-5

MSSA2350R=SLIDE 2 POLE/ 3 POS

TE Teilenummer641213-8

08P MTA100 HDR ASSY PO/ST 30AU

TE Teilenummer533023-8

24 MODII 2PC HDR DR SHRD

TE Teilenummer5174681-8

AMPLIMITE.050 PLUG ASS'Y (V) 96P 

PB-FREE

TE Teilenummer5-103326-2

04 MODII HDR DRRA B/A .100CL

TE Teilenummer499922-5

024 UNIV HDR SP 4S 15DP STD L1

TE Teilenummer1-532828-1

HDI STATIC CHRGE GDE PIN PLTD

TE Teilenummer1-106014-1

Z-PACK/B RAMH.125P

TE Teilenummer6-146306-0

10 MODII HD SRRA B/A 100 W/HDLF

TE Teilenummer5-1437652-5

6PCV-03-007=ASSEMBLY

Dokumente

Produktzeichnungen

15 RCPT SP/FMS SCRLK

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_787683-1_C.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_787683-1_C.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_787683-1_C.3d_stp.zip

Englisch

3D PDF

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

https://www.te.com/deu-de/product-5-1437580-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-641213-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-533023-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-5174681-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-103326-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-499922-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-532828-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-106014-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-6-146306-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-1437652-5.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F787683%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_787683_D.pdf%7F787683-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F787683-1%7FC%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_787683-1_C.2d_dxf.zip%7F787683-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F787683-1%7FC%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_787683-1_C.3d_igs.zip%7F787683-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F787683-1%7FC%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_787683-1_C.3d_stp.zip%7F787683-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F787683-1%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CVM_787683-1_C.pdf%7F787683-1
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-40023%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-40023_D.pdf%7F787683-1
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Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-40023%7FD%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-40023_D.pdf%7F787683-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_787683-1%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_PC_MD_787683-1_A.pdf%7F787683-1

