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Sicherheitsdatenblatt (1907/2006/EG)

Material: 60003095 WACKER® SILICONE PASTE P12

Version: 4.6 (DE) Druckdatum: 18.06.2021 Uberarbeitungs-Datum: 11.03.2021

IABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: WACKER® SILICONE PASTE P12

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Industriell.
Hilfsmittel fir: Elektronik

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: DRAWIN Vertriebs-GmbH
StraRRe/Postfach: Rudolf-Diesel-Stralle 15
Nat.-Kennz./PLZ/Ort; D 85521 Riemerling
Telefon: +49 89 60869-0
Auskunft zum Sicherheitsdatenblatt: Telefon +49 8677 83-4888
E-Mail WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Notrufnummer
Notfallauskunft: +49 89 220 61012

IABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Kein gefahrlicher(s) Stoff oder Gemisch.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Keine GHS-Kennzeichnung erforderlich.

Code Zusatzliche Kennzeichnung
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3  Sonstige Gefahren
Es liegen keine Angaben vor.

IABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe
nicht anwendbar
3.2 Gemische
3.2.1 Chemische Charakterisierung

Polydimethylsiloxan und Hilfsstoff
3.2.2 Geféahrliche Inhaltsstoffe

Typ ICAS-Nr. EG-Nr. Stoff Gehalt % [Einstufung geméass | Bemerkung
REACH-NTr. der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008*
INHA |1314-13-2  [215-222-5 Zinkoxid >25 —-<70 |Aquatic Acute 1; H400 [1]
01-2119463881-32 Aquatic Chronic 1; Ma =1
H410 Mc =1

Typ: INHA: Inhaltsstoff, VERU: Verunreinigung
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[1] = Gesundheits- oder umweltgeféhrdender Stoff; [2] = Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die Exposition am
Arbeitsplatz gilt; [3] = PBT-Stoff; [4] = vPvB-Stoff

Ma = M-Faktor fur akute aquatische Toxizitat
Mc = M-Faktor fur chronische aquatische Toxizitat

*Die Angaben zur Einstufung sind in Kapitel 16 erlautert.

Dieses Produkt enthalt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57)
oberhalb = 0,1%.

IABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen |

4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeines:
Bei Unfall oder Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich, Etikett oder SDB vorzeigen).

Nach Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser spulen. Bei anhaltender Reizung arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt:
Produkt mit Tuch oder Papier entfernen. Mit viel Wasser oder Wasser und Seife abwaschen. Bei sichtbarer Hautveranderung
oder Beschwerden arztlichen Rat einholen (wenn moglich Etikett oder SDB vorzeigen).

Nach Einatmen:
Produkt kann unter normalen Umstanden nicht eingeatmet werden.

Nach Verschlucken:
Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken lassen. Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2  Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Relevante Angaben befinden sich in anderen Teilen dieses Abschnitts.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Weitere Informationen zur Toxikologie im Abschnitt 11 sind zu beachten.

IABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:
alkoholbestandiger Schaum , Kohlendioxid , Wassernebel , Sprinkleranlage , Sand , Loschpulver .

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:
Wasserstrahl .

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Entstehung geféahrlicher Brandgase oder Dampfe mdglich. Die Exposition gegeniiber Verbrennungsprodukten kann
eine Gefahr fiir die Gesundheit sein! Gefahrliche Brandprodukte: giftige und sehr giftige Rauchgase .

53 Hinweise fur die Brandbekadmpfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbek&dmpfung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

[ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Bereich absichern. Persodnliche Schutzausriistung tragen (vgl. Abschnitt 8). Ungeschuitzte Personen fernhalten. Wenn Material
freigesetzt wurde, auf Rutschgefahr aufmerksam machen. Nicht durch verschiittetes Material laufen.
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6.2 Umweltschutzmanahmen

6.3

6.4

Nicht in Gewasser, Abwasser und in den Boden gelangen lassen. Leck schlieen, wenn dies ohne Gefahrdung mdglich ist.
Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zuriickhalten. Entsorgung in vorschriftsméafig gekennzeichneten Behéltern. Beim Auslaufen
in Gewasser, Kanalisation oder in den Untergrund zustandige Behdrde benachrichtigen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Um Haftung zu vermeiden, die Oberflache mit Sand oder Bleicherde bestauben und Material mechanisch aufnehmen.
Verschittetes Material aufkehren oder zusammenkratzen und in einen Spezialbehéalter fir chemischen Abfall geben. Den
eventuell verbleibenden rutschigen Belag mit Waschmittel / Seifenlédsung oder anderem bioabbaubarem Reiniger beseitigen. Zur
Verbesserung der Griffigkeit Sand oder anderes inertes, kdrniges Material auftragen.

Verweis auf andere Abschnitte

Relevante Angaben in anderen Abschnitten sind zu beachten. Dies gilt im Besonderen fir Angaben zur persdnlichen
Schutzausriistung (Abschnitt 8) und zur Entsorgung (Abschnitt 13).

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1

7.2

7.3

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Angaben in Abschnitt 8 beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Allgemeine Regeln des vorbeugenden Brandschutzes beachten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderung an Lagerrdaume und Behélter:
Ortliche behordliche Vorschriften beachten.

Zusammenlagerungshinweise:
Ortliche behordliche Vorschriften beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken und kuhl lagern.

Lagerklasse (TRGS 510): 12
Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Angaben vor.

[ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1

8.2
8.2.1

Zu Uberwachende Parameter

Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz (TRGS 900):
entfallt

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Allgemeine Schutz- und HygienemalRhahmen:
Allgemeine HygienemalRnahmen beim Umgang mit chemischen Stoffen beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Personliche Schutzausristung:

Atemschutz

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Augenschutz

Empfehlung: Schutzbrille .

Handschutz
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Beim Umgang mit dem Produkt wird die Verwendung von Schutzhandschuhen empfohlen, entsprechend anerkannter Normen
wie EN374.

Empfohlenes Handschuhmaterial: Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk
Materialstarke: > 0,1 mm
Durchbruchzeit: > 480 min

Empfohlenes Handschuhmaterial: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk
Materialstarke: > 0,3 mm
Durchbruchzeit: > 480 min

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen,
ortsbeziiglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und
Kontaktdauer. Es ist zu beachten, dass die tagliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen
der vielen Einflussfaktoren (beispielsweise Temperatur) deutlich kiirzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

8.2.2 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in Gewasser, Abwasser und in den Boden gelangen lassen.
8.3  Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Angaben in Abschnitt 7 beachten. Nationale behordliche Vorschriften beachten.

IABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft: Wert: Methode:
Aussehen
Aggregatzustand ............occcceeeieeiiiiiiiiieeeee et 1lUSSIQ
FOrmM ..ot PASTEE
Farbe .....coeieie weifd
Geruch
GEeruch ....cceviiiiiiii e @ETUCHIOS
Geruchsschwelle
Geruchsschwelle............ccccccocveviviiiiiicieeeennee. . keine Daten vorhanden
pH-Wert
| PH-Wert........cccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e viiiieeeeeeennn s Nicht anwendbar. Unldslich in Wasser.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Schmelzpunkt / Schmelzbereich ..........................: entfallt
Siedebeginn und Siedebereich
Siedepunkt / Siedebereich ..........cccccccevvinvneene.rentfallt
Flammpunkt
FlammpunkKt...........ccoociiiiniiiiiieeeeeeenn . entféllt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Verdampfungsgeschwindigkeit.............................. keine Daten vorhanden
Obere/untere Entzindbarkeits- oder Explosionsgrenzen
Untere Explosionsgrenze ...........ccccccveveveviveeeennt - €NtANIE
Obere Explosionsgrenze...........ccccccoceevvvvvennnneennt €ntféllt
Dampfdruck
Dampfdruck........ccccceviiiiiiiiiiiicece et €NHAEINE
Laéslichkeit(en)
Wasserloslichkeit / -mischbarkeit ..........................  praktisch unl6slich bei 20 °C
Dampfdichte
Relative Gas-/Dampfdichte..................c....c............  Keine Daten bekannt.
Relative Dichte
Relative Dichte .........cccccevevviieie e 2,1(25 °C; 1013 hPa) (ISO 1183-1 A)
(Wasser / 4 °C = 1,00)
DiChte ...t 2,1 @fem3 (25 °C; 1013 hPa) (ISO 1183-1 A)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser.............: Keine Daten bekannt.
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Selbstentziindungstemperatur
| ZUNAEMPETALUT ......veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenenenenl. > 400 °C
Zersetzungstemperatur
Thermische Zersetzung............cccceevvvveveeeeeescnnnnnns. > 250 °C
Viskositéat
Viskositat (dynamisch) ...........ccccoveeeeiiiinnneenentfallt
Molekulmasse
MolekUlmasse ........cccccceeeeiiiiiiiieeeeeeeeiiieeeeeeeennn s Nicht anwendbar

9.2  Sonstige Angaben

Es liegen keine Angaben vor.

(DIN 51794)

IABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 - 10.3 Reaktivitat; Chemische Stabilitat; Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Bei sachgemaler Lagerung und Handhabung keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Relevante Angaben sind gegebenenfalls in anderen Teilen dieses Abschnitts enthalten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung: keine bekannt. Messungen haben ergeben, dal’ bei Temperaturen ab ca. 150

°C durch oxidativen Abbau eine geringe Menge Formaldehyd abgespalten wird.

IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
11.1.1 Akute Toxizitat

Beurteilung:

| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fur das Gesamtprodukt vor.

11.1.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Beurteilung:

| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Prifdaten fur das Gesamtprodukt vor.

11.1.3 Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Beurteilung:

| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fur das Gesamtprodukt vor.

11.1.4 Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Beurteilung:

| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fur das Gesamtprodukt vor.

11.1.5 Keimzellmutagenitat

Beurteilung:

| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fur das Gesamtprodukt vor.
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11.1.6 Karzinogenitat

Beurteilung:
| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fir das Gesamtprodukt vor.
11.1.7 Reproduktionstoxizitat

Beurteilung:
| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Priifdaten fur das Gesamtprodukt vor.
11.1.8 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Beurteilung:
| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Prifdaten fir das Gesamtprodukt vor.
11.1.9 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung:
| Zu diesem Endpunkt liegen keine toxikologischen Prifdaten fir das Gesamtprodukt vor.
11.1.10 Aspirationsgefahr

Beurteilung:
| Auf Grund der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Produktes ist mit einer Aspirationsgefahr nicht zu rechnen.

[ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Beurteilung:

| Bewertung auf Basis von dkotoxikologischen Prifungen mit &hnlichen Produkten unter Berticksichtigung der physikalisch-
chemischen Eigenschaften: Fir dieses Produkt sind keine einstufungsrelevanten Effekte auf Wasserorganismen zu erwarten.

Daten zum Produkt:

Ergebnis/Wirkung Spezies/Testsystem Quelle

ErC50: > 100 mg/l statischer Test /Analogieschluss
Der Wert bezieht sich auf den maximal wasserloslichen [Desmodesmus subspicatus (Griinalge) (72 h) OECD 201
Anteil (WAF).

NOEC (Wachstumsrate): 31,3 mg/l statischer Test Analogieschluss
Der Wert bezieht sich auf den maximal wasserléslichen [Desmodesmus subspicatus (Griinalge) (72 h) OECD 201
Anteil (WAF).

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung:
| Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Abscheidung durch Sedimentation.
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung:
| Polymerkomponente: Bioakkumulation unwahrscheinlich.
12.4 Mobilitat im Boden

Bewertung:
| Es liegen keine Priufdaten fir das Gesamtprodukt vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Angaben vor.
12.6 Andere schadliche Wirkungen

| keine bekannt
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IABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1 Produkt

Empfehlung:

Material, das nicht weiterverwendet, aufbereitet oder recycelt werden kann, sollte in einer zugelassenen Einrichtung geman
nationalen, staatlichen und 6rtlichen Vorschriften entsorgt werden. Abhangig von den Vorschriften kdnnen
Abfallbehandlungsmethoden beispielsweise Ablagerung in einer Deponie oder Verbrennung umfassen.

13.1.2 Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Verpackungen sind restlos zu entleeren (tropffrei, rieselfrei, spachtelrein). Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils
geltenden ortlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzufihren. Nicht
reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

13.1.3 Abfallschlisselnummer (EG)

Fur dieses Produkt kann keine Abfallschliissel-Nummer geméaR européischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschliissel-Nummer ist innerhalb der EU in
Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

|ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 — 14.4 UN-Nummer; OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung; Transportgefahrenklassen; Verpackungsgruppe

Stralle ADR:

Bewertung........cccccevcvviiviieeeiiieeenneenn . KeIN Gefahrgut
Bahn RID:

Bewertung........ccccceveviiiviieee e KeIN Gefahrgut
Seeschiffstransport IMDG-Code:
Bewertung.........ccccccuvvvvvieieeeininiineeeee.... . Kein Gefahrgut
Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR:
Bewertung.........ccccccovvvvieeieeenniniineeeee.... . Kein Gefahrgut

14.5 Umweltgefahren
Umweltgefahrdend: nein
14.6 Besondere VorsichtsmafBnahmen flr den Verwender
Relevante Angaben in anderen Abschnitten sind zu beachten.
14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Es ist keine Massengutbeférderung in Tankschiffen beabsichtigt.

IABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

Nationale und oértliche Vorschriften sind zu beachten.
Angaben zur Kennzeichnung befinden sich in Kapitel 2 dieses Dokuments.

Richtlinie 2012/18/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit
gefahrlichen Stoffen (Seveso lll):

Nicht anwendbar
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15.2

15.3

Technische Anleitung Luft:

CAS-Nr. Stoff Nummer Klasse

1314-13-2 Zinkoxid 5.2.1

Wassergefahrdungsklasse:
deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.3))

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbote:

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV): Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland nicht der
Chemikalien-Verbotsverordnung.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Européischen Parlaments und des Rates iiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien:
Nicht anwendbar

Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 {iber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe - ANHANG I.
BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE: Nicht anwendbar

Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 ber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fuir Explosivstoffe - ANHANG II.
MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE: Nicht anwendbar

Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Ergebnis der Stoffsicherheitsbeurteilung erfordert keine Angabe von Expositionsszenarien und Verwendungen im
Sicherheitsdatenblatt.

Angaben zum Internationalen Registrierstatus
Sofern relevante Angaben zu einzelnen Stoffinventaren vorliegen, sind diese nachfolgend aufgefiihrt.

JAPAN .o : ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar.
AUSEralien ......covieiiie e . AlIC (Australian Inventory of Industrial Chemicals):

Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar.
ChiNa......ciiiiiii . IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar.
Kanada.........ccveeiiiiiiiiiiiee e : DSL (Domestic Substance List):

Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar.
Philippinen........ccooviiiiiiiee e . PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):

Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)....... . TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):

Alle Komponenten dieses Produkts sind aktiv gelistet oder im Einklang mit dem
Stoffinventar.

TAIWAN e : TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory):
Dieses Produkt ist gelistet oder im Einklang mit dem Stoffinventar. Allgemeiner
Hinweis: Das Chemikalienrecht in Taiwan erfordert eine Phase 1 Registrierung fur
TCSI-gelistete oder TCSI-konforme Stoffe, wenn beim Import nach Taiwan oder bei
der Herstellung in Taiwan die Mengenschwelle von 100 kg/Jahr tiberschritten wird
(bei Gemischen ist dies fir jeden Inhaltsstoff zu berechnen). Die Verantwortung
hierfur liegt beim Importeur oder Hersteller.

Europaischer Wirtschaftsraum (EWR) ........ : REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006):
Allgemeiner Hinweis: Registrierungspflichten, die sich durch die Herstellung im
EWR oder den Import in den EWR durch den in Abschnitt 1 genannten Lieferanten
ergeben, werden von diesem erflllt. Registrierungspflichten, die sich beim Import in
den EWR durch Kunden oder andere nachgeschaltete Anwender ergeben, sind
von diesen wahrzunehmen.

Sidkorea (Republik Korea)..........ccccocveeennee . AREC (Gesetz zur Registrierung und Bewertung von Chemikalien; "K-REACH"):
Bitte wenden Sie sich an Ihren regularen Ansprechpartner, um weitere
Informationen zu erhalten.
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[ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1

16.2

Produkt

Die Angaben in diesem Dokument stiitzen sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

Die Zurverfigungstellung dieses Dokuments enthindet den Abnehmer des Produkts nicht von dessen Verantwortung, hinsichtlich
des Produkts geltende Gesetze und Bestimmungen zu beachten. Dies gilt insbesondere fiir den weiteren Vertrieb des Produkts
oder daraus hergestellter Gemische oder Artikel in anderen Rechtsgebieten, sowie fiir Schutzrechte Dritter. Wird das
beschriebene Produkt bearbeitet oder mit anderen Materialien gemischt, kdnnen die Angaben in diesem Dokument nicht auf das
so hergestellte neue Produkt ibertragen werden, es sei denn dies wird ausdricklich erwahnt. Bei Neuverpackung des Produkts
obliegt es dem Abnehmer, die erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen beizufiigen.

WACKER beschrankt die Verwendung seiner Produkte im menschlichen Korper bzw. in Kontakt mit Kdrperflissigkeiten oder
Schleimhauten. Fir weitere Informationen bitte beachten Sie unsere Health Care Policy unter www.wacker.com. WACKER kann
etwaige Lieferungsverpflichtung(en) aufheben, wenn die Health Care Policy nicht eingehalten wird.

Zusétzliche Hinweise:

Kommata in numerischen Angaben bezeichnen den Dezimalpunkt. Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen
gegenuber der vorangehenden Version hin. Diese Version ersetzt alle vorherigen.

Erklarung der Angaben zur GHS-Einstufung:

Aquatic Acute 1; H400: Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend Kategorie 1; Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1; H410 Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend Kategorie 1; Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit
crterrrenn e laNGfristiger Wirkung.

- Ende des Sicherheitsdatenblatts -
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