
Fortsetzung nächste SeiteStand 02.06.2022 Seite 1/3

Kurzbeschreibung:
Von der einfachen Lichtsteuerung in Gebäudeinstallationen, wie z.B. im Wohnungsbau, in Hotels, Bürogebäuden oder Tiefgaragen etc., bis hin zu Instal
lationen in Industrieschaltschränken reicht das Einsatzspektrum der WAGO‐Schaltrelais, Serie 789. Die 17,5 mm breite Bauform im Reiheneinbaugehäu
se eignet sich insbesondere für den Einbau in Installationsverteilern und Zählerplätzen.

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 16 A;
für Lampenlasten; Hand-0-Automatik-Umschalter; Statusanzeige rot; 18 mm
Baubreite; 2,50 mm²; grau
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Hinweise
Hinweis Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und ‐kontakten mit einer

wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

.

Technische Daten

Steuerkreis
Eingangsnennspannung UN DC 24 V
Eingangsspannungsbereich -15 … +20 %
Eingangsnennstrom bei UN 19 mA

.

Lastkreis
Anzahl Schließer/Einschaltkontakte 1
Kontaktwerkstoff (Relais) AgSnO2

Grenzdauerstrom 16 A
Einschaltstrom (ohmsch) max. (AC) 120 A / 0,05 s
Schaltspannung max. AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max. AC 4000 VA
Empfohlene Minimallast 12 V / 10 mA
Ansprechzeit typ. 15 ms
Rückfallzeit typ. 5 ms
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche
Last; 23 °C)

100 x 10³ Schaltspiele

Lebensdauer, mechanisch 10 x 10⁶ Schaltspiele

.

Signalisierung
Statusanzeige LED rot

.

Sicherheit und Schutz
Bemessungsspannung 300 V
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis
(AC, 1 min)

4 kVeff

Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC,
1 min)

1 kVeff
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Sicherheit und Schutz
Art der Isolierung (Steuer-/Lastkreis) verstärkte Isolierung (sichere Trennung)
Art der Isolierung (offener Kontakt) Funktionsisolierung
Art der Isolierung (benachbarte Geräte) verstärkte Isolierung (sichere Trennung)
Schutzart IP20

.

Anschlussdaten
Anschlusstechnik CAGE CLAMP®

Eindrähtiger Leiter 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 0,2 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG
Abisolierlänge 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

.

Geometrische Daten
Breite 17,5 mm / 0.689 inch
Höhe 90 mm / 3.543 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene 55 mm / 2.165 inch

.

Mechanische Daten
Montageart Tragschiene 35

.

Werkstoffdaten
Farbe grau
Brandlast 5,209 MJ
Gewicht 54,2 g

.

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb bei UN) -20 … 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung) -40 … +70 °C
Verarbeitungstemperatur -25 … +50 °C
Temperaturbereich der Anschlussleitung gemäß EN 61010-2-201 ≥ (TUmgebung + 30 K)
Relative Feuchte ≤ 75% (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max. 2000 m

.

Normen und Bestimmungen
Normen/Bestimmungen EN 61010-2-201

.

Kaufmännische Daten
Produktgruppe 6 (Interface Electronic)
eCl@ss 10.0 27-14-23-09
eCl@ss 9.0 27-14-23-09
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
VPE (UVPE) 10 (1) Stück
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454550608
Zolltarifnummer 85364900990

.



Stand 02.06.2022 

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: w w w.wago.com
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Länderspezifische Zulassungen

Zulassung Norm Zertifikatsname
EAC
Brjansker Zertifizierungs
stelle

TP TC 004/2011 EAC RU C-DE.AM02.
B.00122/19

.

Handhabungshinweise

Leiter anschließen

Leiter anschließen.

.

Brücken

Brückbarkeit durch einfaches Quer
brücken

.

Beschriften

Beschriftungsmöglichkeit durch Mini-
WSB-Schnellbeschriftungssystem

.

Zulassungen / Zertifikate
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