
Nennwerte: 0,12pF + 2x 2400pF XIY2
+ 2x 2mH + 2M2
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1 20 %
- 20 bis +50 %

AC 110/250 V
2 A

- 25 bis + 100 'C

Lasche:

Verguß: Epoxidharz
Anschluß: 5x Bundhülse

(CuZn goI. Sn)

Zeichnung: AZ 70J-3
Gehöuse: [ 19.521 T 2

zu!. Kap.-Abweichungen:
zul. Ind. -Abweichungen:
Nennspannung:
Nennstrom:

Temperaturbereich:

Prüfspannung:
X-Wert: 2 s
Y-Wert: 2 s
Kap.-Kap.:

Syst. -Geh.:

DC

DC
DC

AC

1650 V
2700 V

V

V

Kondensator-Wickel: WAA 1-3285/3
Wickel- Anzahl: I

Drosselsystem: Ix F[ -Drossel BV 10.209/6

Bemerkungen:

~1,5

Stempelbild: [ 19.521 T 5
Aufschrift:

rrn F 12.010/10 Da!.
0,12pF + 2x 2400pF Xl Y2
+ 2x 2mH + 2M2

1l0/250Vrv 50/60Hz 2A
25/100/21-C -&u40r

@ EN 133200
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S!empelbild

[ 19.521 T5
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