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    Steckverbinder >  PCB-Steckverbinder >  Akkustecker und Batteriehalter >  Batteriehalter

 Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn

 Montageausrichtung für Leiterplatte: Horizontal

 Anzahl von Positionen: 2

 Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

 Batteriekompatibilität: CR2032

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 2

Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal

Sonstige Eigenschaften

Akkuhalterungsmaterial LCP

Akkuhalterungstyp Knopfzelle

Akkuhalterungsfarbe Naturbelassen

Batteriekompatibilität CR2032

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn

Montage und Anschlusstechnik

Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne

 

 796136-1  AKTIV

AMP SMA, CGS SM

 Interne TE-Nummer 796136-1

Battery Holders, CR2032, Board-to-Board, 2 Position, Horizontal, 

Tin, Printed Circuit Board, Signal, Board Mount, -22 – 158 °F [-40 – 

100 °C], CGS SM

Auf TE.com ansehen>
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Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne

Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne

Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage

Abmessungen

Kompatible Akkuabmessungen 32.31 x 19.05 x 6.02 mm[1.272 x .75 x .237 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -40 – 100 °C[-22 – 158 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung Signal

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 400

Verpackungsmethode Band und Rolle

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu
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(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Serienübergreifende Adapter(1)Launcher für HF-Steckverbinder(8)

HF-Steckverbinderkomponenten(2)HF-Stecker & -Buchsen(297)HF-Kabelsätze(2)HF-Crimpmaschinen(1)

Gehäuse für HF-Steckverbinder(3)Ferrulen und Einsätze für 

Schaltschrankanwendungen(1)

Batteriehalter(1)Adapter innerhalb einer Serie(11)

 TE Teilenr.: 796136-2

ASSY, SMT BATTERY CONN

 TE Teilenr.: 1775485-2

Battery Holder, 3.6mm, BLU,low profile

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig AMP SMA

 Auch serienmäßig CGS SM



 

796136-1

Battery Holders, CR2032, Board-to-Board, 2 Position, Horizontal, Tin, Printed Circuit 
Board, Signal, Board Mount, -22 – 158 °F [-40 – 100 °C], CGS SM

01/25/2023 10:57AM | Page 4 For support call+49 6151 607 1999

TE Teilenr.:2838892-3

192CEX_32C44 CABLE ASSY_MP002

TE Teilenr.:2029170-8

8P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

TE Teilenr.:T4144015081-000

M12 RA PCB CONN. Male 8 P UN 

SHIELD

TE Teilenr.:1735944-1

SATA BACKPLANE RECEPTACLE, VER

TE Teilenr.:1-1969730-6

EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 16P 

VERTICAL

TE Teilenr.:2-172106-2

EIS POST HDR V 2P

TE Teilenr.:2-292207-5

MINI CT SGL DIP V 5P BLACK

TE Teilenr.:292230-3

1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 3

Widerstände für die 

Oberflächenmontage(545)

SD-Kartensteckverbinder(1)RJ45-Stecker(3)RJ25-Steckverbinder(1)RJ22-Steckverbinder(1)

RJ14-Steckverbinder(1)LC-Steckverbinder(2)Glasfaserstecker für Expanded Beam(9)Batteriehalter(1)

Kunden kauften auch diese Produkte

Dokumente

Produktzeichnungen
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Produktzeichnungen

ASSY, SMT BATTERY CONN

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_796136-1_H1.3d_stp.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_796136-1_H1.3d_igs.zip

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_796136-1_H1.2d_dxf.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC09_LAPTOPS_PORTABLES

Englisch

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_796136-1_04252018638_dmtec

Englisch

MD_796136-1_04252018638_dmtec

Englisch

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch


