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 612 NGHH   DC Axial Lüfter 
Sehr kompakter, 25 mm flacher Lüfter 
für Gleichspannungsbetrieb. Mit hervor-
ragenden Luftleistungswerten bei gerin-
gem Betriebsgeräusch. Antrieb durch 
elektronisch kommutierten Außenläu-
fermotor mit geringer Leistungsaufnah-
me. Die Kommutierungselektronik ist 
vollständig in die Lüfternabe integriert. 

Features 
• Geschützt gegen Überlastung  

• Mit elektronischer Falschpolsicherung. 
(Der Lüfter läuft nur bei richtiger Polung 
an) 

• Äußerst geringes magnetisches Streu-
feld 

• Elektrischer Anschluß an 2 Einzellit-
zen AWG 22, TR 64, Litzenenden abiso-
liert und verzinnt 
 
 
DBPe und DBPe angemeldet 

Technische Daten   

Nennspannung V DC 12 

Spannungsbereich V DC 8...13,2 

Nenndrehzahl min-1 6350 

Max. Volumenstrom    m3/h 51 

Max. Volumenstrom    x10-3m3/s 14,3 

Geräusch freiblasend dB(A) 41 

Stromaufnahme            mA 260 

Leistungsaufnahme       W 3,1 

Zul. Umgebungstemperatur 
bei zul. Spannungsbereich 

°C -20 ... +70 

Lebensdauererwartung (70 °C) h 30.000 

Lebensdauererwartung (40 °C) h 60.000 

Zulassungen  UL, CSA, VDE 

Lüftergehäuse / Flügelrad  PBTP / PA 6.6 

Lagersystem  Gleitlager 

Masse g 85 
All data are average figures at nominal voltage. Subject to technical change. 
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